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LOCAL DE INSTALACAO DO GERADOR.

DEVERA SER 3@, 220/ 380 V, 80 kVA,
A DIESEL E ESTACIONARIO SILENCIADO.
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2 600x600x600 : \ QTA-Gerador
T HUT "
I\ T PEAD 63
— 8ty 9 e o e e . \ 70(70)35
Duto Seco PEAD 014"

| | | — Caixa de Passagem em ConcretoPré-Moldada.
100 ‘ Deixar Sobra de 2,00 Metros em Cada Perna

I de Cabo Fara Interligacdo ao Gerador. Esta

| Sobra ja Estd Quantificada na Lista de Matenais.
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ARQUIVO MORTO 01

Futuro Circuito de Comando

ARQUIVO MORTO 02

ARQUIVO MORTO 03

ARQUIVO MORTO 04 ARQUIVO MORTO 05

ARQUIVO MORTO 06
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\ Atualmente, a Alimentacdo Para o Servidor | e Seus
Respectivos Equipamentos de Ares-Condicionados
\ Saem Deste Quadro (PDFL-Geral). A Partir de Agora,
1.30 a Alimentacdo dos Servidores | e 2 e Seus
\ Respectivos Equipamentos de Ares Condicionados —
Devem Sair do QDFL-Servidores.
| I ] | . | | . I 1|
/ \
[ Caixa de Passagem em Aluminio. — | oxaL 1 PDFL-Geral
Instalar na Parede Préximo ao 400x400x200
QTA-Gerador Piso.
Ago Fixar Eletrodutos de
Gal”é‘{g‘?ad" | | |.1/4" e 4" na Parede. DEPOSITO
C 70(70)35 #
| QTA-Rede  QTA-Gerador
| Duto Seco ¢ arvanizado o114 gt —HIT i
Futuro Circuito de Comando ox H
70(70)35 70(70)35
| Utilizar Eletrocalha Existente. QTA-Gerador I !
Ago
alvanizado Dut i: _
70(70)35 ot T AREA DE USO COMUM
CAB‘N E DE FORC/A Futuro Circuito de Comando 1
Derwvacao Eletroduto-Eletrocalha
QDFL-SUBSOLO \
= \ Servidor 1 — ﬂ
(I
QTA Atualmente, a Alimentagao Para o Servidor 2 e Seus SALA SECURANGA
QDFL-Servidores |:| REDE-GERADOR Respectivos Equipamentos de Ares-Condicionados |:|
CalvaS? oo HUT [ ] Saem Deste Quadro (QDFL-Subsolo). A Partir de
a3 70|(!7|0|)35 Agora, a Alimentagao dos Servidores | e 2 e Seus
Respectivos Equipamentos de Ares Condicionados .
QDFL-SERVIDORES Devem Sair do QDFL-Servidores. Servidor 2
! I I I | ——— 1 [—— I | | I [—— [—" [
Reaproveitar o Cabeamento de 50mm?2
DFL-SERVIDORES Existente Remanejando-o de PDFL-Geral
QTA REDE-GERADOR Q emangy
yen Para QDFL-Servidores.
Quadro de Transferéncia 48000
Derwvar Ligagao Fara o Disjuntor de |75 A (Novo) Automatica (39 - 220/380V) ( W) 125 A
PDFL - GERAL (30 - 220/380V) Através do Barramento Principal de PDFL-Geral. Completo - Item Fechado l O/+}\025 KA 1T (24000 W) Servidor 1
[TT1 R+S+T 30 - 220/380V
/ (48000 W) 50(50)25
Subestagédo 1250 A 175 A QTA-Rede Transformador Trifasico Existente
B 'HHT N 25 KA )\ N 25 KA 'HHT Rede
- - 70(70)35
ALM 7 . QDFL-Servidores 150 A 50 A ‘ .
DPS Desligada 1L T O/KO% kA . O/+\025 kA 11T @ 1L T (12000 W) Servidor 2 - Equipamentos
; Gerador Futuro L 1] 1 R+S+T 30 - 127/220V
275 V/40 kA 70(70)35 10(10)10 25(25)16
(39 - 220/380V) QTA-Gerador 30 - 380/220V
= LT - 20kVA -Y/Yn
) B T - DPS DPS Transformador Trifasico Existente
erador
1 70(70)35 275 V/40 kA 275 V/40 kA
= = = 50 A
| O/KO% kA 1L T @ 11T (12000 W) Servidor 2 - Ares-Condicionados
T 1T RASHT 30 - 127/220V
10(10)10 30) - 380/220V 25(25)16
|> A = 10kVA-Y/Yn
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - QUADROS, ALIMENTADORES E TRANSFORMADORES
=
Notas
NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES E POSSUEM ISOLACAO EM EPR 0,6/1 kV.
PLANTA |> NOTA 02: INSTALAR FECHADURA E CADEADO EM TODOS OS QUADROS (TOTAL DOIS).
A
TAMPA EM CONCRETO
N LR LEGENDA - TUBULACOES - D\
A§§ %7\ A CONCRET I-\ P N ADMINISTRAGAO
N A —_— ,
TUBULAGAO ELETRICA PELA LAJE / FORRO / APARENTE. v \ ] [ | PRE FE ITU RA M U N I CI PAL ZEZE GOM ES
BRACADEIRA M ~
TUBULAGAO ELETRICA PELA PAREDE. : : ELETRODUTO CUNFA % = D E H O RTOLAN D IA 2021-2024
PORCA SEXTAVADA e paso e
FUNDO COM e TUBULAGAO ELETRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA. ARRUELA LISA =
BRITA N.2 WA COORDENACRO SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
PN TUBULAGAO ELETRICA PELO PISO. ELETRODUTO i _
CORTE A-A — —— —  TUBULAGAO ELETRICA ENTERRADA. COORDENAGAO TECNICA b1y 5 A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
4 = RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.
——0— NEUTRO (COR): AZUL CLARO. BRACADEIRA
DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM N ARRUELA LISA CUNHA P S DA ROSCA W OERAOBIETO ADEQUEGOES DAS INSTALAGOES ELETRICAS PARA IMPLANTAGAO
EM CONCRETO PRE—MOLDADA —‘— FASES (CORES): BRANCO / PRETO / VERMELHO. “—N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA L] DE GERADOR PARA OS SERVIDORES (T),
600x600x600 MM B T NOTA: NOTA . LocaL RUA JOSE C. ALVES DOS SANTOS, 585. REMANSO CAMPINEIRO. RESPONSAVEL TECNICO
ety X X ¢ TERRA (COR): VERDE OU NU CONFORME PROJETO. SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES \2?,TSESD?\AS:L%$§F,:’)ic,\lnF/EégC\?nggig&%{\rgos COMPONENTES sem escala ) HORTOLANDIA / SP. CEP: 13184-472. DO PROJETO
ESCALA E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO. . , i
N RETORNO (COR): CINZA. \_ semescala ) FIXACAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA TiTuLo PROJETO ELETRICO.
FIXACAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE IMPLANTAGAO, QUADROS, ALIMENTADORES E DETALHAMENTOS.
ALVENARIA OU CONCRETO AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK. 5063781733 28027230210660287
ESCALAS PROJETO REVISAO L\BERAQAO DATA FOLHA
1:50 REV. 00 oK 24/05/2021 01/02
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