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QT1

Entrada Geral de Energia Com Transformador
Particular de 150 kVA em Poste de Concreto
Circular e Caixa de Medição de Energia em
Baixa Tensão. Modelo de Referência: TE-06
do FDE. Disjuntor Geral de 400 A e Cabo em
circuito Duplo de 95 mm², Isolação em  EPR
0,6/1 kV. Vide Detalhamento Nesta Prancha,
na Página 01/07 do Referido Modelo.

NOTAS
CORES DA FIAÇÃO:
FASES      -    MARRON / PRETO / VERMELHO.
NEUTRO   -   AZUL CLARO.
TERRA      -   VERDE OU NÚ, CF. PROJETO.

sem escala

FITA DE AVISO

50 cm30 cm

25 cm

LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA LAJE / FORRO / APARENTE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM CANALETA SOBREPOR.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO.

TERRA (COR): VERDE OU NÚ CONFORME PROJETO.

RETORNO (COR): CINZA.

PRANCHA 01/09: IMPLANTAÇÃO GERAL, ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS E ALIMENTADORES.

ROTEIRO

PRANCHA 02/09: CABOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E DETALHAMENTOS

REFERENTES AO PAVIMENTO TÉRREO.

PRANCHA 05/09: PLANTA DE LOCAÇÃO DAS TOMADAS DO PAVIMENTO TÉRREO.

PRANCHA 03/09: CABOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E DETALHAMENTOS

REFERENTES AO PAVIMENTO SUPERIOR.

NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE POSSUEM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1 kV.

Notas

NOTA 02: A CAIXA 1 É EM ALVENARIA. AS CAIXAS 2 E 3 SÃO EM ALUMÍNIO.
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(162923 W)

Classe 15 kV / 150 kVA
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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO - QUADROS E ALIMENTADORES
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(50433 W)
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Circuito Auxiliar

R+S+T

Derivar Circuito Duplo de 95 mm²
no Final do Barramento. Instalar,
Também, Placa de Policarbonato
Para Proteção Contra Contatos
Acidentais.

400 A
25 kA

Eletroduto Que Sobe Para
Alimentar o QD2.

PRANCHA 06/09: PLANTA DE LOCAÇÃO DAS TOMADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR.

PRANCHA 04/09: DETALHAMETOS DO QUADRO QGBT, QD1 E QD2.

PRANCHA 07/09: VISÃO 3D DOS PERFILADOS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DO PAVIMENTO TÉRREO.

PRANCHA 08/09: VISÃO 3D DOS PERFILADOS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DO PAVIMENTO SUPERIOR.

PRANCHA 09/09: LISTAS DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO COMO UM TODO.

Padrão de Entrada Existente, Classe C3 (CPFL).
Esta Entrada de Energia Será Retirado Quando
o Transformador Particular de 150 kVA for Ligado.

2x(95(95)50)

QGBT

PEAD ø4"

Caixa de Passagem em Alvenaria (Piso).

Caixas de Passagem (CX2 e
CX3) em Alumínio Tipo Sobrepor,
Instaladas na Parede.

sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE METÁLICA

Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm²)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD2 Quadro Superior 3F+N+T B1 220 / 127 V 30700 26380 R+S+T 8680 8200 9500 1.00 1.00 86.4 35 144.0 100.0 0.26 0.93 Ok
QD1 3F+N+T B1 220 / 127 V 15900 13760 R+S+T 4300 4580 4880 1.00 1.00 42.9 16 88.0 63.0 0.07 0.74 Ok

TOTAL 125096 112490 R+S+T 37096,7 36896,7 38496,7

QD3 3F+N+T 220 / 127 V 39248 36175 R+S+T 12058,3 150.0
QD4 3F+N+T 220 / 127 V R+S+T 150.0

Quadro Térreo
QD Ar-Cond. Térreo (Futuro)

QD Ar-Cond. Sup. (Futuro) 39248 36175
12058,3 12058,3

12058,312058,312058,3
Ok
Ok

B1
B1

1.00 1.00
1.00 1.00

-
- -

--
-

-
-

-
-

NOTA 03: INSTALAR FECHADURA E CADEADO EM TODOS OS TRÊS QUADROS NOVOS.
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