
Quadro Superior   26380 W QD2

    100 A
35

Quadro Térreo 13760 WQD1

   63 A

16

QD Ar-Condicionado Superior (Futuro)   36175 W QD4

    150 A

QD Ar-Condicionado Térreo (Futuro)36175QD3

   150 A

QGBT (Quadro de Distribuição Geral)

Potência Instalada (W)
R 37096,7
S 36896,7
T  38496,7
Total 112490

DPS
275 V / 40 kA

2x(3#95(95)50) mm²
Conduto ø4"
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NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 400 A, TIPO SOBREPOR, EM

NOTA 3: CARACTERÍSTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SÃO

NOTA 2: TODOS OS DISJUNTORES SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QGBT

ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 1400x1000x300 MM.

NOTA 4: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.

350 A

63 A 50 A

20 A

4

DR

25 A
(1560 W)

S
1 (Computadores - Estação de Vivências)

20 A

4

DR

25 A
(1760 W)

T
2 (Computadores e TV - Sala de Aula)

20 A

4

DR

25 A
(1820 W)

T
4 (Computadores - Bolsa Creche e Arquivo EJA)

20 A

4

DR

25 A
(1040 W)

S
5 (Computadores - Leitura e Contação de Histórias (Sol))

20 A

4

DR

25 A
(1300 W)

T
6 (Computadores - Recepção, PABX e Almoxarifado)

20 A

4

DR

25 A
(980 W)

S
7 (Computadores e TV - Cop. / Impr. e Sala dos Mot.)

20 A

4

DR

25 A
(1300 W)

R
10 (Computadores - Transp. Escolar e Auditório (Palco))

4

(1000 W)
S

3 (Impressora - Bolsa Creche)

DR

40 A

16 A

4

(1000 W)
R

8 (Impressora 01/02 - Copiadoras e Impressoras)

16 A

4

(1000 W)
R

9 (Impressora 02/02 - Copiadoras e Impressoras)

16 A

4

(1000 W)
R

11 (Impressora - Transporte Escolar)

QD1 (Quadro Térreo)
(13760 W)

100 A 90 A

16 A

4

DR

25 A
(1040 W)

T
12 (Computadores 01/04 - Coordenação Pedagógica)

16 A

4

DR

25 A
(1040 W)

S
13 (Computadores 02/04 - Coordenação Pedagógica)

16 A

4

DR

25 A
(1040 W)

S
14 (Computadores 03/04 - Coordenação Pedagógica)

16 A

4

DR

25 A
(1040 W)

T
15 (Computadores 04/04 - Coordenação Pedagógica)

16 A

4

DR

25 A
(1040 W)

S
16.1 (Computadores 01/02 - Depto. Educ. Int. (Sonarli))

16 A

4

DR

25 A
(780 W)

S
16.2 (Computadores 02/02 - Depto. Educ. Int. (Sonarli))

16 A

4

DR

25 A
(1300 W)

T
17 (Computadores - Seg. Alimentar (Alessandra) a Assist.)

16 A

4

DR

25 A
(1040 W)

T
18 (Computadores - Educ. Integral (Bete) e Bolsa Família)

16 A

4

DR

25 A
(520 W)

S
21 (Comp. - Educ. Int. (Fernando) e Seg. Alim. (Ananias))

16 A

4

DR

25 A
(1300 W)

T
23 (Tomadas - Sala TI (Rack) e Fiscal Merenda Escolar)

16 A

4

DR

25 A
(780 W)

S
24 (Computadores - Proj. Arq. e Educ. Inf. e Ensino Int.)

16 A

4

DR

25 A
(780 W)

T
27 (Computadores - Selma e Maybe)

16 A

4

DR

25 A
(780 W)

R
29 (Computadores - Educ. Integral e Recep. Supervisão)

16 A

4

DR

25 A
(1300 W)

R
31 (Computadores 01/03 - Supervisão Educacional)

16 A

4

DR

25 A
(1040 W)

R
32 (Computadores 02/03 - Supervisão Educacional)

16 A

4

DR

25 A
(1560 W)

R
33 (Computadores 03/03 - Supervisão Educacional)

DR

40 A

16 A

4

(1000 W)
S

19 (Impressora - Educação Integral (Bete))

16 A

4

(1000 W)
S

22 (Impressora - Educação Integral (Fernando))

16 A

4

(1000 W)
S

28 (Impressora - Selma)

DR

40 A

16 A

4

(1000 W)
T

20 (Impressora - Bolsa Família)

16 A

4

(1000 W)
T

25 (Impressora 01/02 - Educ. Infantil e Ensino Integral)

16 A

4

(1000 W)
T

26 (Impressora 02/02 - Educ. Infantil e Ensino Integral)

DR

40 A

16 A

4

(1000 W)
R

30 (Impressora - Educação Integral)

16 A

4

(1000 W)
R

34 (Impressora - Recepção Supervisão Educacional)

16 A

4

(1000 W)
R

35 (Impressora - Supervisão Educacional)

16 A

4

(1000 W)
R

36 (Impressora - Projetos Arquitetônicos)

QD2 (Quadro Superior)
(26380 W)

QGBT
(112490 W)

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - QUADROS E ALIMENTADORES

15 kV 220/127 V 2x(95(95)50)

QT1 (Transformador Particular)

(162923 W)

Classe 15 kV / 150 kVA

-ALM-

100 A
25 kA

32 A
5 kA

(50433 W)
R+S+T QD Existente

35(35)16

Circuito Auxiliar
Derivar Circuito Duplo de 95 mm²
no Final do Barramento. Instalar,
Também, Placa de Policarbonato
Para Proteção Contra Contatos
Acidentais.

100 A
25 kA

16 A

DPS
275 V/40 kA

DPS
275 V/40 kA

25 kA

25 kA 25 kA

25 kA 25 kA

Quando Não Indicado, o Disjuntor
Termomagnético Possui Ick = 5 kA.
Todos os IDR's Possuem Sensibilidade
de 30 mA, Sendo Que os de 25 A
São Bipolares; o de 40 A é Tetrapolar.

Quando Não Indicado, o Disjuntor
Termomagnético Possui Ick = 5 kA.
Todos os IDR's Possuem Sensibilidade
de 30 mA; Todos São Bipolares.

35(35)16

16(16)16

(36175 W)
R+S+T

QD Ar-Condicionado
Térreo (Futuro)

175 A
(36175 W)
R+S+T

25 kA

175 A

QD Ar-Condicionado
Superior (Futuro)

25 kA

Impressora 01/02 - Copiadoras e Impressoras   1000 W 8

    16 A
4

DR

40 A

DR

25 A

Computadores - Bolsa Creche e Arquivo EJA  1820 W4

    20 A
4

Impressora 02/02 - Copiadoras e Impressoras   1000 W 9

    16 A
4

DR

25 A

Computadores - Leitura e Contação de Histórias (Sol)  1040 W5

    20 A
4

Impressora - Transporte Escolar   1000 W 11

    16 A
4

DR

25 A

Computadores - Recepção, PABX e Almoxarifado  1300 W6

    20 A
4

Impressora - Bolsa Creche   1000 W 3

    16 A
4

DR

25 A

Computadores e TV - Cop. / Impr. e Sala dos Mot.   980 W7

    20 A
4

DR

25 A

Computadores - Estação de Vivências   1560 W 1

    20 A
4

DR

25 A

Computadores - Transp. Escolar e Auditório (Palco)  1300 W10

    20 A
4

DR

25 A

Computadores e TV - Sala de Aula   1760 W 2

    20 A
4

QD1 (Quadro Térreo)

Potência Instalada (W)
R   4300
S   4580
T   4880
Total  13760

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1.1/2"

 50 A
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NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 60 A, TIPO SOBREPOR, EM

NOTA 3: CARACTERÍSTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SÃO

NOTA 2: O DISJUNTOR DE 50 A É EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD1

ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 800x600x250 MM.

NOTA 4: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.DPS
275 V / 40 kA

Impressora - Educação Integral   1000 W 30

    16 A
4

DR

40 A

DR

25 A

Computadores 04/04 - Coordenação Pedagógica  1040 W15

    16 A
4

Impressora - Recepção Supervisão Educacional   1000 W 34

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 01/02 - Depto. Educ. Int. (Sonarli)  1040 W16.1

    16 A
4

Impressora - Supervisão Educacional   1000 W 35

    16 A
4

DR

25 A

Computadores - Seg. Alimentar (Alessandra) a Assist.  1300 W17

    16 A
4

Impressora - Projetos Arquitetônicos   1000 W 36

    16 A
4

DR

25 A

Computadores - Educ. Integral (Bete) e Bolsa Família  1040 W18

    16 A
4

Impressora - Bolsa Família   1000 W 20

    16 A
4

DR

40 A

DR

25 A

Comp. - Educ. Int. (Fernando) e Seg. Alim. (Ananias)   520 W21

    16 A
4

Impressora 01/02 - Educ. Infantil e Ensino Integral   1000 W 25

    16 A
4

DR

25 A

Tomadas - Sala TI (Rack) e Fiscal Merenda Escolar  1300 W23

    16 A
4

Impressora 02/02 - Educ. Infantil e Ensino Integral   1000 W 26

    16 A
4

DR

25 A

Computadores - Proj. Arq. e Educ. Inf. e Ensino Fund.  780 W24

    16 A
4

Impressora - Educação Integral (Bete)   1000 W 19

    16 A
4

DR

40 A

DR

25 A

Computadores - Selma e Maybe   780 W27

    16 A
4

Impressora - Educação Integral (Fernando)   1000 W 22

    16 A
4

DR

25 A

Computadores - Educ. Integral e Recep. Supervisão  780 W29

    16 A
4

Impressora - Selma   1000 W 28

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 01/03 - Supervisão Educacional  1300 W31

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 01/04 - Coordenação Pedagógica   1040 W 12

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 02/03 - Supervisão Educacional  1040 W32

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 02/04 - Coordenação Pedagógica   1040 W 13

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 03/03 - Supervisão Educacional  1560 W33

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 03/04 - Coordenação Pedagógica   1040 W 14

    16 A
4

DR

25 A

Computadores 02/02 - Depto. Educ. Int. (Sonarli)   780 W16.2

    16 A
4

QD2 (Quadro Superior)

Potência Instalada (W)
R   8680
S   8200
T   9500
Total  26380

3#35(35)16 mm²
Conduto ø2"

 90 A

Verde

NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 100 A, TIPO SOBREPOR, EM

NOTA 3: CARACTERÍSTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SÃO

NOTA 2: O DISJUNTOR DE 90 A É EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD2

ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 1000x800x250 MM.

NOTA 4: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.DPS
275 V / 40 kA
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DTM

N T

Tripolar
DPS

Canaleta

R
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Bornes de Entrada / Saída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO GERAL DE BAIXA

NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO. R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTEÇÃO (PE).

NOTAS

TENSÃO (QGBT), PRINCIPALMENTE PELO FATO DE POSSUIR DISJUNTORES TRIPOLARES

NOTA 3: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.

NOTA 4: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A ÁREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO

CONTATOS ACIDENTAIS.

C
an

al
et

a

C
an

al
et

a

DTM / C1 DTM / C5

NOS CIRCUITOS TERMINAIS E CIRCUITO DUPLO (95 MM²) NA ENTRADA.

DTM / C2 DTM / C6

DTM / C3 DTM / C7

DTM / C4 DTM / C8

Circuito Duplo (70 mm²)

Modelo do Quadro QGBT

DTM

N T

Tripolar
DPS

Canaleta

R

M
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m
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T

Bornes de Entrada / Saída

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DTM / C1

DTM / C2

DTM / C3

DTM / C4

DTM / C5

DTM / C6

DTM / C7

DTM / C8

DTM / C9

NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA OS QUADROS QD1 E QD2, PRINCIPALMENTE PELO FATO

NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.

NOTAS

NOTA 3: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTEÇÃO (PE).

DE POSSUIR A MAIORIA DOS IDR'S (30 mA) COMO PROTEÇÃO TERMINAL DE CADA CIRCUITO DE TOMADA.

NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.

NOTA 5: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A ÁREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTAIS.

IDR

30 mA
Bipolar

C
an

al
et

a

C
an

al
et

a

Canaleta

Canaleta

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

IDR / C1 IDR / C2 IDR / C3 IDR / C4 IDR / C5 IDR / C6

IDR

30 mA
Bipolar

IDR

30 mA
Bipolar

IDR

30 mA
Bipolar

IDR

30 mA
Bipolar

IDR

30 mA
Bipolar

IDR

30 mA
Bipolar

IDR

30 mA
Bipolar

IDR

30 mA
Bipolar

IDR / C7 IDR / C8 IDR / C9

Modelo dos Quadros QD3 e QD4

D
TM

 / 
C

10

D
TM

 / 
C

11

D
TM

 / 
C

12

Barra Pente Bifásica

D
TM

 / 
C

13

IDR

30 mA
Bipolar

IDR / C10-C11-C12-C13
10 mm²
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