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Nota 02: Canaleta Tipo Sobrepor Não Cotada é de 73x25 mm.

Nota 04: Todos Cabos Devem Possuir Isolação de EPR, 0,6/1 kV.

Nota 05: Todos Eletrodutos Não Especificados São Metálicos Flexíveis.

Nota 06: Todos Perfilados/Eletrocalhas São de Aço Galvanizado a Fogo.

Nota 03: Perfilado Não Cotado é de 38x38 mm.

LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA LAJE / FORRO / APARENTE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM CANALETA SOBREPOR.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO.

TERRA (COR): VERDE OU NÚ CONFORME PROJETO.

RETORNO (COR): CINZA.

Legenda das Indicações
600x600x600 Alvenaria (Piso) - 600x600x600 mm

400x400x150 Aço Pintada - Sobrepor - 400x400x150 mm

CZ Cruzeta (X) 90°

ADP Adaptador Eletroduto-Canaleta

CH90 Curva Horizontal 90°

RC Redução Concêntrica

TH T Horizontal 90°

TVS T Vertical Subida

TM Terminal

ATV Tomada - Uso Específico - Aparelho de TV - Alta (2x)

ATV Tomada - Uso Específico - Aparelho de TV - Média (2x)

IMP (2x) Tomada - Uso Específico - Impressora (2x)

MIC (2x) Tomada - Uso Específico - Microcomputador (Tomada Dupla)

TVD T Vertical Descida

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

BUCHA DE NYLON

CORTE A - A

ELETROCALHA

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA

PORCA SEXTAVADA
PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

SUPORTE PERFIL 19x38

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
TIRANTE ROSCADO

SUPORTE PERFIL 19x38

NOTA:
   SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO sem escala

A

A

ELETROCALHA - SUPORTE PERFIL 19x38 - FIXAÇÃO DUPLA

Detalhe 01: Canaleta Para Passagem
de Fiação Elétrica e Lógica.

Cabos de Rede

Cabos de Energia

Detalhe 02: Porta Equipamento Para Bloco
de Tomada Elétrica e Tomada RJ 45.

Legenda

600x600x600

Caixa de Passagem em Alvenaria de Embutir no Piso

400x400x150

Caixa de Passagem de Alumínio Tipo Sobrepor.

CZ
Cruzeta (X) 90°

ADP Adaptador Eletroduto-Canaleta

CH90
Curva Horizontal 90°

Quadro de Comando / Distribuição - Sobrepor - 1,50 m do Piso

RC
Redução Concêntrica

TH
T Horizontal 90°

TVS T Vertical Subida

TM Terminal

MIC (2x)
1

130
Tomada Hexagonal (2x) (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do Piso

ATV
7 Tomada Hexagonal (2x) (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do Piso

Tomada hexagonal (2x) (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,30m do piso

TVD T Vertical Descida

ATV
7

Poste de Lógica

33
130

MIC (2x)
Tomada hexagonal (2x) (NBR 14136) - 2P+T 10 A  no piso

ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO
sem escala

ARRUELA LISA

PORCA
SEXTAVADA

PERFILADO PORCA
LOSANGULAR
C/ PINO

DETALHE 1

ARRUELA SEXTAVADA
BUCHA SEXTAVADA

PERFILADO

ELETRODUTO

SAÍDA P/ ELETRODUTO

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE METÁLICA sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

N

F N PE
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DJ

CIRC.: QD

TOMADAS

- TOMADA SIMPLES
ATERRADA (2P+T)

RC

QGBT

20 A

4

DR

25 A
(1560 W)

S
1 (Computadores - Estação de Vivências)

20 A

4

DR

25 A
(1760 W)

T
2 (Computadores e TV - Sala de Aula)

20 A

4

DR

25 A
(1820 W)

T
4 (Computadores - Bolsa Creche e Arquivo EJA)

20 A

4

DR

25 A
(1040 W)

S
5 (Computadores - Leitura e Contação de Histórias (Sol))

20 A

4

DR

25 A
(1300 W)

T
6 (Computadores - Recepção, PABX e Almoxarifado)

20 A

4

DR

25 A
(980 W)

S
7 (Computadores e TV - Cop. / Impr. e Sala dos Mot.)

20 A

4

DR

25 A
(1300 W)

R
10 (Computadores - Transp. Escolar e Auditório (Palco))

4

(1000 W)
3 (Impressora - Bolsa Creche)

DR

40 A

16 A

4

(1000 W)
R

8 (Impressora 01/02 - Copiadoras e Impressoras)

16 A

4

(1000 W)
R

9 (Impressora 02/02 - Copiadoras e Impressoras)

16 A

4

(1000 W)
R

11 (Impressora - Transporte Escolar)

QD1 (Quadro Térreo)
(13760 W)

16(16)16

63 A
25 kA

50 A
25 kA

16 A

DPS
275 V/40 kA

S

Quando Não Indicado, o Disjuntor
Termomagnético Possui Ick = 5 kA.

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 100 130 500
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FP FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm²)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Computadores - Estação de Vivências F+N+T B1 127 V 12 1733 1560 S 1560 0.90 1.00 0.50 27.3 4 42.0 20.0 Ok
2 Computadores e TV - Sala de Aula F+N+T B1 127 V 2 12 1983 1760 T 1760 0.89 1.00 0.50 31.2 4 42.0 20.0 Ok
3 Impressora - Bolsa Creche F+N+T B1 127 V 2 1250 1000 S 1000 0.80 1.00 0.50 19.7 4 42.0 16.0 Ok
4 Computadores - Bolsa Creche e Arquivo EJA F+N+T B1 127 V 14 2022 1820 T 1820 0.90 1.00 0.50 31.8 4 42.0 20.0 Ok
5 Computadores - Leitura e Contação de Histórias (Sol) F+N+T B1 127 V 8 1156 1040 S 1040 0.90 1.00 0.50 18.2 4 42.0 20.0 Ok
6 Computadores - Recepção, PABX e Almoxarifado F+N+T B1 127 V 10 1444 1300 T 1300 0.90 1.00 0.50 22.7 4 42.0 20.0 Ok
7 Computadores e TV - Cop. / Impr. e Sala dos Mot. F+N+T B1 127 V 2 6 1117 980 S 980 0.88 1.00 0.50 17.6 4 42.0 20.0 Ok
8 Impressora 01/02 - Copiadoras e Impressoras F+N+T B1 127 V 2 1250 1000 R 1000 0.80 1.00 0.50 19.7 4 42.0 16.0 Ok
9 Impressora 02/02 - Copiadoras e Impressoras F+N+T B1 127 V 2 1250 1000 R 1000 0.80 1.00 0.50 19.7 4 42.0 16.0 Ok

10 Computadores - Transp. Escolar e Auditório (Palco) F+N+T B1 127 V 10 1444 1300 R 1300 0.90 1.00 0.50 22.7 4 42.0 20.0 Ok
11 Impressora - Transporte Escolar F+N+T B1 127 V 2 1250 1000 R 1000 0.80 1.00 0.50 19.7 4 42.0 16.0 Ok

TOTAL 4 72 8 15900 13760 R+S+T 4300 4580 4880

3.32 4.05
2.74 3.47
2.27 3.00
3.11 3.84
1.65 2.38
0.73 1.46
1.13 1.85
1.37 2.09
1.45 2.18
2.10 2.83
1.97 2.70

Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Uso especifico 15.90 100 15.90

TOTAL 15.90

Vide Detalhes 03 e 04

Detalhe 03: Adapatador Canaleta-Eletrocalha.

Detalhe 04: Croqui de Conexão Entre Eletrocalha e Canaleta de Sobrepor.

Nota 01: Cabo Não Cotado é de 4 mm². Eletroduto Não Cotado é de 1" (25 mm).
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