QGBT (Quadro de Distribuicao Geral)

(112490 W)
Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito Descrigao Esquema | Método v Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Secdo Ie Disj | dV parc | dV total | Status
de inst. ) VA) W) W) W) W) @ | mm) | @ | @ (%) %) T1 (T f dor Particul 175 A .
QD2 | Quadro Superior | 3F+N+T B1 220/127V 30700 26380 | R+S+T 8680 8200 9500 | 1.00 | 1.00 | 86.4 35| 144.0 | 100.0 0.26 0.93| Ok Q ( ransiormador rarticu ar) A g 5 kA (36175 W) N QD Ar-Condicionado
QD1 Quadro Térreo 3F+N+T B1 220/127V 15900 13760 | R+S+T 4300 4580 4880 | 1.00| 1.00 | 42.9 16 88.0 63.0 0.07 0.74 Ok [ O @ ,
QD3 | QD Ar-Cond. Térreo (Futuro)| 3F+N+T B1 220/ 127V 39248 36175 |R+S+T| 120583 | 12058,3| 12058,3 | 1.00| 1.00| - - - 150.0 - - Ok R+S+T Térreo (Futuro)
QD4 | QD Ar-Cond. Sup. (Futuro) | SF+N+T B1 220/127V 39248 36175 |R+S+T| 12058,3 | 12058,3 | 12058,3| 1.00 | 1.00 150.0 Ok (162923 W)
TOTAL 125096 112490 | R+S+T| 370967 | 368967 | 38496,7 100 A
i R+S+T L Meska (36175 W) N QD Ar-Condicionado
35)16 .
3 R+S+T Superior (Futuro)
400 A 350 A
. Ve 1L 25 kA 1T 25 kA
NIk @ o T °
15 kV -ALM- 2920/127 V 2x(95(95)50)
63 A
DPS
32 A 275 V/40 kA L 25kA HHT (13760 W) QD1
Derwvar Circuito Duplo de 95 mm2 — N 5 kA . . . T1 R+S+T
no Final do Barramento. Instalar, —° © » Circuito Auxiliar = 16(16)16
Também, Placa de Policarbonato
iarj Prtotegéo Contra Contatos 100 A
cidentais.
Classe 15 kV /150 kVA = [TT1 R+S+T
r 7/ 35(35)16
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO - QUADROS E ALIMENTADORES
Iluminagdo, TUG e Equipamentos Eletrénicos | Poténcia Unitaria (W) | Quantidade | Fator de Poténcia | Poténcia Unitaria (VA) | Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA)
TUG 100 120 1 100,0 12000 12000,0 - - =
[luminagao Fluorescente 2 x 40 W 80 146 0,95 84,2 11680 12294,7 - -
Televisores 42" 60 6 0,95 63,2 360 378.,9 - -
Vapor Metélico 250 4 0,95 263,2 1000 1052,6 - -
Copiadora / Impressora 1000 14 1 1000,0 14000 14000,0 - -
/ Computador com Monitor 260 113 0,95 273,7 29380 30926,3 1,00 30,93
Subtotal Pot. Instalada (kW) 68,42 1012 | 1200, Componentes
Subtotal Pot. Instalada (kVA) 70,65 Disjuntor Tripolar de 400 A, Caixa Moldada @
Subtotal Demanda (kW) 54,90 QD-CPFL (QT1) / Disjuntor Geral - Térmico € Magnético Fixos ’_l—l (04Y(09)(25)
Subtotal Demanda (kVA) 56,79 ] - — —
_ | C
Equipamentos a Motor Poténcia Unitaria (W) | Quantidade | Fator de Poténcia | Poténcia Unitaria (VA) | Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA) 0BA08A22
Ventilador 150 53 067 293.0 7950 118657 0,50 5.03 2 R 22(20)o0) T [ Flaca de Folicarbonato % 10
Liquidificador 900 1 0,67 1343,3 900 1343.,3 0,50 0,67 lo) / lo) 18 b
. < - 22 | 78 37 4 22
Refrigerador de Agua 245,33 2 0,67 366,2 490,67 732,3 1,00 0,73 L4 * * * * *
Lavadoura de Roupa 736,00 2 0,67 1098.,5 1472 2197.0 0,75 1,65 | /
Geladeira com Freezer (1/2 cv (10)) 368,00 5 0,67 549,3 1840 2746,3 1,00 2,75 MEDIDOR |
Subtotal Pot. Instalada (kW) 12,65 |
Subtotal Pot. Instalada (kVA) 18,88 = | T E' 0 5 A
Subtotal Demanda (kW) 7,86 Disjuntor Auxiliar Quadro Existente i |
Subtotal Demanda (kVA) 11,73 - a g - _ -
= o I o Ol O~ |
© 32A o 0 100A__© |
. . . . P . . . . . . . I
Equipamentos de Aquecimento e Outros Poténcia Unitaria (W) | Quantidade | Fator de Poténcia | Poténcia Unitéria (VA) | Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA) | @m
Cafeteira 800 2 1 800,0 1600 1600,0 0,60 0,96 Ol ]O|// POSto de
Secador de Maos 1500 1 1 1500,0 1500 1500.0 1,00 1,50 | transfor-
Microondas 1200 4 0.8 1500,0 4800 6000.0 0,60 3.60 TC's / TP's BAaiEite e 400 A I magao de
Grill / Sanduicheira 800 2 1 800,0 1600 1600,0 0,60 0,96 y | R
Ar Condicionado Piso Teto 80000 Btu 7235 10 0,922 78497 72350 78496,5 1,00 78,50 g 'Iﬂ'_“ @ energla em
° / / / ° poste
Subtotal Pot. Instalada (kW) 81,85 | CPFL
Subtotal Pot. Instalada (kVA) 89,20 |
Subtotal Demanda (kVA) 85,52 ne.
(e)1)32(33) | TE-06: 150kVA
TE-07: 225kVA
Nota 1: iluminagao, TUG e aparelhos pequenos: demanada de 100% para os primeiros 12 kW e 50% para o restante. Computadores e servidores de internet estao fora desta classificagao. Poténcia Instalada (kW) 162,92 \l_( \l_( | TE-08: 300KVA
Nota 2: equipamentos e tomadas de cozinha / 4rea de servigo possuem demanda unitdria (GED 2856 / Pagina 12 / Tabela 11 / Nota 4). Poténcia Instalada (kVA) 178,73 | I I I |
Nota 3: motor e / ou equipamentos a motor: demanda unitdria para o maior e 1/2 para os demais (GED 2856 / Pagina 17 / Tabela 18). Demanda (kW) 141,41 / | | | | |
Nota 4: demanda de equipamentos de aquecimento conforme GED 2856 / Tabela 14. Demanda (kVA) 154,04 — Eletroduto Novo @ 4 . - @
Padréo de Entrada Atual: Classe C6 (Disjuntor de 200 A / Cabo de 95 mm?). Percentual de Demanda (%) 86,18 s e U |
etroduto Existente
Conclusio: padrao ndo é adequado para a carga instalada. Deve-se utilizar, via de regra, um transformador particular de 150 kVA (GED 2856 / Pédgina 02 / Tabela 2). Fator de Poténcia 0,912 260 \"@
A@
180 (mTnimo)
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Not E| £ [0 = e —
Estagao de Vivéncias Sala de Aul ‘c !l ‘e 7 ge .
T otas £ € | | Cédigo de listagem
- NN | |
NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE POSSUEM ISOLACAO EM EPR 0,6/1 kV. ROTEIRO ol g — — — — i.{ _ 09.01.005
NOTA 02: A CAIXA 1 £ EM ALVENARIA. AS CAIXAS 2 E 3 SAO EM ALUMINIO. i = = = = 1 09.01.006
- 7/ . .
_ NOTA 03: INSTALAR FECHADURA E CADEADO EM TODOS OS TRES QUADROS NOVOS. PRANCHA 01/09: IMPLANTACAO GERAL, ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS E ALIMENTADORES. - T\ =~ | @ 09.01.007
T —4.
PRANCHA 02/09: CABOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E DETALHAMENTOS TERRA —— h | ! :I{-—ALIMENTADOR PORTA CADEADO| | 09.01.008
<+ moaw o Bl 11/4" e=3/16" 20
REFERENTES AO PAVIMENTO TERREO. ; ¢ 20 E'i: |~ SAIDA DE B.T. | —
LEGENDA - TUBULACOES Recepeio PRANCHA 03/09: CABOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E DETALHAMENTOS %\///: ANANAN /\ /\ N > /\ NN /\ > : \// //\
TUBULAGAO ELETRICA PELA LAJE / FORRO / APARENTE. o ’ /‘ vV b e
_ X REFERENTES AO PAVIMENTO SUPERIOR. Q .9
TUBULAGAO ELETRICA EM CANALETA SOBREPOR. ( NEO PARA CABOS/MACAG \ =
TUBULAGAO ELETRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA. PRANCHA 04/09: DETALHAMETOS DO QUADRO QGBT, QD1 E QD2. PoTo SUPTERR il INTERLIGAGAO §
o DOS ELETRODOS |.-.: =<
TUBLILAGRO ELETRICA PELO PISO. PRANCHA 05/09: PLANTA DE LOCACAO DAS TOMADAS DO PAVIMENTO TERREO. B IIIIECa08 23000 XN __— ?2
—— ——  TUBULAGAO ELETRICA ENTERRADA. Palco : F\ ' )
X sil==1=11=11=] = 4
. NEUTRO (COR): AZUL GLARO, PRANCHA 06/09: PLANTA DE LOCAGAO DAS TOMADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. Iy i e _ G
| VIS : JISIE T — | .
+ FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO. PRANCHA 07/09: VISAO 3D DOS PERFILADOS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DO PAVIMENTO TERREO. = " Y { BASE DE CONCRETO
~——  TERRA(COR) VERDE OU NU CONFORME PROJETO. PRANCHA 08/09: VISAO 3D DOS PERFILADOS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DO PAVIMENTO SUPERIOR. :tx e %
1 RETORNO (CORY): CINZA. ) TERRA A ~
PRANCHA 09/09: LISTAS DE MATERIAIS DO PROJETO ELETRICO COMO UM TODO. |>A tencao
= 300 (MINIMO) Preserve a escala
e ’ Folhas ¢ dosilte .
— — — olhas A4 e desabilite a
i ELETRODUTD VI S TA FR O N TA I_ fungao “Fit to paper”
NOTAS = SEM ESC. Respeite 0 Meio Ambiente.
CORES DA FIACAO: = OBSERVAQOES; Imprima somente o ne-
S . AT ey O/ VERMELHO. 1. FACE A POSSIBILIDADE DE ALTERAGAO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONARIA LOCAL, cessano
Auditério L TERRA - VERDE OU NU, CF. PROJETO. RECOMENDA—-SE A CONFIRMAGCAO DA VALIDADE DO PROJETO DESTE COMPONENTE ANTES DA FUNDAGCAO PARA O
sem escala EXECU Q AO FI[?:SEEDNLYC?:V!MENTO
cAo
PLANTA 2. AS INFORMAGCOES COMPLEMENTARES DEVERAO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
. . . . ;ﬂ . . |>A 3. PARA DIMENSIONAMENTOS VER TABELA 1 E PARA COMPONENTES VER RELACAO DE MATERIAIS.
[ TAMPA EM CONCRETO
qp1 S A
Eletroduto Que Sobe FPara Ago Galvanizado 01.1/2" QGBT > N
Alimentar o QD2. 16 (16)16 Aco Galvanizado 04"
— [ 1
2x(95(95)50)
QGBT FUNDO COM
A BRITA N.2
| — ] I :' I M\@\\\Q\\W
) () R CORTE A=
Aco|Galvanigado #2" 400x400x200 | | 00 7 00%200 DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM o>
353316 e S - EM ALVENARIA ENTERRADA. - N
Arquivo do EJA = ——F \ ZMOOXGOOXGOO MM. ALV(I;E(’;ISE:'\’AE?([; I_\
Copiadoras e Impressoras 4 — N\ ,’1 BUCHA DE NYLON
™~ BRACADEIRA \ /_
@H I@ ™~ ~ ELETRODUTO CUNHA : :
— ~ o e 7
moxariraao
ff h Sala dos Motoristas Transporte Escolar gi‘gjﬁ deATa5?36?_m (Cézb@ ™~ ~ ELETRODUTO
em Aluminio Tipo Sobrepor,
U\( ))J @I I@ @ Instaladas na Parede. ™~ ~ .
. ~
C h
Leitura e Contaqéo de Histérias (SOI) R  —— e \ ‘ ARRUELA LISA ARRUELA LISA (B:LRJﬁj%,AADEIRA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW k\‘ PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA
NOTA: NOTA:
PABX A SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
QGBT ~ \_E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO semescala ) £ INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.
@I I@ PEAD 04" ~ FIXACAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA N semesead )
2x(95(95)50) ~ FIXACAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE
P P o~ ~ ALVENARIA OU CONCRETO
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ Caa de Passagem em Alvenaria (Piso).
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~ SRR ADMINISTRAGCAO
| Qs N \ M= PREFEITURA MUNICIPAL z
s =2 DE HORTOLANDIA ZEZE GOMES
\ ——10) N 2021-2024
[ N \ & / —
- COORDENAGAO ] ]
| N \ SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
// ] z
- COORDENAGAO TECNICA - pAULO A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.
Entrada Geral de Energia Com Transformador OBRAOBJETO CENTRO DE FORMAGAO PAULO FREIRE.
Particular de 150 kVA em Poste de Concreto IMPLANTACAO DE TOMADAS E PONTOS DE REDE.
Circular e Caixa de Medicao de Energia em Padrio de Entrada Existente, Classe C3 (CPFL) LOCAL AVEL TE
- — 5 A ) ’ : RUA ANTONIO BERNARDES, S/N. LOT. REMANSO CAMPINEIRO. RESFONSAVEL TECNICO
R R O Baixa Tensdo. Modelo de Referéncia: TE-O6 Esta Entrada de Energia Sera Retirado Quando HORTOLANDIA / SP. CEP: 13184455, DO PROJETO
— — do FEE‘DD'SJ‘U”;O'Aggral dze |4O|O Ae Cab;o;m o Transformador Particular de | 50 kVA for Ligado. —
circuito Duplo de mm2, Isolacio em PROJETO ELETRICO.
0,6/1 kV. Vide Detalhamento Nesta Prancha, ENTRADA DE ENERGIA, ALIMENTADORES E QUADROS.
na Pagina O1/07 do Referido Modelo. AUTORES DO FROJETO CREA ART FROCESSO
YVAN GUTNIK. 5063781733 28027230201528281
ESCALAS PROJETO REVISAO UBERA(;/:\O DATA FOLHA
1:50 REV. 00 OK 14/04/2021 01/09
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