Dados Basicos — Simulagao e Outros NN
Poténcia (W) 204 + 20,4 / \
CABO DE COBRE NU \
Fluxo Luminoso (lm) 24480 4 50mm? HASTE DE ATERRAMENTO TIPO [ / ARMAGRO SECUNDARIA DE AGO_GALY.
POSTE METALICO A FOGO DE UM'ESTRIBO
. . . s . AN POSTE METALICO OU DE CONCRETO / 7,501 Componentes
Ef tiéncia da Luminéaria (lm/W) 120 \ PROVENIENTE DO POSTE COPPERWELD ALTA CAMADA \ o ‘ /7o P
METALICO (254 MICRONS) _ / = — PORCA, ARRUELA E PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO
A Temperatura de Cor (K) 4000 + 200 » ~ . s D IAL D IAL
D VIDE DET 03 95/8" x 2,40m 7 GURVA BE AGD GALYANEADO A F0G0 - 10 Gampo Society . ux Campo Society [ ux
Nota 01: para demais dados das luminérias, verif tar Termo de Referéncia i i ESEEL:{S’?:ERE“ RO 00% AZUL-cLARD 01.08.2019 01.08.2019
o S e
constante neste projeto. A SOLDA EXOTERMICA: I (E%;‘ng#;os)E LUVAS DE AGO GALVANIZADO A FOGO Te?g;:ifé Tﬁé’fﬁm
Fax Fax
. : , i TERMINAL DE PRESSRO PARA (MOLDE HCL 5/8.50-5) TIPICA LUMINARIA LED (TOTAL TRES) - Aon A TN b el
Nota 02: a luminaria a ser instalada devera atender os dados basicos CABO DE COBRE 50mm? et A
constantes nesta tabela e no Termo de Referéncia. ( ) Vide DET O5. ABRAGADEIRA DE AGO GALVANIZADO A Fog0 Cenério externo 1/ Campo Trama de célculo (TA) / Isolines (E, Perpendicular) Cenério externo 1/ Campo Trama de calculo (PA) / Value Chart (E, Perpendicular)
(ALICATE Z—201) ( R o \ CURVA DE AGO GALVANIZADO A FOGO — 180° AE 19
S DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS/ FIAGAO -
Nota 03: escolhida a luminaria e simulada para cada ambiente, conforme ABRAGADEIRAS DE AGO GALVANIZADO A FOGO _ -
’ OU CINTA DE AGO GALVANIZADO A FOGO " T T 10.00 m 10.00 m
- . _ . A . - s Abrigo e 200 140 ’ 115 143 176 205 210 189 160 139 124 119[119 124 139 160 189 210 205 176 143 115
simulagoes anexas, os seguintes parametros deverao ser atendidos: ) — = — —
) ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO entrada 0 [T \ 130” 140 } 122 147 177 203 208 189 164 146 134 128[128 134 146 164 189 208 203 177 147 122
. - . s 78 = TELEFONE ¢ 25 j ( ——. gt )
PLANTA Eav (llumlnanma média em lllX) 150 o iijrrveozggla [ \160 150 -’/ 119 140 168 195 203 183 161 147 140 136|136 140 147 161 183 203 195 168 140 119
. . ’ 190 | 170 ~ ]
|> U0 (uniformidade) 0,7 CABO DE COBRE NU il ; 125_143 164 184 191 186 175 166 161 160|160 161 166 175 186 191 184 164 143 125
A SEM — ESCALA 50 2 ° AES ELETROPAULO 1
TAMPA EM_CONCRETO Emin/Emax 0.54 CABO DE COBRE NU mm 8 BANDEIRANTE 125 141 159 174 183 184 179 173 172 173(173 172 173 179 184 183 174 [159 141 125
H 50 z PROVENIENTE DA MALHA TERMINAL AEREG DE BARRA 2 120 ‘ CPFL zls 41 159| 174 183 184 179 173 172 173|173 172 173 179 184 183 l‘74 59 141 125
mm z 1 141 1 4 184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 141 1
SEGUE PARA HASTE DE DE ATERRAMENTO CHATA DE ALUMINIO : A4| W e al
— 1 — I < VIDE DET 05 ; " s - CAXA TELEFONE (15x25x10)em 1257143 164 184 191 186 175 166 161 160|160 161 166 175 186 191 184 164 1437125
ATERRAMENTO 7/8" x 1/8” x 300 mm 2 ! - - (PREVER DPS)
CAIXA DE ] |—Hv|‘ = 119 140 168" 195 203 183 161 147 140 136|136 140 147 161 183 203 195 168 140 119
Y/ N VIDE DET 02 MEDIGAO MED.
N a (VER TABELA 1 E 2) 122 147 177 203 208 189 164 146 134 128(128 134 146 164 189 208 203 177 147 122
SOLDA EXOTERMICA: H LL:L
1 1 7
(MOLDE HCL 5/8.50—5) o LA || \|| ﬂ | ELETRODUTO PVC 820mm 1 .1_E 143 176 205 210 189 160 139 124 119(119 124 139 160 189 210 205 176 143 115 1
O O O DETALHE DE CONEXAO ENTRE CABO (CARTUCHO N°11 5) (ngTnlg'%AS T ; DPS—DISPOSITIVO DE PROTEGAO ; -10.00 ! . -10.00
PARAFUSO AUTOPERFURANTE l/ 2 CONTRA SURTOS—40kA 20.00 m -20.00 20.00 m
FUNDO_COM DE ATERRAMENTO E POSTE METALICO (ALICATE 2-201) ‘ ENVELOPAMENTO SEXTAVADO 2 H } r/ — Values in Lux. Scale 1 : 286 Values in Lux. Scale 1 : 286
BRITA N.2 DE CONCRETO ” | TERRA T 1 Revisao 5 - . alues In Lux, Scale 1 : alues in Lux, Scale 1 :
M\@\\\Q\\W ! (VER NOTA 2) I l” AREA PARA Data 07/07/11 Position of surface in external scene: . )
vo # ABRIGO E ‘ . Marked point: (-20.000 m, -10.000 m, Position of surface in external scene:
DETALHE 03 ELETRODUTO H -UI INSTALAGAO DO| |H Pagina 0.000 m) Marked point: (-20.000 m, -10.000 m,
CAVALETE DE 0.000 m)
CORTE A-A N parn M | G 1/5
ELETRODUTO DE 1% H
‘ N OTAS | 10 Metros Livres CA&%&%&T% T ’ H | H Cédigo de listagem
‘ I
DET 01: CAIXA DE PASSAGEM CORES DA FIAGAO: | —————— e oo0205s
EM CONCRETO PRE—MOLDADA SEM —— ESCALA | SRR A et r\//\// N\ Grid: 20 x 10 Points _ ‘
FASES - PRETO/VERMELHO /MARRON caixa DE_ 1 IHET — Grid: 20 x 10 Points
4OX4OX4O CM' 11 75 m 11 75 m NEUTRO AZUL CLARO ¢ PA(I:)OR%T(?EIS’;?;IEEI}:I(I)& H Aq % PARA CONTINUAGAO VER Eav [|X] Emin [|X] Emax [|X] u0 Emin / Emax
SEM ESCALA ! ! - , = ”\I k PROJETO EXECUTIVO — 162 115 210 0.71 0.55 Ea [IX] Emin [X] Ermax [X] uo Epmin ! Emax
TERRA - NU (FORA DO ELETRODUTO) HASTE DE ATERRAMENTO s\ ATERRAMENTO (VER NOTA 3) ELETRICA 162 115 210 0.71 0.55
DETALHE DE CONEXAO E SOLDA k sem escala 8 6 5/8 X 2,40m “
DA HASTE DE ATERRAMENTO iR
FIXACAO DE TERMINAL AEREO ] T I
DET 02 EM POSTE METALICO Detalhes 1 Ll VISTA FRONTAL &
Sapata —— SEM ESC. )
1 UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE DIMENSIONADA NA TABELA 1 Aten?ao
DET 05 5 L O NEUTHO A CONGEESONARA DEVE SER WTERLIHO A ToRRA OA ENTRADA DE ENERGA Prammascts
ATRAVES DE CONEXAO MECANICA. folhas Ad e desabilite a
3 — O ATERRAMENTO E COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER fungao “Fit to paper”
O—  CE— 0  —  —  —  —  —  —  S— ¢ e ¢ CE—— ¢  CE— ¢  CS— " eEmmm— ¢ GEE——— ¢ GE——— ¢ S ¢ CE—— ¢ SE— ¢ eEmmm— ¢ e ¢ CE——— ¢ E— s ¢ GE—— ¢ CES——— ¢ S ¢ CEE— ¢ GE—— ¢ SE— ¢ SE— — ¢ — ¢ e— ¢ — ¢ — ¢ e— ¢ em— — — | INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE DE ACORDO COM A TABELA 1
4 — CONDUTORES TEM SUA SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DOS PADROES DAS CONCESSIONARIAS Respeite o Meio Ambiente.
‘l I |= E DEMANDA CALCULADA NA TABELA 1 \mprl,ma somente o ne-
5 — ELETRODUTOS VERIFICAR NA TABELA 1 OS EXIGIDOS PELAS CONCESSIONARIAS. cessaro N
) CX _ O7 6 — CONDUTOR TERRA TEM SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DA CONCESSIONARIA NA TABELA 1 FUNDAGCAO PARA O v ”
\ l 7 = NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 50cm (NO MINIMO) NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA. FI;’:‘:D’“,)’S,‘C%‘”"’ DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 1 DIALux 4.13 by DIAL GmbH Page 1
\@_ - _ Y mfn. 30 cm
| \ } \ \ [ LISTA DE MATERIAIS - ILUMINAGCAO CAMPO SOCIETY - JARDIM NOVA AMERICA
| = | = PR . Quadro de Comando de Iluminagdao do Campo
abllel il el T .
| | DETALHAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA Ttem Desarigio Unid. | Qudd.
l ALVENARIA COM DIMENSOES DE 1.50x1.00x0.30 M (AxLxP). COM PINGADEIRA. PARA - l
| | | g ABRIGAR QUADRO DE COMANDO DE ILUMINACAO DO CAMPO. I
| QUADRO DE COMANDO EM CHAPA METALICA, EMBUTIDO EM ALVENARIA,
o A - - At
: 11/2" | . n PAD F\) O B 2 M O D E LO AE /| 9 D O FD E 2 HERMETICO, DIMENSOES DE 400x400x250 MM, COM BARRAMENTO DE TERRA. Pe. 1
| o1 1/ | | FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3x(#6) ) DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 32 A, DIN. FORNECIMENTO E B I
: | : INSTALACAO.
| | | ; DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 25 A, DIN. FORNECIMENTO E B I
) | ) INSTALACAO.
| | | @ _ DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 16 A. DIN. FORNECIMENTO E b i
i : . " |INSTALACAO.
. | . \/\\ \ \ \\ \ /\\\ DlAGRAMA MULTIFILAR: QC_CAMPO l)lsll'Y'I‘(;l' BIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 10 A, DIN. FORNECIMENTO B
s QC—CAMPO 6 SR RILAR SRRk e Pe |
/ i e )
| | ) | /\///\///\///\ // INSTALACAO. 7
| Conduto & 1 %" 7 BARRAMENTO DE COBRE DE 30 A. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 0,6
BT/B/LD — BOTOEIRA BIPOLAR LIGA—DESLIGA. (2410010) mm? ISOLADOR EM EPOXI DE 1kV PARA FIXACAO DE BARRAMENTO. FORNECIMENTO E
| | CABO DE COBRE NU ~ _ CKB/16 A: CHAVE CONTATORA BIPOLAR DE 16 A COM 2NA + 2NF. NOTA 01 QUADRO DE CONANDO FOSSUI BARRAVENTO DE 50 A " lINSTALACAO Pe. :
{ K 2 . NOTA 02: TODOS OS ELEMENTOS INDICADOS DEVERAO SER INSTALADOS kit ikl _
. TIPICA LUMINARIA LED | VALA DA MALHA DE 50 mm DET 04: POSTE TELCONICO PARA LUMINARIAS LED PLACA EM POLICARBONATO PARA PROTECAO DE BARRAMENTO CONTRA ,
DENTRO DO QUADRO DE COMANDO, EXCETOS OS DA NOTA 03. 9 , M2 0.09
| 25 A } } CONTATOS ACIDENTAIS, ESPESSURA DE 5 MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ATERRAMENTO NOTA 03: A BOTOEIRA BIPOLAR E OS SINALIZADORES LUMINOSOS DEVERAO — - — —— — —— T ——————
: | Dois Isoladores em Epéxi Para Sustentagdo Deste Baramento SER INSTALADOS NA TAMPA DO QUADRO DE COMANDO. 0 l)l'hyl « )SITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, 175 V / 40 kA. FORNECIMENTO E . i
| DET 05 NOTA 04: TODOS DISJUNTORES POSSUEM lcc = 5 KA. INSTALACAO.
| 11 CONTATORA BIPOLARDE 16 A, 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Pa. l
| Barramento de Terra NOTA 05: 21-22 / 23-24: CONTATOS NF.
. BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA PARA PAINEL. FORNECIMENTO E
| DPS NOTA 06: 31-32 / 33-34: CONTATOS NA. 12 R Pe. 1
| Os Fornecedores de Luminarias LED e v NALIZADAE
| J_ SINALIZADOR LUMINOSO COM DIAMETRO DE 22 MM. NA COR VERDE. PARA PAINEL.
. ! = " IFORNECIMETO E INSTALAGAO Pe- :
i . p = 2 . ._®_. SINALIZADOR LUMINOSO VERMELHO. "ORNECIME 2 INSTALACAO.
| | Devem Atender as Segulntes ESpeCIflcagoeS Tecnlcas Placa em Policarbonato : 0,3 x 0,3 m 14 SINALIZADOR LUMINOSO COM DIAMETRO DE 22 MM, NA COR VERMELHO., PARA o I
. . e PAINEL. FORNECIMETO E INSTALACAO. -
. | Driver de Alimentagao ° ° ._®_, SINALIZADOR LUMINOSO VERDE. .
| | | 1 |Tensio de Alimentacio 120-277 Vac/ 60 Hz | 2 |Classe de Isolamento Elétrico 2 Classe II Postes, Alimentadores e nare
= 3 Fator de Poténcia 2 0,92 4 |[Driver Dimerizavel SIM Ttem Descricao Unid. Qtdd.
. LEGENDA - ALIMENTACAO CKB/16 A 16 A
(; | 5 THD < 15% 6 |Controle de Dimerizagao 0-10 Vbc / 0-100% #6 I #6 A POSTE TELECONICO EM ACO SAE 1010/1020, GALVANIZADO A FOGO. 10 M LIVRES,
| — — — TUBULAGAO ELETRICA ENTERRADA | | CABO DE COBRE NU ‘ Dispositivo de Protegao Contra Surtos Integral — 1 2448 W AM - C1 .1 A 1 FIXACAO EM BASE DE CONCRETO, FLANGELADO, SUPORTANDO TRES LUMINARIAS Pe. |
* NEUTRO (COR): AZUL CLARO. | * 50 mm? 7 |Correute de Surto / Sobretenaﬁol 2 10kA / 2 10KV l 8 IClasse de Isolamento Elétrico | 2 Classe II I'”); l"‘(')‘“'\-l‘:(il'?'I'I':'\"]‘() ]': I.\'h'l‘-.\l'..\(\‘t\(l . S— — S—
| | | ‘ C toristi G R I . 1ﬁ¢\A , CRUZETA METALICA PARA FIXACAO DE TRES LUMINARIAS LED EM POSTE DE ACO I 1
aracteristicas Gerais + 2 T AT X - T T T ; g
FASES (CORES): VERMELHO / CINZA / PRETO. SOLDA EXOTERMICA: TELECONICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
: | . 9 IRC 270 10 |Classe de Isolamento Elétrico 2 Classe I 24 423 Py . = - = -
(MOLDE CCH 50_2) = - == = = e E _ = b SRl ’ LUMINARIA PUBLICA LED, 204 W (£10%), FLUXO DE SAIDA MINIMO DA LUMINARIA
| TERRA (COR): VERDE. | | (CARTUCHO N'32) - Manutenc¢ao do Fluxo Luminoso > 80% - Difusor Antivandalismo / Filtro Vidro Temperado 323 ’ DE 24480 LUMENS. TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. IP66 PARA O CONJUNTO
T ; ) 9 . > Lis g |
‘ N RETORNO (COR): AMARELO | . (ALICATE Z—200) CABO DE COBRE NU (Eim e Vide) i) e ® ik 34 33 3 COMPLETO DA LUMINARIA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO [K-08. DEMAIS Pg. 12
(COR): : | 50 mm? 13 [Tomada Padrao Nema 7 pinos 14 |Nivel de Protegao 2 IK 08 Al A2 CARACTERISTICAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. FORNECIMENTO E
| | | 15 [Grau de Protec¢io (Luminaria) 2 IP 66 16 |Garantia / Vida Util 2 10 anos / 2 50.000 h INSTALACAO.
. | . Dleseriite Camsil #1.5 ] CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADA, 40x40x40 CM, FUNDO EM P _
| | | A luminaria deve possuir corpo tinico em aluminio injetado com o acabamento em pintura eletrostatica em poliéster em s L BRITA N 2. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. D - TE DE ATERR T ORNECTMENTO E INST | .
‘ ! . 17  [po na cor cinza RAL 9007 com prote¢io UV, Deve possuir espaco interno suficiente para a instalagio de equipamentos 9C W 5 HASTE DE A Il‘l\l\.\.\‘llu\ I'O DE 5/8" x 2,4 M. FORNECIMENTO E INSTALACAO. Pe. 1
| 1e telegestic 6 CABO DE COBRE NU, 50 MM?, CLASSE 2. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 174.3
| | Co o 82 -5 ESCAVACAO E REATERRO DE VALA : 0 CM PARA MALHA DE ATERRAMENTO
| Difusor Antivandalismo / Filtro de U.V. devera ser em vidro temperado e liso de elevada resisténcia mecanica o4 23 7 e c bt Nkt tal S ARl ol B ECRI NG 25.08
. . 18 (CABO DE COBRE DE 50 NNM?).
P | (minimo: 2 TK 08). - -
BT/B/LD SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" ENTRE CABO DE COBRE DE 50 MM? E HASTE DE
| A HASTE DE ATER v MENTO E INSTALADA DENTRO DA CA|XA DE PASSAGEM ‘ | CABO DZE COBRE NU Bloco eletrénico e bloco 6tico deverao estar el compartimentos isolados e separados mecanicamente entre si, Bl ATERRAMENTO DE &5 /8" x 2.4 M i 24
ATERRAME? [ 5/8" x 2.4 M.
. S0 mm 19 garantindo, dessa forma, a nio influéncia térmica entre eles e a redugio da temperatura no ambiente 6tico, € 2 — — " - — — = . - - = . . — - =
| 5 s 0 ELETRODUTO PEAD (ALTA DENSIDADE), DN = 40 MM (1 %4"), INCLUSIVE ESCAVACAO A 7 66
E entando, assim, a vida 1itil dos g g ¢ L N i S — , | 87,66
| VIDE DET O1. | aumentando, assim, a vida ttil dos LED s L T | U ieoiador em Epbi Para Gada "Poma do Baramento E REATERRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. c1 | 20 |Cada LED devera ser associado a uma lente especifica que gera a distribuicao fotométrica final da hmninaria. :ot;ndq Instalada (V1A%30 - A o* Totalizando Quatro Com o Barramento de Terra. 10 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO PEAD. FORNECIMENTO E EXECUCAO. M 36.16
» Devera possuir dissipador de calor que faz parte do préprio corpo da luminaria, sendo vedado o uso de ventiladores, —" ) e T DE 6 e ) Te 13 n PR Y, T NA COR
81 1/2 91 ! I 1 ! prop I T 1.330,45 CABO DE COBRE DE 6 MM2 CLASSES 4 OU &, ISOLACAO EM EPR, 0,6/1 kV, NA COR o
| HASTE DE ATERRAMENTO %n X 2,4 METROS VIDE DET 02 . | DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA bombas ou liquido de arrefecimento. Total 2.660,9 1 BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 16,6
Verd 1 .
. + 3)((#6) | EN TRE CABOS DE 50 mmz EM “T" = A entrada de energia devera possuir trava de retencao removivel e a conexiao dos blocos elétricos dos drivers devera eree i5 CABO DE COBRE DE 6 MM? CLASSES 4 OU &, ISOLACAO EM EPR. 0.6/1 kV. NA COR M 136.6
T i | ser através de engate rapido, garantindo a seguranca e facilitando as operacoes de manutencio. l - VERMELHO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. i S0
| 23 |Tomada padrao Nema 7 pinos (ABNT NBR. 5123/ NEMA ANSI: C136:41) (relé fotoelétrico/ sensor/ telegestao). = g CABO DE COBRE DE 6 MM2 CLASSES 4 OU &, ISOLACAO EM EPR. 0.6/1 kV. NA COR i .
M (5] R 1 Hb.O
e A luminaria LED dever4 permitir a possibilidade de dimeriza¢ao do fluxo luminoso de 0 a 100% por meio de uma VERDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
| | | entrada analdgica de 0-10 Vpc oriunda do drive de controle de dimerizacio. " TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2, FORNECIMENTO E b )0
. A - & . s ST CAO. E
| CONEXAO DO TIPO EXOTERMICA (SOLDA EM CADINHO). Certificados de Ensaios Comprobatérios INSTALACAO ,
| . - — - — - — - — N TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 6 MM2 FORNECIMENTO E
VIDE DETALHE ACIMA E obrigatorio a apresentagio dos seguintes certificados de ensaios comprobatorios dos parametros solicitados, 15 INSTALAGAO Pe. 3
. N |C|1T T | . ) 25 |elaborados por laboratério acreditado pelo INMETRO, e devem estar em conformidade com Portaria n® 20 de 15 de -
| 1 1/2 i 450 | | Fevereiro de 2017 do INMETRO:
Conectar, na Estrutura Metalica, Com 3x(#6) | 25.1 | - Ensaio da luminiria conforme norma IES LM-79;
: T@r‘mmal d@ Compr‘e55éo Pa ra Cabo de 5O 25.2 | - Ensaio do LED utilizado na luminaria conforme norma IES LM-80;
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SIMPLIFICADO: QM-CPFL (B2) AO QC - CAMPO
| mm2. Executar Para Todas D@I”IVQQGCS. : | 25.3 | - Ensaio da extrapolagio da vida do LED utilizado conforme IES TM-21; Q ( ) Q
. 25.4 | - Ensaio de fotometria, fluxo luminoso x tempo, de temperatura de cor e do indice de reproducio de cor; ADMIN ISTRA AO
| | 25.5 | - Ensaio da poténcia, da corrente, do fator de poténcia e da THD; c.C P RE F E ITU RA M U N ICI PAL C
| 25.6 | - Ensaio da protecao contra surtos e do aterramento; Q - Lampo n ZEZE GO M ES
Quad ro d@ Coma ndo do Caﬂ’lPO (QC_Cam PO) 25.7 | - Ensaio de emissio radiada e conduzida; (2.448 W) D E H O RTO LAN D IA
| C t Al d I 5 O , OO O BO LXP 25.8 | - Ensaio da temperatura do LED, maxima temperatura e o cdlculo de temperatura de jungao: - 2 o/ 2021 -2024
e raio ae P
: : onstruir Alvenaria de 1,50x1,00x0, (AXLxP) T T QM-CPFL (PADRAO DE ENTRADA B2) Lo
— 3 25.10 | - Ensaio de vibragio (4 . IEC 60598-1) e de resisténcia a forga re : . 15120). COORDENAGAO . ;
N Com Pingadeira Para Sustentacao Deste Quadro 5.10 | - Eusaio de vibragao (ABNT NBR IEC 60598 1) e de resisténcia a forga do vento (ABNT NBR 15129) @448 W) SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
de Comando Contrato de Fornecimento Alimentador
BE Devera constar no contrato da empresa contratada para o fornecimento das luminarias LED, que a mesma atende 1111 ;Qé S KA % S kA 0T ﬁé S KA 1/(,’;? SKA 0T 9,448 W COORDENAGAO TECNICA PAULO A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
CX_O4 plenamente os projetos originais apresentados, incluindo o luminotécnico, garantindo os resultados simulados. O ITT1 © © #1|0|010 © CKB L:;oe R+T N ALM - C1 RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.
E obrigatério a apresentacio do projeto hmninotécenico, incluindo simulagio no software DIALux 4.13 (ou superior), dos -ALM-
’ ’ ’ . S ion S : et e Sl e e ;DPS ;DPS OBRAGBJETO - .
o trechos tipicos das vias (pior condi¢io) correspondentes, o fornecimento das curvas fotométricas da luminaria (.ies / 175 V - 40 kKA 175 V - 40 kKA IMPLANTACAO DE CAMPO SOCIETY - JARDIM NOVA AMERICA.
.1dt) bem como o fornecimento do catilogo comercial com a informacao da marca e do modelo completo da luminaria a 4 4
ser instalada. HOCAL RUA MONTE AZUL, 170. JARDIM NOVA AMERICA.
Para andlise de vias de circulagio de veiculos e bem como a de pedestres (lado poste/ lado oposto poste), a luminaria 4‘ HORTOLANDIA / SP. CEP: 13185-630.
#50 21 1/2 28 |devera atender plenamente o "Nivel Minimo de Iluminancia" e de "Uniformidade" conforme as caracteristicas e as TITULO PROJETO ELETRICO
3)((#6) medidas de montagem do projeto original, atendendo plenamente a norma NBR-5101 e normas complementares. | ILUMINACAO DO CAMPO, DETALHAMENTOS E LISTA DE MATERIAIS.
Amntes da aquisi¢io ou instalagao da luminaria, devera ser fornecida uma amostra para a conferéncia e aprovagao junto
29 a PMH AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK 5063781733 28027230211619967
11-75 ] 11-75 mMm ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
1:25 REV. 00 OK 01/10/2021 02/02
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