ARMAGAO SECUNDARIA DE AGO GALV.
A FOGO DE UM ESTRIBO

AN T POSTE METALICO OU DE CONCRETO / 7,50m Componentes
w0
” @:L‘ PORCA, ARRUELA E PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO
CURVA DE AGO GALVANIZADO A FOGO — 180°
CONDUTORES
FASE COR PRETA/NEUTRO COR AZUL-CLARO
= (VER NOTAS 4 e 7)
ELETRODUTO E LUVAS DE AGO GALVANIZADO A FOGO
(VER NOTA 5)
| —— ALGA PARA TELEFONE
o
:ﬁ ABRAGADEIRA DE AGO GALVANIZADO A FOGO
CURVA DE AGO GALVANIZADO A FOGO — 180° AE 19
-
ABRAGADEIRAS DE AGO GALVANIZADO A FOGO S
OU CINTA DE AGO GALVANIZADO A FOGO N
’ Abrigo e
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO entrada .
TELEFONE ¢ 25mm de energia
caixall,IVouE
° AES ELETROPAULO
3 BANDEIRANTE
) 120 CPFL
z A <]| ELEKTRO
o ] _ CAIXA TELEFONE (15x25x10)cm
R Xt - (PREVER DPS)
CAIXA DE ’—}}j ]
MEDIGAO
(VER TABELA 1 E 2) HEL ’
\LCI M
DISJUNTOR BIPOLAR L [~ ELETRODUTO PVC #20mm
(SERTE'(?%L% 1 DPS-DISPOSITIVO DE PROTEGAO
’ \ o = CONTRA SURTOS—40kA
|
k= I 1y / Revisao 5
TERRA
(VER NOTA 2) H ||| AREA PARA Data 07/07/11
ABRIGO E Pa’gina
ELETRODUTO || INSTALAGAO DOH
PVC § 20mm H CAVALETE DE
PARA ATERRAMENTO AGUA H
L) —
CQ%%RD&%%B% \r | | H Cédigo de listagem
| "
S -‘:“;,l I% ISR || oA ST e 0902059
A \/: 7
//\//\//\//\//\M T\//\// A L\ L AL
CAIXA DE Af p—
PADRAO INSPEGAO = b A 4 %
CONCESSIONARIA n PARA CONTINUAGAO VER
I PROJETO EXECUTIVO —
ELETRICA
HASTEHEEO Ag%ﬁ?ﬁg[g — ATERRAMENTO (VER NOTA 3) L€
B 8 5/8" X 2,40m || H
T
L o Als =)
NoAs: Atengdo
1 — UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE DIMENSIONADA NA TABELA 1 Presergeaescala
2 — O NEUTRO DA CONCESSIONARIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA, Quando for imprimir, use
ATRAVES DE CONEXAQ MECANICA. folhas A4 e desabilite a
3 — O ATERRAMENTO € COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER fungdo “Fit to paper"
INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE DE ACORDO COM A TABELA 1. - —
4 — CONDUTORES TEM SUA SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DOS PADROES DAS CONCESSIONARIAS Respeite 0 Meio Ambiente.
E DEMANDA CALCULADA NA TABELA 1. Imprima somente o ne-
5 — ELETRODUTOS VERIFICAR NA TABELA 1 OS EXIGIDOS PELAS CONCESSIONARIAS cessario
6 — CONDUTOR TERRA TEM SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DA CONCESSIONARIA NA TABELA 1 FUNDAGAD PARA O
7 — NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 50cm (NO MINIMO) NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA. FI{,’:‘:;’,}’&;{’;‘”T°

DETALHAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA (PADRAO B2 — CPFL)
MODELO AE—-19 DO FDE

Padrao de Entrada Classe B2 (CPFL).
Vide Detalhamento Nesta Prancha .
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Lista de Materiais do Projeto Elétrico
Campo Society do Jardim Nova América
Implantacao e Entrada de Energia

Cabo Unipolar (Cobre)
Isolagdo em HEPR - Enchimento em PVC - 0,6/1kV
10 mm? - Branco 9,50 m
10 mm? - Preto 9,50 m
10 mm? - Verde 9,50 m
Eletroduto Flexivel
PEAD (Alta Densidade)
1.1/2" (Inclusive Escavacao e Reaterro) 4,30 m
Envelopamento de Eletroduto
1.1/2" 4,30 m
Entrada Servigo
Padrao de Entrada Bifasico Completo
Classe B2 (CPFL) - Modelo AE-19 do FDE 1 ¢j
Terminal de Pressdo Para Cabo 10 mm? 6 pc
Caixa de Passagem Com Tampa
Pré-moldada em Concreto 400x400x400 mm 1 ¢j

—— Quadro de Comando do Campo (QC-Campo).
Construir Alvenaria de | ,50x 1 ,00x0,30 (AxLxP)
Com Pingadeira Para Sustentacao Deste Quadro
de Comando.

QC-Campo

_HL PEAD o1 %"

10010

N\

CORES DA FIACAO:

FASES - PRETO/VERMELHO/MARRON

NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - NU (FORA DO ELETRODUTO)

sem escala

DETALHE DE ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO

PLANTA |>

TAMPA EM CONCRETO

T I

FUNDO COM

BRITA N.2

7

NN

CORTE A-—A

DET 01: CAIXA DE PASSAGEM
EM CONCRETO PRE—MOLDADA
40x40x40 CM.

SEM ESCALA

\_ % S
N 3\”0 Maio de \“p /

PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLANDIA

ADMINISTRACAO

ZEZE GOMES
2021-2024

COORDENAGAO

SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

COORDENAGAO TECNICA

PAULO A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.

PROJETO ELETRICO.

OBRA/OBJETO
IMPLANTACAO DE CAMPO SOCIETY - JARDIM NOVA AMERICA.

LOCAL .
RUA MONTE AZUL, 170. JARDIM NOVA AMERICA.
HORTOLANDIA / SP. CEP: 13185-630.

TITULO RESPONSAVEL TECNICO

IMPLANTACAO GERAL, ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTADOR. DO FROJETO
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK 5063781733 28027230211619967
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
1:100 REV. 00 OK 01/10/2021 01/02
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