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ENTRADA GERAL DE ENERGIA COM
TRANSFORMADOR PARTICULAR DE
112,5 kVA EM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR. CAIXA DE MEDIÇÃO DE
ENERGIA EM BAIXA TENSÃO.
MODELO DE REFERÊNCIA: TE-05
DO FDE. DISJUNTOR GERAL DE 300 A
E CABO EM CIRCUITO DUPLO DE
95 MM², ISOLAÇÃO EM HEPR 0,6/1 kV.
VIDE DETALHAMENTO AO LADO,
PÁGINA 01/07 DO REFERIDO MODELO.
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NOTAS
CORES DA FIAÇÃO:
FASES      -    MARRON / PRETO / VERMELHO.
NEUTRO   -   AZUL CLARO.
TERRA      -   VERDE OU NÚ, CF. PROJETO.

sem escala

FITA DE AVISO

50 cm30 cm

25 cm

QGBT
ø4"

LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA LAJE / FORRO / APARENTE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA PAREDE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO.

TERRA (COR): VERDE OU NÚ CONFORME PROJETO.

RETORNO (COR): CINZA.

REMOVER, POR COMPLETO, PADRÃO
DE ENTRADA ATUAL, CLASSE C5 (CPFL).
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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - QUADROS E ALIMENTADORES
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1 - Compressor Odontológico - 220 V / 3 HP

10 A
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QD-COMP (Quadro Compressores)
(2630 W)
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(380 W)
R+S

2 - Bomba de Vácuo - 220 V / 0,5 HP

DPS
175 V/40 kA

IDR Bipolar de Baixa Sensibilidade (300 mA)

DIAGRAMA UNIFILAR - QUADRO COMPRESSORES
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    10 A

2.5
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    25 A
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QD-COMP (Quadro Compressores)

Potência Instalada (W)
R 1315
S 1315
Total 2360

DPS
175 V / 40 kA

2#10()10 mm²
Conduto ø2"
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Interruptor Diferencial Residual
de Baixa Sensibilidade (300 mA)

NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 48 A, TIPO EMBUTIR, EM

NOTA 2: DISJUNTORES DE 50 A (QGBT) E 40 A SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD-COMP

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 500x400x200 MM.

NOTA 3: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.

NOTA 4: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA

PROTEÇÃO CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS,

30x30 CM.
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Ponto de Energia no Piso. Vide Prancha 02/07.

Ponto de Energia no Piso. Vide Prancha 02/07.
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