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NOTAS

NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO GERAL DE BAIXA
TENSAO (QGBT), PRINCIPALMENTE PELO FATO DE POSSUIR DISUUNTORES TRIPOLARES
NOS CIRCUITOS TERMINAIS E CIRCUITO DUPLO (70 MM?) NA ENTRADA.

NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTEGAO (PE).

NOTA 3: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.

NOTA 4: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO

CONTATOS ACIDENTAIS.

QD1 / Mapeamento e Identificagao dos Bornes

. _ Bitola do
Circuito / Funcao Bornes Fasemento
Cabo (mm?)
1 10 R
2 10 S
ALM | Alimentador do Quadro QD1
3 10 T
4 10 PE
5 2,5 R
Ilum. Coord., Acolhi., Disp.
1 6 2,5 T
Med., Cons. 5 e 6 e Vaci.
i 2,5 PE
8 2,5 S
Ilum. C. D, C. 4/GO 1, Coz., 2
2 N 9 2,5
Alm., Ba., Col. E WC F F
10 2,5 PE
11 2,5 R
Ilum., Reu.., DML, Cons.
3 12 2,5 S
1/2/3 e Rec.
13 2,5 PE
14 2,5 R
4 Iluminagiao Externa Direita 15 2.5 S
16 2.5 PE

QD2 / Mapeamento e Identificagdo dos Bornes

T Bitola do
Circuito / Fungao Bornes Fasemento
Cabo (mm?)
1 10 R
N 2 10 S
ALM | Alimentador do Quadro QD2
3 10 T
4 10 PE
5 2,5 R
Ilum. Rec., Arq., Reg., Cur., :
1 ) 6 2,5 T
Exp., Est.,, WC F/M P.
7 2,5 PE
8 2.5 S
Ilum. C. E, Odon. 1/2, Com. 2
2 9 2.5 T
7/GO e Med.
10 2,5 PE
11 2,5 R
Ilum. Aten., Ina., WC M F,
3 12 2,5 S
Enf., Vig., Soc., Psic., 1/2
13 2,5 PE
14 2,5 R
4 Iluminagao Externa 15 2.5 S
16 2,5 PE

QD-COMP / Mapeamento

e Identificagao dos Bornes

R Bitola do
Circuito / Funcao Bornes Fasemento
Cabo (mm?)
1 10 R
Alimentador do Quadro
ALM 2 10 S
QD-COMP
3 10 PE
4 2,5 R
Compressor Odontologico -
1 i 2,5 S
220 V / 3 HP
6 2,5 PE
7 2,5 R
Bomba de Vacuo
2 i 8 2.5 S
220 V / 0.5 HP
9 2,5 PE
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Modelo dos Quadros QD1, QD2 e QD-COMP
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NOTAS

NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA OS QUADROS QD1, QD2 E QD—COMP,

PRINCIPALMENTE PELO FATO DE POSSUIR O IDR (300 mA) COMO PROTEGAO GERAL.

NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.
NOTA 3: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTEGAO (PE).
NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.
NOTA 5: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO
CONTATOS ACIDENTAIS.
QD3 / Mapeamento e Identificagio dos Bornes
. . N Bitola de
Circuito / Fungao Bornes Fasemento
Cabo (1nmn?)
1 70 R
2 70 S
Alimentador do Quadro
ALM 3 70 T
QD3
4 70 N
5 35 PE
6 4 T
Tomadas Coordenacao e
9 7 4 N
Acolhimento
8 4 PE
9 6 R
Impressora Coord. e
10 10 6 N
Geladeiras Disp. Medic.
11 6 PE
12 6 T
Tomadas Comp. Disp.
11 13 6 N
Med., TV e Recepgao
14 6 PE
15 4 T
12 TUG'S Patio Recepcao 16 4 N
17 4 PE
18 4 S
Tomadas Consultorios
13 19 4 N
5/6, Vacinae TV
20 4 PE
21 4 T
TUG'S e Comp. Couns. 4,
14 22 4 N
GO1, Banho e Coleta
23 4 PE
24 4 T
15 Geladeiras Vacina 25 4 N
26 4 PE
- 27 4 T
TUG'S e Geladeiras da
16 28 4 N
Cozinha
29 4 PE
30 6 T
TUG'S e Cp. Alm., WC F
17 31 6 N
F, Reu., DML e Con. 1
32 6 PE
33 4 T
Maquinas de Lavar Roupa
18 34 4 N
DML
35 4 PE
36 10 R
Chuveiro 01/02 WC
19 L. . 37 10 S
Feminino (Funcionarias)
38 10 PE
. 39 10 R
Chuveiro 02/02 WC
20 40 10 S
Feminino (Funcionarias)
41 10 PE
42 4 T
Cafeteria Elétrica -
21 i 43 4 N
Cozinha
44 4 PE
45 4 S
22 Microondas - Cozinha 46 4 N
47 4 PE
. , 48 10 R
Chuveiro WC Acessivel
WCAF 49 10 S
Funcionario
50 10 PE
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Modelo dos Quadros QD3 e QD4 Modelo dos Quadros QD5 e QD6 QD5 / Mapeamento e Identificagao dos Bornes
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o Tripolar LTI ) o Tripolar LT o Ar Cond. - Di irio d 5 2,5 R
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o 000 DPS o o 000 DPS o 38 . 6 2,5 T
° o o b Medicamentos 1/2
2 S S 3 7 2.5 PE
~ DTM/C1 DTM/C7 — — IDR/C1-C2-C3 IDR / C10-C11-C12 — 5 25 8
N 0 o O 0 & O T N T 5 c
= D D = 39 Ar Cond. - Acolhimento 9 2,5
DTM /€2 DTM / C8 IDR IDR
0 o o 0 = o 1] O Bipolar © O Bipolar © I/\l 1[1) z; F:
© 300ma © © s00mA © Ar Cond. - Coordenagao .
DTM / C3 DTM / C9 10 mm? 10 mm? 40 12 2,5 T
0 o © 0 O O 1/3
IDR / C4-C5-C6 IDR / C13-C14-C15 13 2.5 PE
DTM/C4 DTM/ C10 =] = 14 2,5 R
o) o O [ |:| |:| Ar Cond. - Coordenagao
6 = ol 5 = &l IDR IDR N 41 15 2.5 S
e — = = | l o Bipolar o o Bipolar o I l 2/3
R o O 300mA © O 300mA © 16 2,5 PE
6 = ol o = ol . . _ 17 2,5 S
) o 0 o 10 mm 10 mm Ar Cond. - Coordenagio
IDR / C7-C8-C9 IDR / C16-C17-C18 42 / 18 2,6
DTM / C6 DTM / C12 3/3
5 b = o o = o g =[] = 19 2.5 PE
® k3] IDR IDR N 20 25 S
= £ = O Binol o O Bipolar © : k
g g 8 | ] o polar 2 o Lipolar L] g 43 | Ar Cond. - Consultério 6 | 21 2,5 T
&) [&) @ 300 mA 300 mA V 2
R ST 2 10wt 10w E 21 2,5 PE
3 S 23 2,5 R
44 Ar Cond. - Consultério 5 24 2,5 S
Canaleta 25 2.5 PE
26 2,5 R
: OIDR/Cl : OIDR/CZ . OIDR/CS . OIDR/C4 : OIDR/C5 : OIDRICG 45 Ar Cond. - Vacina 1/2 27 25 S
IDR |:| IDR |:| IDR |:| IDR |:| IDR |:| IDR |:| Canaleta 28 2.5 PE
Bipolar I:l Bipolar |:| Bipolar |:| Bipolar |:| Bipolar |:| Bipolar I:l | | | | | | 29 2.5 R
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA [ Barra Pente Bifésica ] [ Barra Pente Bifésica ] [ Barra Pente Bifésica ] 46 Ar Cond. - Vacina 2/2 20 2.5 T
00 00 00 00 00 00 & = 5
Z 2 2 2 2 g g g = 32 2.5 R
[=] a a a a [=] [=] [=] [=]
Canaleta o)fe 00 Q0 47 Ar Cond. - Consultério 4 33 2,5 T
34 2.5 PE
. . B 35 2,5 S
IDR/C7 IDR/C8 IDR/ C9 IDR/C10 IDR/C11 IDR/C12 48 Ar Cond. - Consultério 26 25 T
o o o o S o S o o o o o Canaleta GO 1 :
IDR Ll IDR Ll IDR Ll IDR Ll IDR Ll IDR Ll 37 2,5 PE
Bipolar I:l Bipolar I:l Bipolar I:l Bipolar I:l Bipolar I:l Bipolar I:l | | | | | | 38 2.5 S
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA [ Barra Pente Bifésica [ Barra Pente Bifésica [ Barra Pente Bifésica 49 Ar Cond. - Sala Coleta de e 2.5 =
e e Q9 Q9 QQ QQ o -~ |® O P o < |® O © . © Materiais = 2
10 2.5 PE
=z z Z 2 z = = = 41 2,5 R
a 2 o6 2 a a oo a a a . Ar Cond. - Sala de 12 o5 S
Canaleta Reunides 1/3 = .
43 2.5 PE
. , 44 2,5 R
5 Ar Cond. - Sala de 15 o5 S
Canaleta - Reunices 2/3 > : .
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Bornes de Entrada / Saida >
g ) . 53 2,5 R
S S S R Ar Cond. - Dispensario de
56 . 54 2,5 S
Medicamentos 2/2
N O TA S 55 2,5 PE
NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA OS QUADROS QD3 QD4, PRINCIPALMENTE PELO FATO
DE POSSUIR OS IDR’S (30 mA) COMO PROTEGCAO TERMINAL DE CADA CIRCUITO DE TOMADA. NOTAS
NOTA 2: DTM: DISUUNTOR TERMOMAGNETICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL. NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA OS QUADROS QD5 QD6, PRINCIPALMENTE PELO FATO
NOTA 3: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTECAO (PE). DE POSSUIR UM IDR (300 mA) COMO PROTEGAO PARA MAIS DE UM CIRCUITO TERMINAL.
QGBT / Mapeamento e Identificagio dos Bornes
NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS. NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL. S
e _ . itola de
NOTA 5: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTAIS. NOTA 3: R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTEGAO (PE). Cireuite / Funggo Bornes | 1 bo (mme) | Trsemento
NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS. ; :8 B
NOTA 5: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTAIS. 3 70 S
NOTA 6: OS CABOS DE SAIDA DOS IDR'S DEVEM SER EM 10 MMZ. 2 70 s
Alimentador do Quadro 5 70 T
ALM .
QGBT 6 70 T
7 70 N
8 70 N
QD4 / Mapeamento e Identificagido dos Bornes 9 35 PE
. _ Bitola de 10 35 PE
Circuito / Fungio Bornes Cabo (mm®) Fasemento QD6 / Mapeamento e Identificagao dos Bornes 11 10 R
1 50 R N ~ Bitola de QD1 | Alimentador Quadro QD1 12 i =
g - - Circuito / Fungao Bornes Calbo { 2) Fasemento 13 10 T
5 : labo (mm?
Alimentador do Quadro 0 ‘
ALM Q 3 50 T 1 35 R 14 1 PE
QD4 . ) 15 10 R
4 50 N ALM Alimentador do Quadro 2 35 S 16 10 S
5 25 PE ) QD6 3 35 T BORNES / QD5 QD2 | Alimentador Quadro QD2 ™ o :I‘
6 4 T 4 16 PE 1|23 |4|5|6|7|8 239 4849 |50 | 51|52 |53 | 54|55
Tomadas Impresoras 18 10 PE
28 Arquivo e Regulagio i = N 5 5 L. 19 50 R
q > Regulaga ~
- . 8 4 PE 54 | Ar Cond. - Regulagao 1/2 6 2,5 S 20 50 )
g / 7 2,5 PE L i .
Tomadas Comp. Arq. e ) e T 123456 z]8 000 48|49 5051|5253 5455 QD3 | Alimentador Quadro QD3 21 50 T
24 e & TF 10 4 N 8 2,5 R - ER =~
= S 11 4 PE 55 | Ar Cond. - Regulagao 2/2 | 9 2,5 T BORNES / QD6 23 25 PE
o 12 4 T 10 2,5 PE 1/2/3|4|5|6|7|8 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51| 52 24 50 R
= TUG'S Cur., Exp., Est., e A = Ar Cond. - C ot 11 2.5 S 25 50 S
WC F/M Paciente 14 1 PE 57 ron 'C;O ,(z)nsu orio 12 2.5 T QD4 | Alimentador Quadro QD4 26 50 T
15 4 T 13 2,5 PE 27 50 N
14 2.5 R 1123 |4 |5]|6|7 |8 oo 4546 | 47| 4849 |50 | 51| 52 28 25 PE
26 Tomadas Odontologia 01 16 4 N 58
17 1 PE 58 Ar Cond. - Consultério 7 15 2,5 S BORNES GBT zg 2: 1;
18 4 R 16 2,5 PE 1]2[3[a]s]e]z]s8 000 3233343536 373839 QD5 | Alimentador Quadro QD5 ) v -
27 Tomadas Odontologia 02 19 4 N 17 2,5 L 392 16 PE
59 Ar Cond. - Enfermeiros 18 2.5 i
20 4 PE 33 35 R
o1 1 R 19 2,5 PE L o 5
DN 1 2|1 3|4]|5 6 7| 8 £oo 32133|34 (35|36 (37|38 39 G i - . adr G -
28 Autoclave 01/04 - 220V 22 4 S Ar Cond. - Vigilancia em 20 2,5 3 - — — QDS | Alimentadar Quardzo QI 35 35 T
60 4 2.5
23 4 PE Saide 21 45 Ll 36 16 PE
9K
o4 1 S 22 2.5 PE ] 37 10 R
23 2,5 R ! QD- Alimentador Quadro :
29 | Autoclave 02/04- 220V | 25 4 i /¥ COMP D-COMP 38 10 S
61 Ar Cond. - Servigo Social 24 235 S /. ' Rl ’ Qb- :
26 4 PE .-"/" § S ¢ 39 10 PE
o7 8 - 25 2,5 PE H.:' {.:" F A e — —_—
26 2,5 R " APROVAT
30 Autoclave 03/04 - 127V 28 6 N Ar Cond. - Consultorio " VA | 10
50 p p— 62 P 27 2,5 T ! i
5 ‘ sicologia BRACSL s
° 28 2.5 PE o i
30 6 T
y v s 29 2,5 S
31 Autoclave 04/04 - 127 V 31 6 N Ar Cond. - Consultorio
63 Psicologia 1 20 2,5 T
32 6 PE ) 31 2,5 PE
33 10 R
- Chuveiro 01/02 WC . . - 32 2,5 R
Masculino (Funciondrios) ; ’ 64 Ar Cond. - Consultério 3 33 2,5 S = =
93 L0 PE 34 2,5 PE oﬁ(’l Ai\'g’ ADMINISTRACAO
36 10 R P A
45 Chuveiro 02/02 WC T " = 35 2,5 R M=% PREFEITURA MUNICIPAL ZEZE GOMES
Masculino (Funcionirios) R 5 o 65 Ar Cond. - Consultério 2 36 2.5 T o DE HORTOLAN DIA
T ‘ I - 37 2,5 EE 2021-2024
TUG'S e Comp. Cons. 39 6 T 38 2.5 S e puso e
34 |7/GO 2, Atend., Medic. e 40 6 N 66 | Ar Cond. - Odontologia 1 39 2.5 COORDENACAO ] ]
TV A1 6 PE SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
40 2,5 PE
0 : 42 4 T 41 2,5 R —
8 TUG'S e Comp. Ina., Enf., = 1 N 67 | Ar Cond. - Odontolosin 2 - s S COORDENAGAO TECNICA |5 ABE| CRISTINA LAUREANO - DIR®. DO DEPTO. DE PROJ. E ORGA.
WC M F, Vig., Serv Soc. : R 2 RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO. \“'. / . |
44 4 PE 43 2,5 PE [ {
A5 4 R 14 25 R OBRA/OBJETO '-I i e
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