
Quadro de Cargas (QD5)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 1247
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FP FCT FCA In'

(A)
Ip
(A)

Seção
(mm²)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

38 Ar Cond. - Dispensário de Medicamentos 1/2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 1.34 3.61 Ok
39 Ar Cond. - Acolhimento F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 1.25 3.53 Ok
40 Ar Cond. - Coordenação 1/3 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.93 3.21 Ok
41 Ar Cond. - Coordenação 2/3 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.82 3.10 Ok
42 Ar Cond. - Coordenação 3/3 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.71 2.99 Ok
43 Ar Cond. - Consultório 6 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.62 2.89 Ok
44 Ar Cond. - Consultório 5 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.49 2.77 Ok
45 Ar Cond. - Vacina 1/2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.38 2.66 Ok
46 Ar Cond. - Vacina 2/2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.24 2.52 Ok
47 Ar Cond. - Consultório 4 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.21 2.49 Ok
48 Ar Cond. - Consultório GO 1 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.34 2.62 Ok
49 Ar Cond. - Sala Coleta de Materiais F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.59 2.87 Ok
50 Ar Cond. - Sala de Reuniões 1/3 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.73 3.01 Ok
51 Ar Cond. - Sala de Reuniões 2/3 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.83 3.11 Ok
52 Ar Cond. - Sala de Reuniões 3/3 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 0.93 3.21 Ok
53 Ar Cond. - Consultório 1 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 1.40 3.67 Ok
56 Ar Cond. - Dispensário de Medicamentos 2/2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.41 15.4 6.3 2.5 30.0 15.0 1.39 3.67 Ok

TOTAL 17 23554 21199 R+S+T 7482 6858 6858

Quadro de Cargas (QD6)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 1247
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FP FCT FCA In'

(A)
Ip
(A)

Seção
(mm²)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

54 Ar Cond. - Regulação 1/2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 1.56 3.98 Ok
55 Ar Cond. - Regulação 2/2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 1.48 3.90 Ok
57 Ar Cond. - Consultório GO 2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 0.44 2.86 Ok
58 Ar Cond. - Consultório 7 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 0.28 2.71 Ok
59 Ar Cond. - Enfermeiros F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 0.65 3.07 Ok
60 Ar Cond. - Vigilância em Saúde F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 0.79 3.21 Ok
61 Ar Cond. - Serviço Social F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 0.93 3.35 Ok
62 Ar Cond. - Consultório Psicologia 2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 1.06 3.48 Ok
63 Ar Cond. - Consultório Psicologia 1 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 1.32 3.74 Ok
64 Ar Cond. - Consultório 3 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 1.46 3.88 Ok
65 Ar Cond. - Consultório 2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.50 12.6 6.3 2.5 30.0 15.0 1.60 4.02 Ok
66 Ar Cond. - Odontologia 1 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.60 10.5 6.3 2.5 30.0 15.0 0.66 3.08 Ok
67 Ar Cond. - Odontologia 2 F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.60 10.5 6.3 2.5 30.0 15.0 0.52 2.94 Ok
68 Ar Cond. - Sala de Medicação F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+T 624 624 0.90 1.00 0.60 10.5 6.3 2.5 30.0 15.0 0.47 2.89 Ok
69 Ar Cond. - Atendimento F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 S+T 624 624 0.90 1.00 0.60 10.5 6.3 2.5 30.0 15.0 0.61 3.03 Ok
70 Ar Cond. - Inalação F+F+T B2 220 V 1 1386 1247 R+S 624 624 0.90 1.00 0.60 10.5 6.3 2.5 30.0 15.0 0.75 3.17 Ok

TOTAL 16 22169 19952 R+S+T 6858 6858 6235

Quadro de Demanda (QD5)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 23.55 90 21.20

TOTAL 21.20

Quadro de Demanda (QD6)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial) 22.17 90 19.95

TOTAL 19.95

DR

25 A

Tomadas Coordenação e Acolhimento   1340 W 9

    20 A
4

DR

25 A

Máquinas de Lavar Roupa DML  1060 W18

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Comp. Disp. Med., TV e Recepção   1860 W 11

    20 A
6

DR

40 A

Chuveiro 01/02 WC Feminino (Funcionárias)  6500 W19

    40 A
10

DR

25 A

TUG's Pátio Recepção    500 W 12

    20 A
4

DR

40 A

Chuveiro 02/02 WC Feminino (Funcionárias)  6500 W20

    40 A
10

DR

25 A

Impressora e Rack Coord. e Gelad. Disp. de Medic.   2160 W 10

    25 A
6

DR

25 A

Cafeteira Elétrica - Cozinha  1000 W21

    16 A
4

DR

25 A

Tomadas Consultórios 5/6, Vacina e TV   1840 W 13

    20 A
4

DR

25 A

Microondas - Cozinha  1500 W22

    16 A
4

DR

25 A

Geladeiras Vacina   1200 W 15

    20 A
4

DR

25 A

TUG's e Comp Cons. 4, GO1, Banho e Coleta  1880 W14

    20 A
4

DR

25 A

TUG's e Geladeiras da Cozinha   1600 W 16

    20 A
4

DR

40 A

Chuveiro WC Acessível Funcionário  6500 WWCAF

    40 A
10

DR

25 A

TUG's e Cp. Alm., WC F F, Reu., DML e Con. 1   1725 W 17

    20 A
6

QD3 (Quadro de Tomadas - Lado Direito)

Potência Instalada (W)
R  13430
S  11250
T  12485
Total  37165

3#70(70)35 mm²
Conduto ø3"

100 A

Verde

DPS
175 V / 40 kA
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NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 100 A, TIPO EMBUTIR, EM

NOTA 2: DISJUNTORES DE 100 A (QGBT) E 90 A SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD3

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 1000x800x300 MM.

NOTA 3: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.

NOTA 4: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEÇÃO

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x40 CM.

DR

25 A

Tomadas Impressoras Arquivo e Regulação   1800 W 23

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Odontologia 2  1610 W27

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Comp. Arq. e Reg. e TV   1440 W 24

    20 A
4

DR

40 A

Chuveiro 01/02 WC Masculino (Funcionários)  6500 W32

    40 A
10

DR

25 A

TUG's Cur., Exp., Est., WC F/M Paciente   1305 W 25

    20 A
4

DR

40 A

Chuveiro 02/02 WC Masculino (Funcionários)  6500 W33

    40 A
10

DR

25 A

Auto Clave 01/04 - 220 V   1700 W 28

    20 A
4

DR

25 A

TUG's e Comp. Cons. 7/GO 2, Atend., Medic. e TV  2180 W34

    25 A
6

DR

25 A

Autoclave 02/04 - 220 V   1700 W 29

    20 A
4

DR

25 A

TUG's e Comp. Ina., Enf., WC M F, Vig., Serv. Soc.  1880 W35

    20 A
6

DR

25 A

Autoclave 03/04 - 127 V   1700 W 30

    25 A
6

DR

25 A

TUG's e Computadores Recepção  1020 W36

    20 A
4

DR

25 A

Autoclave 04/04 - 127 V   1700 W 31

    25 A
6

DR

25 A

TUG's e Comp. Cons. 2/3 e Psico. 1/2  1640 W37

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Odontologia 01   1610 W 26

    20 A
4

DR

40 A

Chuveiro WC Acessível Paciente  6500 WWCAP

    40 A
10

QD4 (Quadro de Tomadas - Lado Esquerdo)

Potência Instalada (W)
R  13230
S  12240
T  15315
Total  40785

3#70(70)35 mm²
Conduto ø3"

100 A

Verde

DPS
175 V / 40 kA
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NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 100 A, TIPO SOBREPOR, EM

NOTA 2: DISJUNTORES DE 100 A (QGBT) E 90 A SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD4

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 1000x800x300 MM.

NOTA 3: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.

NOTA 4: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEÇÃO

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x40 CM.

QGBT 125 A

70(70)35

25 kA
100 A

40 A
5 kA

10

DR

40 A
(6500 W)

R+S
WCAF (Chuveiro WC Acessível Funcionário)

20 A

4

DR

25 A
(1340 W)

R
9 (Tomadas Coordenação e Acolhimento)

25 A

6

DR

25 A
(2160 W)

T
10 (Impressora e Rack Coord. e Gelad. Disp. de Medic.)

20 A

6

DR

25 A
(1860 W)

T
11 (Tomadas Comp. Disp. Med., TV e Recepção)

20 A

4

DR

25 A
(500 W)

R
12 (TUG's Pátio Recepção)

20 A

4

DR

25 A
(1840 W)

R
13 (Tomadas Consultórios 5/6, Vacina e TV)

20 A

4

DR

25 A
(1880 W)

T
14 (TUG's e Comp Cons. 4, GO1, Banho e Coleta)

20 A

4

DR

25 A
(1200 W)

T
15 (Geladeiras Vacina)

20 A

4

DR

25 A
(1600 W)

T
16 (TUG's e Geladeiras da Cozinha)

20 A

6

DR

25 A
(1725 W)

T
17 (TUG's e Cp. Alm., WC F F, Reu., DML e Con. 1)

20 A

4

DR

25 A
(1060 W)

T
18 (Máquinas de Lavar Roupa DML)

40 A
5 kA

10

DR

40 A
(6500 W)

R+S
19 (Chuveiro 01/02 WC Feminino (Funcionárias))

40 A
5 kA

10

DR

40 A
(6500 W)

R+S
20 (Chuveiro 02/02 WC Feminino (Funcionárias))

16 A

4

DR

25 A
(1000 W)

T
21 (Cafeteira Elétrica - Cozinha)

16 A

4

DR

25 A
(1500 W)

S
22 (Microondas - Cozinha)

QD3 (Quadro de Tomadas - Lado Direito)
(37165 W)

DPS
175 V/40 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

Nota: Todos os IDR'S São Bipolares e de
Alta Sensibilidade, ou Seja, In = 30 mA.

QD4 (Quadro de Tomadas - Lado Esquerdo)

70(70)35

QGBT 125 A
25 kA

100 A
25 kA

40 A
5 kA

10

DR

40 A
(6500 W)

R+S
WCAP (Chuveiro WC Acessível Paciente)

20 A

4

DR

25 A
(1800 W)

T
23 (Tomadas Impressoras Arquivo e Regulação)

20 A

4

DR

25 A
(1440 W)

T
24 (Tomadas Comp. Arq. e Reg. e TV)

20 A

4

DR

25 A
(1305 W)

T
25 (TUG's Cur., Exp., Est., WC F/M Paciente)

20 A

4

DR

25 A
(1610 W)

T
26 (Tomadas Odontologia 01)

20 A

4

DR

25 A
(1610 W)

R
27 (Tomadas Odontologia 2)

20 A
5 kA

4

DR

25 A
(1700 W)

R+T
28 (Auto Clave 01/04 - 220 V)

20 A
5 kA

4

DR

25 A
(1700 W)

S+T
29 (Autoclave 02/04 - 220 V)

25 A

6

DR

25 A
(1700 W)

T
30 (Autoclave 03/04 - 127 V)

25 A

6

DR

25 A
(1700 W)

T
31 (Autoclave 04/04 - 127 V)

40 A
5 kA

10

DR

40 A
(6500 W)

R+S
32 (Chuveiro 01/02 WC Masculino (Funcionários))

40 A
5 kA

10

DR

40 A
(6500 W)

R+S
33 (Chuveiro 02/02 WC Masculino (Funcionários))

25 A

6

DR

25 A
(2180 W)

T
34 (TUG's e Comp. Cons. 7/GO 2, Atend., Medic. e TV)

20 A

6

DR

25 A
(1880 W)

T
35 (TUG's e Comp. Ina., Enf., WC M F, Vig., Serv. Soc.)

20 A

4

DR

25 A
(1020 W)

R
36 (TUG's e Computadores Recepção)

20 A

4

DR

25 A
(1640 W)

S
37 (TUG's e Comp. Cons. 2/3 e Psico. 1/2)

DPS
175 V/40 kA

(40785 W)

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

5 kA

Nota: Todos os IDR'S São Bipolares e de
Alta Sensibilidade, ou Seja, In = 30 mA.

Ar Cond. - Sala de Reuniões 1/3   1247 W 50

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Acolhimento  1247 W39

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Sala de Reuniões 2/3   1247 W 51

    16 A
2.5

Ar Cond. - Coordenação 3/3  1247 W42

    16 A
2.5

Ar Cond. - Dispensário de Medicamentos 2/2   1247 W 56

    16 A
2.5

Ar Cond. - Consultório 6  1247 W43

    16 A
2.5

Ar Cond. - Consultório 4   1247 W 47

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Dispensário de Medicamentos 1/2  1247 W38

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Sala de Reuniões 3/3   1247 W 52

    16 A
2.5

Ar Cond. - Coordenação 1/3  1247 W40

    16 A
2.5

Ar Cond. - Consultório 1   1247 W 53

    16 A
2.5

Ar Cond. - Vacina 2/2  1247 W46

    16 A
2.5

Ar Cond. - Coordenação 2/3   1247 W 41

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Consultório GO 1  1247 W48

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Consultório 5   1247 W 44

    16 A
2.5

Ar Cond. - Sala Coleta de Materiais  1247 W49

    16 A
2.5

Ar Cond. - Vacina 1/2   1247 W 45

    16 A
2.5

QD5 (Quadro de Distribuição - Ar Cond. LE)

Potência Instalada (W)
R   7.482
S   6.858
T   6.858
Total  21.199

3#35()16 mm²
Conduto ø3"

 80 A

Verde

R
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DPS
175 V / 40 kA

NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 100 A, TIPO SOBREPOR, EM

NOTA 2: DISJUNTORES DE 90 A (QGBT) E 80 A SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD5

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 1000x800x300 MM.

NOTA 3: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.

NOTA 4: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEÇÃO

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x50 CM.

Nota: Todos os IDR'S Bipolares de 25 A São
de Baixa Sensibilidade, ou Seja, In = 300 mA.

Ar Cond. - Consultório 3   1247 W 64

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Regulação 2/2  1247 W55

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Odontologia 2   1247 W 67

    16 A
2.5

Ar Cond. - Enfermeiros  1247 W59

    16 A
2.5

Ar Cond. - Inalação   1247 W 70

    16 A
2.5

Ar Cond. - Consultório Psicologia 2  1247 W62

    16 A
2.5

Ar Cond. - Consultório GO 2   1247 W 57

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Regulação 1/2  1247 W54

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Vigilância em Saúde   1247 W 60

    16 A
2.5

Ar Cond. - Consultório 7  1247 W58

    16 A
2.5

Ar Cond. - Consultório Psicologia 1   1247 W 63

    16 A
2.5

Ar Cond. - Serviço Social  1247 W61

    16 A
2.5

Ar Cond. - Odontologia 1   1247 W 66

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Consultório 2  1247 W65

    16 A
2.5

DR

25 A

Ar Cond. - Atendimento   1247 W 69

    16 A
2.5

Ar Cond. - Sala de Medicação  1247 W68

    16 A
2.5

QD6 (Quadro de Distribuição - Ar Cond. LD)

Potência Instalada (W)
R   6.858
S   6.858
T   6.235
Total  19.952

3#35()16 mm²
Conduto ø3"

 80 A

Verde

R

M
ar
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m
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DPS
175 V / 40 kA

NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 100 A, TIPO SOBREPOR, EM

NOTA 2: DISJUNTORES DE 90 A (QGBT) E 80 A SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD6

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 1000x800x300 MM.

NOTA 3: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.

NOTA 4: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEÇÃO

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x50 CM.

Nota: Todos os IDR'S Bipolares de 25 A São
de Baixa Sensibilidade, ou Seja, In = 300 mA.

QGBT 90 A 80 A

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

48 (Ar Cond. - Consultório GO 1)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

49 (Ar Cond. - Sala Coleta de Materiais)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

38 (Ar Cond. - Dispensário de Medicamentos 1/2)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

40 (Ar Cond. - Coordenação 1/3)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

46 (Ar Cond. - Vacina 2/2)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

39 (Ar Cond. - Acolhimento)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

42 (Ar Cond. - Coordenação 3/3)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

43 (Ar Cond. - Consultório 6)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

41 (Ar Cond. - Coordenação 2/3)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

44 (Ar Cond. - Consultório 5)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

45 (Ar Cond. - Vacina 1/2)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

47 (Ar Cond. - Consultório 4)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

52 (Ar Cond. - Sala de Reuniões 3/3)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

53 (Ar Cond. - Consultório 1)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

50 (Ar Cond. - Sala de Reuniões 1/3)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

51 (Ar Cond. - Sala de Reuniões 2/3)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

56 (Ar Cond. - Dispensário de Medicamentos 2/2)

QD5 (Quadro de Distribuição - Ar Cond. LE)

(21199 W)

25 kA 25 kA

DPS
175 V/40 kA

35()16

Nota: Todos os IDR'S de 25 A São Bipolares e
de Baixa Sensibilidade, ou Seja, In = 300 mA.

QGBT 90 A 80 A

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

65 (Ar Cond. - Consultório 2)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

68 (Ar Cond. - Sala de Medicação)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

66 (Ar Cond. - Odontologia 1)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

69 (Ar Cond. - Atendimento)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

54 (Ar Cond. - Regulação 1/2)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

58 (Ar Cond. - Consultório 7)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

61 (Ar Cond. - Serviço Social)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

55 (Ar Cond. - Regulação 2/2)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

59 (Ar Cond. - Enfermeiros)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+T

62 (Ar Cond. - Consultório Psicologia 2)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

57 (Ar Cond. - Consultório GO 2)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

60 (Ar Cond. - Vigilância em Saúde)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
S+T

63 (Ar Cond. - Consultório Psicologia 1)

DR

25 A

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

64 (Ar Cond. - Consultório 3)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

67 (Ar Cond. - Odontologia 2)

16 A
5 kA

2.5

(1247 W)
R+S

70 (Ar Cond. - Inalação)

QD6 (Quadro de Distribuição - Ar Cond. LD)
(19952 W)

25 kA 25 kA

DPS
175 V/40 kA

35()16

Nota: Todos os IDR'S de 25 A São Bipolares e
de Baixa Sensibilidade, ou Seja, In = 300 mA. PREFEITURA MUNICIPAL
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