Abrigo Gases Med:

POSTE DE CONCRETO PADRAO MULT 200

o |__—PARAFUSO OLHAL
° ° CONDUTORES FASE COR PRETA/NEUTRO COR AZUL—CLARO
« I~ (VER NOTA 3 E 6)
c 51" |
[ PINGADEIRA DE PVC ENCAIXADA
EM BOLSA NO ELETRODUTO DE ENTRADA DE ENERGIA
o - ﬂ (VER NOTA 4)
o
L] ELETRODUTO DE ENTRADA DE ENERGIA EMBUTIDO
| ——NO CORPO DO POSTE (VER NOTA 4)
I | ——ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA PARA
TELEFONE/TV A CABO
- L ) BRAGADEIRA DE AGO GALVANIZADO
SN 2 CURVAS DE 180" AGO GALVANIZADO A FOGO
/, PROJEGAO 2 ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO A FOGO
L #25mm (TELEFONE/TV A CABO) E #50mm (INTRAGOV)
/mx>o>cm_m> DE AGO GALVANIZADO A FOGO
__ CAIXA TELEFONE/TV A CABO
(15x25x10)em—PREVER DPS
o
(=]
B3| @  CAIXA PASSAGEM INTRAGOV
&2 (20x20x10)cm—PREVER DPS
=
70 N
CONDUTORES DE COBRE ﬂ
EXTRA FLEXIVEIS —_| =
ISOLAGAO 750V
CHAVE SECCIONADORA S/FUS.
(VER TABELA 1)
BARRAMENTO RETANGULAR L
FLEXIVEL DE COBRE —| =l
ISOLAGAO 1kV =
CAIXA DE MEDIGAO—" ﬂ
BARRAMENTO RETANGULAR [l
FLEXIVEL DE COBRE —<]| I ol @
ISOLAGAO 1kV (VER NOTA 8) 1 I
DISJUNTOR Il
B.INCENDIO— I #32mm
(VER NOTA 7) I PVC
DISJWUNTOR GERAL I
(VER TABELA 1) 1 goomm
DPS — DISPOSITIVO DE
PROTEGAO CONTRA SURTOS I
40kA Il
3 ] CONTINUA NO PE—ELE
£y 1S
CAIXA DE SAIDA | |
a DOS CONDUTORES | Y ; i
T CAIXA DE PASSAGEM
A E SAIDA DOS DUTOS
_ f CAIXA INSPEGAO PADRAO DOS
L | CONCESSIONARIA (VER NOTA 2)
- HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
SEM ESC.
NOTAS:

— O NEUTRO DA CONCESSIONARIA DEVE SER INTERLIGADO AQ TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA.

P — O ATERRAMENTO E COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER INTERLIGADA COM
CONDUTOR DE COBRE.

[3 — CONDUTORES TEM SUA SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DO PADRAO DA CONCESSIONARIA E DEMANDA CALCULADA
CONFORME TABELA 1.

¥4 — ELETRODUTOS VERIFICAR NA TABELA 1 0OS EXIGIDOS PELAS CONCESSIONARIA.

— CONDUTOR TERRA TEM SEGAO PREVISTA EM FUNGAO DA CONCESSIONARIA CONFORME TABELA 1.

— NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 50cm (NO MINIMO) NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.

— CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR (TRIFASICO) A SER CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO.

— PARA LIGAGAO DO CONSUMIDOR DEVE SER UTILIZADO CONDUTORES EXTRA FLEXIVEIS NAS SECGOES 50, 70 E 95mm?2
ATE A CHAVE SECCIONADORA. NOS TRECHOS ENTRE CHAVE SECCIONADORA—MEDIDOR E MEDIDOR—-DISJUNTOR, DEVERA SER
TILIZADO O BARRAMENTO DE COBRE RETANGULAR FLEXIVEL ISOLADO 1kV.
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Atencgao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAQ

000
000

calgada

W.C.F.

1N

Eletroduto Sobe Exeternamente a

B.W.C.03

Parede e Segue Por Cima da Laje,
Descendo Pela Parede na Mesma
Prumada do RACK.
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[RACK]

°
000

FIBRA

_—"  OPTICA

Arquivo

oQo

Acp [Galvanizado o1

1w

calgada

ERN I

1.00 m

1.20 m

CX5
400x400x400

\\\\Xoxm

400x400x400

Padrao de Entrada Classe C5 (CPFL).

Vide Detalhamento Nesta Prancha.
Modelo AE-24 do FDE. Descer Fibra
Optica Pela Caixa de Passagem
Denominada "IntraGOV".
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\ DUTO SUBTERRANEO PARA FIBRA OPTICA J

30cm

50 cm

]
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T
=
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25 cm

NOTAS

DUTO DE LA&GICA

TERRA

ENVELOPAMENTO
DE CONCRETO

DUTO DE LOGICA DEVER SER CONSTITUIDO
EM PEAD, TIPO SEMIPESADO

sem escala \

Joberto / Fechado

[

Abrigo d

ELETRODUTO

v> PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

NOTA:

(m INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

~

BRACADEIRA
CUNHA

SENDO O CASO, A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES

sem escala \

PLANTA _v FIXAGAO DE ELETRODUTO EM SUPERFICIE METALICA

TAMPA EM CONCRETO

v/ 1 > I < /~ ALVENARIA OU N\
\% N r %/ CONCRETO _l/
/ N \ -
Oy % 43 N 4
anwozwno - : WMW\H 2 ) ELETRODUTO
NN
CORTE A—-A 4 )
- BRAGADEIRA
. ARRUELA LISA ICUNHA
DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA
EM CONCRETO PRE—MOLDADA NOTA:
400x400x400 MM. SENDO O CASO, A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES
SEM ESCALA E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

-

sem escala \

FIXAGCAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE

ALVENARIA OU CONCRETO

Notas

NOTA 01: O DUTO ONDE PASSA A “FIBRA OPTICA" E SECO, TENDO EM VISTA TRATA-SE APENAS DA INFRAESTRUTURA.
NOTA 02: O RACK A SER INSTALADO DEVERA SER FIXADO NA PAREDE A UMA ALTURA DE 1,50 M DO PISO ACABADO.

ROTEIRO

PRANCHA 01/03: IMPLANTACAO GERAL, ENTRADA DA FIBRA OPTICA E LOCACAO DO RACK.
PRANCHA 02/03: LOCACAO DOS PONTOS DE LOGICA (DADOS E VOZ) E DETALHAMENTOS.

PRANCHA 03/03: VISAO 3D DOS CONDUTOS E LISTA DE MATERIAIS.

LEGENDA - TUBULACOES

TUBULAGAO LOGICA PELA LAJE / FORRO.
TUBULACAO LOGICA APARENTE PELA PAREDE.
TUBULAGCAO LOGICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAGAO LOGICA PELO PISO.

TUBULACAO LOGICA ENTERRADA.

G2 pREFEITURA MUNICIPAL AOUISTRAGRO
T DE HORTOLANDIA Nmm_wwmmw_“\_mm

SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

COORDENAGCAO TECNICA

PAUL A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.
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