
 COBERTURA METÁLICA

D

 CALÇADA

SISTEMA DE DRENAGEM - DESCIDAS E CAIXAS DE PASSAGEM
ESC. 1:65

LEGENDA

Condutor Vertical  - ÁGUAS PLUVIAIS

Cx. de passagem
com Tampa
FECHADA

Telha metálica  (SANDUICHE) 

Calha

Inclinação da calha = 1%

Condutor Horizontal TERMOACUSTICO

12
.0

0

4.
00

4.
00

4.
00

12.00

10.00
1.00

1.00

DETALHE - CALHA COLONIAL CORTE 48 CM
S/ ESCALA
MEDIDAS EM CM

OBRA/OBJETO

AUTOR DO PROJETO

DESENHOSESCALAS

TÍTULO

LOCAL

DATA

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO

FOLHA

VISTO

28 - JULHO - 2021

2/2

 PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

INDICADAS

RRT/ARTCAU/CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PAULO A. G. VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

REVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO 

2021-2024

REFORMA SAMU

RUA BEATRIZ ALLIEVI, 477 - JARDIM GREENPARK

ZEZÉ GOMES

AP-12
ø100

AP-1
ø100 AP-2

ø100 AP-3
ø100 AP-4

ø100

AP-5
ø100

AP-6
ø100

AP-7
ø100

AP-8
ø100

AP-9
ø100

AP-11
ø100

AP-10
ø100

AR-01
Ø25

AR-10
ø25

AR-09
Ø25

AR-08
Ø25

AR-07
Ø25

AR-02
Ø25 AR-03

Ø25
AR-04
Ø25

AR-05
Ø25

AR-06
Ø25

AP-10

AR-01 Condutor Vertical  - DRENO DO AR CONDIC.

ø1
00

 m
m

PV
C

i=
1.

0%
ø1

00
 m

m
PV

C

i=
1.

0%

ø100 mmPVC

i=1.0%

ø100 mmPVC

i=1.0%

ø100 mmPVC

i=1.0%

ø100 mmPVC

i=1.0%

ø100 m
m

PVC i=1.0%

ø1
00

 m
m

PV
C

i=
1.

0%

TABELA DE INCLINAÇÕES MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES
 DAS REDES DE ESGOTO
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