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DEMOLIR PIA COM BANCADA E

2. INSTALAR NOVA PIA E BANCAD
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DEMOLIR TANQUE "EXTERNO.

TALAR NOVO TANQUE INTERNAMENTE.
UTIR TUBOS.

TALAR CONECGOES E “APARELHOS.

(TORNEIRA 3/4”, ENGATE FLEXIVEL 3/4”, SIFAO 1.1/2” £ VALVULA 1.1/4".)
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A saida das Aguas Pluviais deverd
estar conectada a sarjeta e sob q
cal¢ada.

LIMITE DA CALCADA

SISTEMA DE DRENAGEM - DESCIDAS E CAIXAS DE PASSAGEM

ESC. 1:65

LEGENDA

- Inclinagao da calha = 1%

Calha
Telha metalica (SANDUICHE) B Cx. de passagem
— Condutor Horizontal TERMOACUSTICO com Tampa
FECHADA

O Condutor Vertical - AGUAS PLUVIAIS

AP-10

AR-01 Condutor Vertical - DRENO DO AR CONDIC.
NOTAS
1. NIVEIS EM METRO. i
2. DIMENSOES EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRARIO.
3. 0S MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SEGUIR AS PRESCRICOES DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DA ABNT.
4, CONFERIR MEDIDAS E CONDIGOES NA OBRA.
5. AS ELEVACOES INDICADAS REFEREM—SE AO PISO ACABADO.
6. TUBULAGCAO EXTERNA ENTERRADA, SERA ENVELOPADA COM CONCRETO SIMPLES.
7. MEDIDAS PADRAO DE ENVELOPAMENTO :

RECOBRIMENTO DE FUNDO = 5 cm DA TANGENTE AO TUBO
PROFUNDIDADE : MINIMA = 35 cm

SUJEITO A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES = 60 cm

SUJEITO A TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS = 1,20 metros

LIMITE DA CALGCAD.

A sm’(yd das Aguas Pluviais deverd
estar gonectada a sarjeta e sob q|
calgada.
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Caixa de Inspegéo

VISTA ESQUEMATICA DAS DESCIDAS
S/ ESCALA

Caixa de Inspegéo

TABELA DE INCLINACOES MINIMAS DAS TUBULAGOES
DAS REDES DE ESGOTO

DIAMETROS (mm) INCLINACAO (%)

@40 A 975 20
@100 1.0

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZACAO-ESGOTO

BACIA SANITARIA 0.00 m
LAVATORIO 0.50 m
PIA 0.50 m
TANQUE DE LAVAR 0.50 m
MAQUINA DE LAVAR 0.70 m

DETALHE DA CAIXA DE INSPECAO (60X60CM)

SEM ESCALA
DA
TAMPA EM CONCRETO
0.15 | | 0.15
| _ .
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S 2 z
3 z
2100 $100 5 d
() = l 0 gl 2
( l ) 5| x
) s
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T T
DA CORTE A—A
SEM ESCALA
DIMENSOES
CAIXA INSPECAO A B C
0.60x0.60m 0.60m | 0.60m | 0.66m

SANITAIO E AGUA FRIA - PONTOS EXISTENTES - APARELHOS A INSTALAR

ESC. 1:100

DETALHE - CALHA COLONIAL CORTE 48 CM

S/ ESCALA
MEDIDAS EM CM

Edificio Principal

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

CONDUTOR VERTICAL

TUBO PCV @ 100 MM 38.4/m
JOELHO PVC @100 MM 36|unid
TUBO PCV @ 25 MM 25|m
JOELHO PVC (325 MM 60|unid
CONDUTOR HORIZONTAL

CX DE PASSAGEM 60CM X 60CM 8|unid
TUBO PVC @ 100MM 115.9|m
TUBO PVC @ 25MM 30|m
CALHA COLONIALCORTE 60 CM 107.16|m
TELHA ESP. 0.5 MM TRAPEZOIDAL - incl. 5% 232.50m? |m?
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