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OBSERVACOES: TELHAS DA COBERTURA E FECHAMENTOS:
1) VERFICAR NEDIDAS E NIVEIS A OBRA AN_TES DA FABRICAGAO DAS ESTRUTURAS; 1— FECHAMENTO DA COBERTURA EM TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM
2) MEDIDAS EM METROS E NNEIS EM METRO; 2— VERIFICAR MEDIDAS REAIS DOS PANOS DE AGUAS CONFORME CONDICOES NA OBRA ANTES DA COMPRA DAS TELHAS SOB MEDIDAS; KX
3) 0S COMPRIMENTOS DAS DIAGONAIS E MONTANTES SAD DE PT. A PT. (PT.=PONTO DE TRAGAGEM); 3— PINTURA £ COR DAS TELHAS METALICAS: VER ESPECIFICACOES COM O PROPRIETARIO;
4) AS MEDIDAS E COMPRIMENTOS REAIS DEVERAO SER OBTIDOS PELO DESENHO DE FABRICAGAO; 4— ENTRE A TERGA METALICA E AS TELHAS, CALHAS E RUFOS DE ALUMINIO, UTILIZAR FITA DE ISOLAMENTO P/EVITAR EROSAOELETROLITICA;
5) TODAS AS INFORMAGOES QUE NAO CONSTEM NESTE PROJETO, DEVERAO SER FORNECIDAS PELO FABRICANTE; 5— UTILIZAR PARAFUSOS AUTOPERFURANTES PARA FIXAGAO DAS TELHAS METALICAS CONFORME ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE DE TELHAS;
6) PECAS SECUNDARIAS PARA ACABAMENTOS E SUPORTES DE TUBULAGOES ASSIM COMO SUPORTE DE CALHAS E ELETROCALHAS 6— 0 ARMAZENAMENTO E COLOCAGAO DAS TELHAS DEVERAO SEGUIR AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE DE TELHAS;

6)

DEVERAO SER PREVISTOS PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA METALICA;
NORMAS UTILIZADAS PARA DIMENSIONAMENTO, DETALHAMENTOS E MATERIAIS:
NBR 8800 , AISC/89 , AISC/86 , NBR 6123/88, ASTM , SAE , AISI , AWS

QUANTITATIVOS

ESTRUTURA/ COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULANCIAS:

- Tabela resumo

Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso
s DeRinatas Série Perfil Perfil Série | Material | Perfil | Série |Material  Perfil Série | Material
(m) (m) (m) |(m2)|(m2)) (m3) | (kg) | (kg) | (kg)
P. 160 X160 X 6.4 mm 59.580 0.234] 1835.08
P. 160 X160 X 6.4 mm)| 59.580 0.234 1839.08|
U 100 x 50 x 3.75 mm 105.861 0.07 6| 599.88
U 100 x 50 x 3.75 mm| 105.861 0.076| 599.88
(Cantoneira 1" x 1/4", Duplo U unido genénica| 71.195 0.040 315.50
Cantoneira 1" x 1/4 71.195 0.040)| 315.50
T. 70 X 70 X 3.6 mm 141.000| 0.130 1020.52
T.70X 70 X 3.6 mm 141.000| 0.130| 1020.52]
|Aco laminado|A-36 250Mpa 377.636 0.481 3774.98
TELHA GALVANIZADA SANDUICHE TRAPEIZOIDAL: 208,80 M?
CHUMBADORES: 48,00 M LINEAR - 47,52 KG
PLACAS DE ANCORAGEM: 12 UNID. - 51,34 KG
ESTACAS @ 25 CM: 36,00 M LINEAR
ESTRUTURA/ COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DAS MOTOS
- Tabela resumo
Tabelar
Material Comprimento Volume Peso
Tipo TEETEED Série Perfil Perfil | Sére |Material| Perfil | Série |Material| Perfil | Série (Material
(m) [ (m) | (m) |(m®)|(m=)] (m3) | (kg) | (ka) | (kg)
P. 150 X 150 X 6.4 mm 9.900 0.036] 285.69
P. 150 X 150 X 6.4 mm 9.900 0.036) 285.69
U 75X 40 X 2mm 14.868 0.004 35.25
U75X40X2mm 14.868 0.004 35.25
Cantoneira 1" x 1/4", Duplo U unido genérica| 7.508 0.004 33.27
Cantoneira 1" x 1/4' 7.508 0.004 33.27
T. 70 x70 x 3.6 mm 15.240 0.014 110.30
T. 70 x70 x 3.6 mm 15.240 0.014 110.30|
Aco laminado|A-36 250Mpa 47.517 0.059 464.52

TELHA GALVANIZADA SANDUICHE TRAPEIZOIDAL: 14,86 M?
CHUMBADORES: 16,00 M LINEAR - 15,84 KG

PLACAS DE ANCORAGEM: 4 UNID. - 17,11 KG

ESTACAS @ 25 CM: 8 M LINEAR

ESTRUTURA DA MURETA DO LAVADOR
MURETA DE ALTURA 1,00 M : 18,62 M LINEAR

ARRIMO DO ABRIGO DE GAS
ARRIMO DE 1,00 M: 8,60 M LINEAR

ESTACAS DE FUNDAQAO
Concreto 20 Mpa

(ca) cota de arrasamento
I 4{0

Concreto circular: @25.0 cm
apacidade de carga em combinagdes: 5.0 t

@25cm - 2,00m Linear Armada

12X@25cm-3m

T

Concreto circular: 225.0 cm
apacidade de carga em combinacdes: 3.0 t

@25cm - 1,50m Linear Armada

4X@25cm-2m
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