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Cobertura das Ambulancias
PLANTA BAIXA DA FUNDAÇÃO
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SEÇÃO A-A

estribos 4unid. - ø10.0  - comp.= variável

ESTACAS DE FUNDAÇÃO

12 X Ø 25 cm - 3 m
Concreto circular: Ø25.0 cm
Capacidade de carga em combinações: 5.0 t
 ø25cm - 2,00m Linear Armada

4 X Ø 25 cm - 2 m
Concreto circular: Ø25.0 cm
Capacidade de carga em combinações: 3.0 t
 ø25cm - 1,50m Linear Armada
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COBERTURA DAS AMBULÂNCIAS

COBERTURA DAS MOTOS

SEM COBERTURA 
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Cobertura das MOTOS
PLANTA BAIXA DA FUNDAÇÃO
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2D: PLANTA BAIXA DA COBERTURA
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3D - COBERTURA METÁLICA
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ESTRUTURA DA MURETA DE 1,00 M

ESTRUTURA PARA COBERTURA DAS  MOTOS 

QUANTITATIVOS

ESTRUTURA/ COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIAS:

TELHA GALVANIZADA SANDUÍCHE TRAPEIZOIDAL: 208,80 M²

TELHA GALVANIZADA SANDUÍCHE TRAPEIZOIDAL: 14,86 M²

MURETA DE ALTURA 1,00 M : 18,62 M LINEAR6.
80

CHUMBADORES: 48,00 M LINEAR - 47,52 KG

ESTACAS Ø 25 CM: 36,00 M LINEAR

ESTACAS Ø 25 CM: 8 M LINEAR

ESTRUTURA/ COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DAS MOTOS

PISO EXISTENTE

3D
s/ escala

3D
s/ escala

ESTRUTURA DA MURETA DO LAVADOR

CHUMBADORES: 16,00 M LINEAR - 15,84 KG

PLACAS DE ANCORAGEM: 12 UNID.  - 51,34 KG

PLACAS DE ANCORAGEM: 4 UNID.  - 17,11 KG

ABRIGO GASES
MEDICINAIS

ARRIMO DE 1 M SOB O ABRIGO
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ARRIMO DE 1,00 M: 8,60 M LINEAR
ARRIMO DO ABRIGO DE GÁS
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