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* RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO : fck >= 30 Mpa

* DEVE-SE EXIGIR O USO DE CIMENTO CP—II NA COMPOSICAO DO
CONCRETO USINADO, SENDO PROIBIDO O USO DE CIMENTO CP—III

* DEVE-SE EXIGIR QUE O CONCRETO USINADO ATENDA A ESPECIFICACAO
DE MODULO DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 28 Gpa

* UTILIZAR COMO AGREGADO GRAUDO DO CONCRETO PEDRA BRITA N* 1

o /
* CONCRETO : fck >= 30 Mpa
* CONCRETO USINADO: DE CADA CAMINHAO DEVERA SER RETIRADO 2 CORPOS DE PROVA
SENDO ROMPIDOS A 7 E 28 DIAS
* £ PROIBIDO A UTILIZACAO DE RETARDADORES DE PEGA EM  CONCRETO  UTILIZADO EM

* K K X

ELEMENTOS ESTRUTURAIS
0 ACO DEVE SER DO TIPO CA 50A, FORNECEDOR GERDAU OU BELGO MINEIRA EM BARRAS
DE COMPRIMENTO DE 12 METROS

CA 50A  : fyk >= 500 Mpa

EXECUTAR A DEMARCACAO TOPOGRAFICA DO TERRENO, ANTES DA LOCACAO DAS FUNDACOES
COBRIMENTO DA ARMACAO = 3,0 cm p/ BALDRAMES, ELEMENTOS DE FUNDACAO

BLOCOS ESTRUTURAIS: DEVERAO SER NAS MEDIDAS 19x19x39cm
BLOCOS ESTRUTURAIS: SERAO EMPREGADOS BLOCOS CLASSE "B” COM Fbk >= 4 MPa

BLOCOS ESTRUTURAIS: DEVERAO SER DE BOA PROCEDENCIA E ESTAREM EM BOM  ESTADO
DE USO
TRACOS USUAIS PARA GROUTE: 1.0 : 0.1 : 3.0 : 3.0 CIMENTO : CAL : AREIA : PEDRISCO

MEDIDAS EM METRO COTAS DE NIVEL EM METRO
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
EXECUCAO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS
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