
BANCO CONCRETO (1,50x0,50m) - A CONSTRUIR: 16 UN.

BALANÇO DUPLO - A CONSTRUIR: 1 UN.

CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA -
A CONSTRUIR: 2 UN.

GANGORRA DUPLA - A CONSTRUIR: 2 UN.

LIXEIRA COLETIVA - A CONSTRUIR: 3 UN.

APARELHO PRESSÃO PERNAS TRIPLO -
A CONSTRUIR: 1 UN.

PLANTA - A CONSTRUIR / REFORMA
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RAMPAS ACESSÍVEIS - A CONSTRUIR - 5 UN
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MIINI-GUIA A SER CONSTRUÍDA - A= 39,80m²
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QUADRA - ÁREA DE PINTURA
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NOTA:

- SERÁ FEITA PINTURA GERAL DA QUADRA, INCLUINDO PISO, TRAVES, MURETAS, GRADIS E FAIXAS DE

  DEMARCAÇÃO DA QUADRA.
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ÁREA TOTAL DE TINTA VERDE  - A= 159,50m
ÁREA TOTAL DE TINTA LARANJA - A= 75,60m
ÁREA TOTAL DE TINTA VERMELHA - A= 32,20m
ÁREA TOTAL DE TINTA CINZA - A= 120,00m
ÁREA TOTAL DE TINTA - A= 387,30m
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NOTA:

- SERÁ FEITA PINTURA GERAL DA ARQUIBANCADA, INCLUINDO DEGRAUS (ASSENTOS) E

  MURETAS LATERAIS
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