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Nota 01: Eletroduto Não Cotado é de 1" (25 mm).

Nota 02: Canaleta Tipo Sobrepor Não Cotada é de 73x25 mm.

Nota 04: Todos Equipamentos de Lógica Devem Ser CAT 6.

Nota 05: Todos Eletrodutos Não Especificados São Metálicos Flexíveis.

Nota 06: Todos Perfilados / Eletrocalhas São de Aço Galvanizado a Fogo.

Nota 03: Eletrocalha Não Cotada é de 50x50 mm.

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

BUCHA DE NYLON

CORTE A - A

ELETROCALHA

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA

PORCA SEXTAVADA
PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

SUPORTE PERFIL 19x38

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA
TIRANTE ROSCADO

SUPORTE PERFIL 19x38

NOTA:
   SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO sem escala

A

A

ELETROCALHA - SUPORTE PERFIL 19x38 - FIXAÇÃO DUPLA

Detalhe 01: Canaleta Para Passagem
de Fiação Elétrica e Lógica.

Cabos de Rede

Cabos de Energia

Detalhe 02: Porta Equipamento Para Bloco
de Tomada Elétrica e Tomada RJ 45.

ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO
sem escala

ARRUELA LISA

PORCA
SEXTAVADA

PERFILADO PORCA
LOSANGULAR
C/ PINO

DETALHE 1

ARRUELA SEXTAVADA
BUCHA SEXTAVADA

PERFILADO

ELETRODUTO

SAÍDA P/ ELETRODUTO

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA WW

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE METÁLICA sem escala

NOTA:
    SENDO O CASO, A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

Vide Detalhes 03 e 04

Detalhe 03: Adapatador Canaleta-Eletrocalha.

Detalhe 04: Croqui de Conexão Entre Eletrocalha e Canaleta de Sobrepor.
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ENTRADA GERAL DE ENERGIA COM
TRANSFORMADOR PARTICULAR.
VIDE PROJETO ELÉTRICO.

NOTA 01: INSTALAR BENGALA DE 1.1/2" (PVC) NO POSTE

Notas Sobre a Fibra Óptica

DE CONCRETO DA ENTRADA DE ENERGIA.

ESTA BENGALA SERVIRÁ DE DESCIDA PARA

A FIBRA ÓPTICA, QUE SEGUIRÁ PARA O RACK.

UTILIZAR CAMINHAMENTO JÁ EXISTENTE.
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Duto Que Sobe. Cabemento
de Rede Proveniente do Rack.

Aço Galvanizado ø4"

LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO LÓGICA PELA LAJE / FORRO.

TUBULAÇÃO LÓGICA PELA PAREDE.

TUBULAÇÃO LÓGICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO LÓGICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO LÓGICA ENTERRADA.

Legenda

CZ
Cruzeta (X) 90°

CH
Curva horizontal 90°

RACK Rack aberto com guias de cabo - 48U

RC
Redução concêntrica

TH
T horizontal 90°

TM Terminal

RJ45(2) Tomada Dupla de Lógica, RJ45,
a 1,10m do Piso

Tomada Dupla de Lógica, RJ45, no piso

Tomada Dupla de Lógica, RJ45,
a 2,30m do PisoRJ45(2)

RJ45(2)

RJ45(2) Tomada Dupla de Lógica, RJ45,
a 0,30m do Piso

Poste de Lógica

Legenda das indicações
CZ Cruzeta (X) 90°

CH Curva horizontal 90°

RC Redução concêntrica

TH T horizontal 90°

TM Terminal

RJ45(2) Tomada de Lógica RJ45 - 2 módulos

ø2"

ø2"

ø1.1/4"
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