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Sao José dos Campos, 31 de outubro de 2023

FDTE - Fundagao para o Desenvolvimento Tecnoldgico da Engenharia

At: Eng. Marcio

Obra: Obra 05 — OB.ET4-05 - Jd. Amanda — Hortolandia/SP

Prezado cliente,

Segue o relatério de sondagens A trado e ensaios geotécnicos realizados nos meses

de setembro e outubro de 2023.

Atenciosamente,

Responsavel Técnico:

/ A A

M.Sc. Eng. Luis Marson
Crea: 5.060.873.024
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PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO i CONTRATANTE

DE OBRAS E DE MATERIAIS DOCUMENTO TECNICO FUNDAGCAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

1.0 INTRODUGAO

Este relatorio técnico tem por objetivo apresentar os ensaios geotécnicos realizados
em amostras de solos provenientes da Obra 05 — OB.ET4-05 - Jd. Amanda, localizada no

municipio de Hortolandia/SP.

2.0 METODOLOGIA

Foram coletadas 6 amostras através de sondagem a trado até 1,5m de profundidade

e realizados os ensaios citados nas normas da ABNT abaixo:

- Sondagens a Trado (NBR 9603);

- Preparagao de amostras de solos para ensaios (NBR 6457);

- Ensaios de Compactagao, CBR e Expansao dos solos (NBR 9895);

- Analise Granulométrica por Peneiramento (NBR 7181);

- Ensaio de Limite de Liquidez (NBR 6459); e

- Ensaio de Limite de Plasticidade (NBR 7180).

3.0 RESUMO DOS ENSAIOS E PLANTA DE LOCALIZAGAO DAS SONDAGENS

O Quadro 1 apresenta os perfis das sondagens e o resumo dos ensaios de laboratorio

e a Planta 1 mostra a localizagdo aproximada das sondagens.

Nivel Teor de Andlise granulométrica por Compactagio (EN)
Solo Espessura d'agua umidade peneimmento LL LP P Clas. -
Furo ag local (% passando) HRB hot. | p max. | CBR | Exp
(classif. expedita) {m} {m) (% ) #1" | #38" | #n°d [ #n°10 | #nu0 |#n°200( (%) | (%) | (%) (%) |(g/lcm?)| (%) | (%)

ST-01 |Areia argilosa marrom 01a15| - | 109 |100|100|100|100| 02 | 28 | 18 | 14 | 4 |A2-4|105|1.9032]| 22 | 0.1

Argila arenosa marrom 01a04
ST-02 [rme i

Areia argiiosa marrom com entuino| 4 o 4 5 171 |100| 80 | 86 | 84 | 75| 22| 20 | 14 | 6 |A2-4[137|1805| 10 | 02

de obras

Areia argilosa marrom 01209 87 |97 |o6|os| 95|88 |25/ 10| 14| 5 |A24|103|1.022] 13 | 01
ST-03 -

Areia argilosa amarela/cinza 0.9a15

Areia argilosa marrom 01206 125 | 100|100 | 100 |100| 04 | 20 | 16 | 12 | 4 |Aa2-4|103] 12| 13 | 01
ST-04 _

Argila arenosa amarela/marrom 0.6a15
ST-05 ‘;‘;eéirzgg"osa marrom com entuno| 6.4 5| | 434 |97 |83 | 78| 74 | 62 | 20| 17| 14| 3 |A2-4|114| 1801 | 14 | 01
ST-06 ‘;‘;eéirzgg"osa marrom com entuno| o 4445 | . | 401 |100| 08 | 05| 93 | 84 | 33 | 10| 16 | 3 |Ao-4|128|1.837| 14 | 0.1

Quadro 1: Perfil das sondagens e resumo dos ensaios.

Rua Mario Guimaraes Ferri, 252 - Jardim Santa Inés Il - Sao José dos Campos/SP - CEP: 12.248-514
Tel: (12) 3912-3285 - email: marsoneng@hotmail.com
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onde: - NA => Nivel de agua;

- W local => Teor de umidade do solo local;

Obs: A quantidade de furos e locais das sondagens e o tipo de ensaios realizados foram

definidos pela contratante.

Planta 1: Localizagao dos pontos de sondagem.
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4.0 PLANILHAS DOS ENSAIOS
Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: FDTE Obra: N° reg: 589-a1
Amanda
I , ST 01: Areia argilosa
Local: Hortolandia/SP Material: fa argl Periodo: out/23
marrom
ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO (NBR 7181)
Teor de umidade higroscoépica Peneiramento
Recipiente (n°) 148 73 Peneiras Peso da amostra seca %
Solo Umido + recipiente (9) 127,0 120,5| (pol./n°) (mm) Retido Passando | passando
Solo seco + recipiente (9) 121,8 115,7 21/2" 63,5
Recipiente (9) 16,0 16,1 2" 50,8
Agua (9) 5,2 4,8 1" 25,4 0,0 1430,1| 100,0
Solo seco (9) 105,9 99,6 3/8" 9,52 0,0 1430,1 100,0
Teor de umidade (%) 4,9 4,8 Ne 4 4,76 0,0 1430,1 100,0
Teor de umidade - Média (%): 49 N°e 10 2,00 2,8 1427,3] 99,8
Pesos (g) Total [¢<2,0mm| N°40 0,42 9,0 1054 91,9
Amostra imida 1.500,0 120,0 N° 100 0,15
Amostra seca 1.430,1 1144 Ne 200 0,075 73,8 31,6| 27,6
LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR 6459) LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR 7180)
N° Pesos (g) Teor de N° de N° Pesos (g) Teor de
umidade umidade
Recipiente Umido Seco Recipiente (%) golpes Recipiente Umido Seco Recipiente (%)
7 37,71 34,49 13,58 15,4 51 15 21,96 20,95 13,82 14,2
10 38,09 34,79 15,12 16,7 40 17 23,62 22,57 15,12 14,1
13 33,18 30,22 13,37 17,6 30 21 23,26 22,25 15,01 14,0
17 45,66 40,81 15,12 18,9 20 28 22,60 21,57 14,23 14,0
21 40,52 36,02 15,01 21,4 11 30 23,62 22,59 15,16 13,9
230 T
L 210 1
S
3
£ 190 0
S
3
8 1701 .
15,0 + + + + L
25
N° de golpes
Silte + argila Areia |Pedreg. | indice de grupo Classific. HRB LL LP IP
28 % 72 % 0% 0 A-2-4 18 14 4
Obs: Amostra coletada na obra através de sondagem a trado

Rua Mario Guimaraes Ferri, 252 - Jardim Santa Inés Il - Sao José dos Campos/SP - CEP: 12.248-514
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Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: FDTE Obra: N° reg: 589-a2
Amanda
] A 1 .. ST 02: Areia argilosa marrom , )
Local: Hortolandia/SP Material: com entulho de obras Periodo: out/23
ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO (NBR 7181)
Teor de umidade higroscépica Peneiramento
Recipiente (n° 152 145 Peneiras Peso da amostra seca %
Solo umido + recipiente (9) 114,9 112,8  (pol./n°) (mm) Retido Passando | passando
Solo seco + recipiente (9) 1071 105,2 21/2" 63,5
Recipiente (9) 16,7 15,8 2" 50,8
Agua (9) 78 7,6 1" 254 0,0 1398,8/ 100,0
Solo seco (9) 90,4 89,4 3/8" 9,52 154,7 1244,1| 88,9
Teor de umidade (%) 8,6 8,5 Ne 4 4,76 37,3 1206,8| 86,3
Teor de umidade - Média (%): 8,6 N° 10 2,00 29,5 1177,3| 84,2
Pesos (g) Total [$<2,0mm| N°40 0,42 11,9 98,6 75,1
Amostra Umida 1.500,0 120,0 N° 100 0,15
Amostra seca 1.398,8 110,5 N° 200 0,075 69,9 28,71 21,9
LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR 6459) LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR 7180)
Ne Pesos (g) Teor de N° de Ne Pesos (g) Teor de
umidade umidade
Recipiente Umido Seco Recipiente (%) golpes Recipiente Umido Seco Recipiente (%)
6 47,07 42,62 16,28 16,9 50 124 27,10 25,69 15,85 14,3
14 39,16 35,61 16,08 18,2 39 144 26,70 25,44 16,43 14,0
15 45,31 40,08 13,82 19,9 30 153 28,06 26,86 18,09 13,7
16 45,79 40,69 16,97 21,5 20 161 29,35 28,08 19,10 14,1
28 39,98 35,08 14,23 23,5 12 165 27,72 26,41 17,22 14,3
26,0 T
240 1
2\0/ L]
(O]
T 20T
o)
S
o)
® 200 T
©
8
F 180 +
0+ "+ )
25
N° de golpes
Silte + argila Areia |Pedreg. | indice de grupo Classific. HRB LL LP IP
22 % 64 % 14 % 0 A-2-4 20 14 6

Obs: Amostra coletada na obra através de sondagem a trado

Rua Mario Guimaraes Ferri, 252 - Jardim Santa Inés Il - Sao José dos Campos/SP - CEP: 12.248-514
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ENGENEHARIA

PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO

DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO

REV.

RT N° 589 - B 0
PERIODO FOLHA
Set-Out/23 8de 23
CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: FDTE Obra: N° reg: 589-a3
Amanda
A1 . ST 03: Areia argilosa )
Local: Hortolandia/SP Material: 9 Periodo: out/23
marrom
ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO (NBR 7181)
Teor de umidade higroscépica Peneiramento
Recipiente (n° 30 31 Peneiras Peso da amostra seca %
Solo umido + recipiente (9) 103,3 106,5 | (pol./n°) (mm) Retido Passando | passando
Solo seco + recipiente (9) 99,8 102,7 21/2" 63,5
Recipiente (9) 15,2 12,0 2" 50,8 0,0 1442,2| 100,0
Agua (9) 3,5 3,8 1" 25,4 45,9 1396,3| 96,8
Solo seco (9) 84,6 90,7 3/8" 9,52 13,0 1383,3] 95,9
Teor de umidade (%) 4,1 4,2 Ne 4 4,76 3,2 1380,1| 95,7
Teor de umidade - Média (%): 4,2 N° 10 2,00 3,8 1376,3| 95,4
Pesos (g) Total [$<2,0mm| N°40 0,42 8,6 106,6| 88,3
Amostra Umida 1.500,0 120,0 N° 100 0,15
Amostra seca 1.442.2 115,2 N° 200 0,075 76,8 298| 24,7
LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR 6459) LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR 7180)
N° Pesos (g) Teor de N° de N° Pesos (g) Teor de
umidade umidade
Recipiente Umido Seco Recipiente (%) golpes Recipiente Umido Seco Recipiente (%)
139 35,28 32,19 13,23 16,3 50 150 31,99 30,86 23,00 14,4
142 41,72 37,92 16,59 17,8 39 154 27,05 25,92 17,73 13,8
143 39,77 35,82 14,74 18,8 28 156 27,62 26,53 18,71 13,9
158 39,68 35,91 17,09 20,0 20 158 26,52 25,38 17,09 13,8
161 50,61 44,88 19,10 22,2 11 164 28,52 27,44 19,68 13,9
240 T
L 20 1
S
3
€ 200 T
o)
8 z
8 180 E .
16,0 -4}———0——+—+—‘;——+—+—+—+—:F

25

N° de golpes

Areia
1%

Silte + argila
25 %

Pedreg.
4%

indice de grupo
0

Classific. HRB
A-2-4

LL
19

LP
14

Obs: Amostra coletada na obra através de sondagem a trado
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Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: FDTE Obra: r Nereg:  589-a4
Amanda
A4 . ST 04: Arei il
Local: Hortolandia/SP Material: cla argflosa Periodo: out/23
marrom
ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO (NBR 7181)
Teor de umidade higroscépica Peneiramento
Recipiente (n°) 22 26 Peneiras Peso da amostra seca %
Solo umido + recipiente (9) 97,1 89,9 (pol./n°) (mm) Retido Passando | passando
Solo seco + recipiente (9) 92,0 85,2 21/2" 63,5
Recipiente (9) 15,2 16,0 2" 50,8
Agua (9) 51 47 1" 254 0,0 1405,8| 100,0
Solo seco (9) 76,8 69,2 3/8" 9,52 0,0 1405,8/ 100,0
Teor de umidade (%) 6,6 6,8 Ne 4 4,76 0,0 1405,8| 100,0
Teor de umidade - Média (%): 6,7 N° 10 2,00 0,6 1405,2| 100,0
Pesos (g) Total [$<2,0mm| N°40 0,42 7,2 105,3] 93,6
Amostra Umida 1.500,0 120,0 N° 100 0,15
Amostra seca 1.405,8 112,5 N° 200 0,075 73,2 32,11 28,5
LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR 6459) LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR 7180)
N° Pesos (g) Teor de N° de N° Pesos (g) Teor de
umidade umidade
Recipiente Umido Seco Recipiente (%) golpes Recipiente Umido Seco Recipiente (%)
16 35,44 33,31 16,97 13,0 50 110 25,19 24,64 20,10 12,1
118 36,32 33,63 14,67 14,2 39 111 22,54 21,87 16,33 12,1
125 35,40 32,39 13,28 15,8 27 123 23,02 22,48 17,93 11,9
140 37,83 34,22 13,67 17,6 16 139 20,00 19,25 13,23 12,5
148 40,76 36,69 15,95 19,6 10 146 23,60 23,04 18,46 12,2
20,0 +
8
o 1807
el
3
S
S 16,0 -
3 !
g :
F 140 1 i
12,0 -0———0——+—+—‘;——+—+—+—+—4»
25
N° de golpes
Silte + argila Areia |Pedreg. | indice de grupo Classific. HRB LL LP IP
29 % 71 % 0% 0 A-2-4 16 12 4

Obs: Amostra coletada na obra através de sondagem a trado
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FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

: Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: FDTE Obra: N° reg: 589-a5
Amanda
) " .. ST 05: Areia argilosa marrom .
Local: Hortolandia/SP Material: com entulho de obras Periodo: out/23
ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO (NBR 7181)
Teor de umidade higroscépica Peneiramento
Recipiente (n° 123 127 Peneiras Peso da amostra seca %
Solo imido + recipiente (9) 116,2 1071 (pol./n°) (mm) Retido Passando | passando
Solo seco + recipiente (9) 108,2 99,9 21/2" 63,5
Recipiente (9) 17,9 17,3 2" 50,8
Agua (9) 8,0 7.2 1" 254 41,0 1367,7 97,1
Solo seco (9) 90,3 82,6 3/8" 9,52 197,2 1170,5| 83,1
Teor de umidade (%) 8,9 8,7 N° 4 4,76 75,7 1004,8( 77,7
Teor de umidade - Média (%): 8,8 N° 10 2,00 57,8 1037,0 73,6
Pesos (g) Total [$<2,0mm| N°40 0,42 17,6 92,7/ 61,9
Amostra Umida 1.500,0 120,0 N° 100 0,15
Amostra seca 1.408,7 110,3 N° 200 0,075 62,8 29,91 19,9
LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR 6459) LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR 7180)
N° Pesos (g) Teor de N° de N° Pesos (g) Teor de
umidade umidade
Recipiente Umido Seco Recipiente (%) golpes Recipiente Umido Seco Recipiente (%)
118 48,17 44,29 14,67 13,1 51 63 23,55 22,42 14,45 14,2
125 47,96 43,52 13,28 14,7 40 69 25,77 24,61 16,45 14,2
129 51,55 46,81 17,59 16,2 30 71 26,79 25,63 17,51 14,3
140 43,97 39,30 13,67 18,2 19 73 25,41 24,29 16,10 13,7
144 47,68 42,58 16,43 19,5 12 74 25,42 24,33 16,52 14,0
21,0 +
o 190 7
el
S
S 17,0 -
S
8
= 150
13,0
N° de golpes
Silte + argila Areia |Pedreg. | indice de grupo Classific. HRB LL LP IP
20 % 58 % 22 % 0 A-2-4 17 14 3

Obs: Amostra coletada na obra através de sondagem a trado
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CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: FDTE Obra: N° reg: 589-a6
Amanda
) " .. ST 06: Areia argilosa marrom .
Local: Hortolandia/SP Material: com entulho de obras Periodo: out/23
ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO (NBR 7181)
Teor de umidade higroscépica Peneiramento
Recipiente (n°) 49 56 Peneiras Peso da amostra seca %
Solo Umido + recipiente (9) 112,0 105,6 || (pol./n°) (mm) Retido Passando | passando
Solo seco + recipiente (9) 105,1 99,3 21/2" 63,5
Recipiente (9) 17,3 18,6 2" 50,8
Agua (9) 6,9 6,3 1" 254 0,0 1398,9] 100,0
Solo seco (9) 87,8 80,7 3/8" 9,52 33,3 1365,6| 97,6
Teor de umidade (%) 7.9 78 Ne 4 4,76 34,7 1330,9] 95,1
Teor de umidade - Média (%): 7,8 N° 10 2,00 34,4 1296,5| 92,7
Pesos (g) Total [$<2,0mm| N°40 0,42 10,8 100,5( 83,7
Amostra Umida 1.500,0 120,0 N° 100 0,15
Amostra seca 1.398,9 111,3 N° 200 0,075 61,4 39,11 32,6
LIMITE DE LIQUIDEZ (NBR 6459) LIMITE DE PLASTICIDADE (NBR 7180)
Ne Pesos (g) Teor de N° de Ne Pesos (g) Teor de
umidade umidade
Recipiente Umido Seco Recipiente (%) golpes Recipiente Umido Seco Recipiente (%)
52 42,57 39,22 17,78 15,6 49 22 24,50 23,23 15,23 15,9
63 36,88 33,57 14,45 17,3 38 37 24,88 23,55 15,34 16,2
69 41,56 37,61 16,45 18,7 27 40 25,56 24,22 16,12 16,5
71 41,28 37,39 17,51 19,6 18 49 26,11 24,91 17,30 15,8
87 43,33 38,64 16,75 21,4 12 52 27,03 25,76 17,78 15,9
23,0 T
R 210 1 )
S
g L]
g 190 . .
2 :
% \
o} H
@ 17,0 ¢ E
15,0 A }
25
N° de golpes
Silte + argila Areia |Pedreg. | indice de grupo Classific. HRB LL LP IP
33 % 63 % 5% 0 A-2-4 19 16 3

Obs: Amostra coletada na obra através de sondagem a trado

Rua Mario Guimaraes Ferri, 252 - Jardim Santa Inés Il - Sao José dos Campos/SP - CEP: 12.248-514
Tel: (12) 3912-3285 - email: marsoneng@hotmail.com
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cODIGO

RT N° 589 - B

REV.
0

PERIODO

Set-Out/23

FOLHA
12 de 23

CONTRATANTE
FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

.. Fundagdo para o desenv. _ Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.| =
Cliente: tecnolégico da Engenharia Obra: Amanda N°reg: 589-a
Local: Hortolandia/SP Material: ST 01: Areia argilosa marrom |Perjodo: out/23
COMPACTAGAO - CBR - EXPANSAO (NBR 9895)
Determinagao do Teor de Umidade
Recipiente (n°) 29 15 28 152 158
Solo umido + recipiente (g9) 123,7 107,0 105,9 120,4 129,2
Solo seco + recipiente (g9) 117,9 100,3 97,7 109,5 115,9
Recipiente (g) 14,2 13,8 14,2 16,7 17,1
Agua (9) 5,8 6,7 8,2 10,9 13,3
Solo seco (g) 103,7 86,5 83,5 92,8 98,8
Teor de umidade (%) 5,6 7,7 9,8 11,7 13,5
Determinacao da Massa Especifica Aparente
Molde (n°) 20 17 18 19 27
Solo imido + molde (9) 8.427 8.678 9.000 9.075 8.870
Molde (g) 4.760 4.700 4.745 4.735 4.615
Volume do molde (em®) | 2.032 2.032 2.014 2.032 2.032
Solo umido (g) 3.667 3.978 4.255 4.340 4.255
Massa espec. apar. umida (g/cm3) 1,805 1,958 2,113 2,136 2,094
Massa espec. apar. seca (glem®)| 1,709 1,818 1,924 1,912 1,845
2,00 -
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2 1,95 4
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S
"§ 1,80 -
&
(]
1,75 A
!
=
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5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
Teor de umidade (%)
Energia Umidade 6tima MEAS max. CBR Expanséo
Normal 10,5 % 1,932 g/cm? 22 % 01 %
Obs:  Amostra coletada na obra, através de sondagem a trado
fl: 1/2
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MEARSON
PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

cODIGO REV.
RT N° 589 - B 0
PERIODO FOLHA
Set-Out/23 13 de 23
CONTRATANTE

DOCUMENTO TECNICO

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Fundagao para o desenv. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: gaop . Obra: N°reg:  589-al
tecnolégico da Engenharia Amanda
Ay . ST 01: Areia argilosa
Local: Hortolandia/SP Material: 9 Per.: out/23
marrom
Determinagao da Expansao
Molde n°: 17 Molde n°: 18 | Molde n°: 19 30 -
Dias em| Altinic: 115 mm | Alt inic: 115 mm | Alt inic: 115 mm 2,5 -
imers&o Exp. Exp. Exp. | & 20 -
Leitura Leitura Leitura o
(%) (%) (%) § 157
1 §_ 1,0 1
2 0,5 7
0,0 == : : ; ; :
3 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
4 0,18 0,16 0,10 0,09 0,05 0,04 Teor de umidade (%)
Penetragao Constante do anel: 100,40 (Kgf/mm.cm?)
Tempo | Penetr. | Presséo Molde n°: 17 Molde n°: 18 Molde n°: 19
em em padrao Pressdo kgficm? CBR Pressao kgflcm?; CBR Pressdo kgficm? CBR
Leitura Leitura Leitura
(min.) (mm) kgf/cm2 Calc. | Corrig. (%) Calc. | Corrig. (%) Calc. i Corrig. (%)
0,5 0,63 0,037 3,7 0,045 4,5 0,005 0,5
1,0 1,27 0,053 53 0,086 8,6 0,008 0,8
1,5 1,90 0,060 6,0 0,128 12,9 0,012 1,2
2,0 2,54 70 0,071 71 10,2 0,165 16,6 23,7 0,015 1,5 2,2
3,0 3,81 0,080 8,0 0,215 21,6 0,025 2,5
4,0 5,08 105 0,092 9,2 8,8 0,271 27,2 25,9 0,037 3,7 3,5
6,0 7,62 0,115 11,5 0,383 38,5 0,059 59
50,0
[ Molde n°: 17
& 40,0
£
2 300
2
= 20,0
< [ Molde n°: 18
@ 10,0
(]
E 0,0 T T T T T T T T
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Penetragdo(mm) [ Molde n®: 19
50,0 -
40,0 A
= 30,0 1
E\’
% 200 |
o
10,0 ~
0,0

7,0

10,0
Teor de umidade (%)

8,0 9,0

12,0
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PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO
RT N° 589 - B

REV.
0

PERIODO
Set-Out/23

FOLHA
14 de 23

CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

.. Fundagdo para o desenv. _ Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.| =
Cliente: tecnolégico da Engenharia Obra: Amanda N°reg: 589-a2
Loca:  Hortolandia/SP Material: o) 02 Areia argilosa marrom o o 3
com entulho de obras
COMPACTAGAO - CBR - EXPANSAO (NBR 9895)
Determinagao do Teor de Umidade
Recipiente (n°) 22 56 93 153 94
Solo umido + recipiente (g9) 112,1 123,9 129,1 130,4 126,7
Solo seco + recipiente (g9) 102,9 112,3 114,9 114,7 109,7
Recipiente (g) 15,3 18,5 17,1 18,0 17,1
Agua (g) 9,2 11,6 14,2 15,7 17,0
Solo seco (9) 87,6 93,8 97,8 96,7 92,6
Teor de umidade (%) 10,6 12,4 14,5 16,2 18,3
Determinacao da Massa Especifica Aparente
Molde (n°) 10 16 23 26 21
Solo imido + molde (9) 8.720 8.805 8.590 8.835 8.631
Molde (g) 4.765 4.755 4.445 4.730 4.650
Volume do molde (cm®*) | 2.050 2.014 2.014 2.032 2.014
Solo umido (g) 3.955 4.050 4.145 4.105 3.981
Massa espec. apar. umida (g/em3) 1,929 2,011 2,058 2,020 1,977
Massa espec. apar. seca (glem®)| 1,744 1,789 1,797 1,739 1,671
1,85 -
e
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3
8 1,80 - i
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©
=
1,65 ‘ : ‘ L ‘ : : : ‘
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0
Teor de umidade (%)
Energia Umidade 6tima MEAS max. CBR Expanséo
Normal 13,7 % 1,805 g/cm? 10 % 0,2 %
Obs:  Amostra coletada na obra, através de sondagem a trado
fl: 1/2
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ENGENEHARIA

PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO

DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO REV.
RT N° 589 - B 0
PERIODO FOLHA
Set-Out/23 15 de 23
CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Fundagao para o desenv. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
Cliente: gaop . Obra: N°reg: 589-a2
tecnolégico da Engenharia Amanda
P . ST 02: Areia argilosa marrom
Local: Hortolandia/SP Material: g Per.: out/23
com entulho de obras
Determinagao da Expansao
Molde n°: 16 Molde n°: 23 [ Molde n°: 26 30 -
Dias em| Altinic: 115 mm | Alt inic: 115 mm | Alt inic: 115 mm 2,5 -
imers&o Exp. Exp. Exp. | & 20 -
Leitura Leitura Leitura o
(%) (%) (%) § 157
1 §_ 1,0
2 0,5 *"-‘ .
0,0 ; L : ~—2 :
3 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
4 0,24 0,21 0,18 0,16 0,08 0,07 Teor de umidade (%)
Penetragao Constante do anel: 100,40 (Kgf/mm.cm?)
Tempo | Penetr. | Presséo Molde n°: 16 Molde n°: 23 Molde n°: 26
em em padrao Pressdo kgficm? CBR Pressao kgflcm?; CBR Pressdo kgficm? CBR
Leitura Leitura Leitura
(min.) (mm) kgf/cm2 Calc. | Corrig. (%) Calc. | Corrig. (%) Calc. i Corrig. (%)
0,5 0,63 0,023 2,3 0,010 1,0 0,005 0,5
1,0 1,27 0,052 5,2 0,015 1,5 0,008 0,8
1,5 1,90 0,082 8,3 0,022 2,2 0,010 1,0
2,0 2,54 70 0,106 { 10,6 15,1 0,030 3,0 4,3 0,013 1,3 1,9
3,0 3,81 0,148 | 14,9 0,049 4,9 0,019 1,9
4,0 5,08 105 0,193 | 19,4 18,4 | 0,070 7,0 6,7 0,027 2,7 2,6
6,0 7,62 0,282 28,3 0,113 11,3 0,042 4,2
50,0
[ Molde n°: 16
& 40,0
£
2 300
2
= 20,0
< [ Molde n°: 23
@ 10,0
(]
E 0,0 T T T T T T T T
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Penetragdo(mm) [ Molde n°: 26
50,0 -
40,0 A
= 30,0
<
¥ 200 -
(3)
10,0 7 ’\—\
0,0 i ; . . :
12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
Teor de umidade (%)
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PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO

REV.

RT N° 589 - B 0

PERIODO
Set-Out/23

FOLHA
16 de 23

CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

Cliente:  FDTE Obra: ~ OPra 05 - OBET4-05 - Jd.\\o . 58903
Amanda
Local: Hortolandia/SP Material: ST 03: Areia argilosa marrom |Periodo: out/23
COMPACTAGAO - CBR - EXPANSAO (NBR 9895)
Determinacao do Teor de Umidade
Recipiente (n°) 165 10 87 161 86
Solo umido + recipiente (g9) 116,4 111,0 125,7 127,1 121,6
Solo seco + recipiente (g) 109,8 103,1 114,7 114,5 108,0
Recipiente (g) 17,2 15,2 16,7 19,0 17,8
Agua (g9) 6,6 7.9 11,0 12,6 13,6
Solo seco (g9) 92,6 87,9 98,0 95,5 90,2
Teor de umidade (%) 7.1 9,0 11,2 13,2 15,1
Determinagido da Massa Especifica Aparente
Molde (n°) 40 31 33 37 32
Solo tmido + molde (g) 9.440 9.645 9.790 9.610 9.518
Molde (g) 5.445 5.340 5.360 5.345 5.360
Volume do molde (cm?) 2.087 2.087 2.087 2.087 2.087
Solo tmido (g) 3.995 4.305 4.430 4.265 4.158
Massa espec. apar. umida (g/lecm3 ) 1,914 2,063 2,123 2,044 1,992
Massa espec. apar. seca ( g/cm3 ) 1,787 1,892 1,909 1,805 1,731
2,00 -
E
S
D2 1,95 4
8 - -
f 1,90 A
c
e
S 1,85 -
S
S 1,80
[}
&
(]
1,75 A
!
=
1,70 T T T T T T T T 1
7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Teor de umidade (%)
Energia Umidade 6tima MEAS max. CBR Expansao
Normal 10,3 % 1,922 g/lcm? 13 % 01 %
Obs: Amostra coletada na obra, através de sondagem a trado
fl: 1/2
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MEARSON
PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO REV.
RT N° 589 - B 0
PERIODO FOLHA
Set-Out/23 17 de 23
CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
. . 0 , -
Cliente: FDTE Obra: Amanda N°reg.  589-a3
Ay . ST 03: Areia argilosa
Local: Hortolandia/SP Material: 9 Per.: out/23
marrom
Determinagao da Expansao
Molde n°: 31 Molde n°: 33 | Molde n°: 37 30 -
Dias em| Altinic: 115 mm [Alt inic: 115 mm|Alt inic: 115 mm 2,5
imers&o Exp. Exp. Exp. | & 20
Leitura Leitura Leitura S
(%) (%) o | e M0
1 §_ 1,0 A
0,5 4
2
0,0 T * T T T 1
3 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
4 014 i 012 | 006 | 0,05 [ 0,00 | 0,00 Teor de umidade (%)
Penetracéo Constante do anel: 100,40 (Kgf/mm.cm?)
Tempo | Penetr. | Pressdo Molde n°: 31 Molde n°: 33 Molde n°: 37
em em padréo Pressdo kgfflcm? CBR Pressdo kgficm?| CBR Pressdo kgficm? CBR
Leitura Leitura Leitura
(min.) | (mm) [ kgflcm? Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%)
0,5 0,63 0,046 4,7 0,008 0,8 0,003 0,3
1,0 1,27 0,089 8,9 0,015 1,5 0,005 0,5
1,5 1,90 0,129 12,9 0,023 2,3 0,006 0,6
2,0 2,54 70 0,156 15,7 22,4 | 0,031 3,1 4,4 0,008 0,8 1,1
3,0 3,81 0,200 20,1 0,057 5,7 0,010 1,0
4,0 5,08 105 0,230 23,1 22,0 | 0,087 8,7 8,3 0,014 1,4 1,3
6,0 7,62 0,259 | 26,0 0,159 16,0 0,024 2,4
50,0
[ Molde n°: 31
& 40,0
£
£ 300
2
= 20,0
=t [ Molde n°: 33
® 10,0
[
E 0,0 T T T T T T T T
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
0.
Penetragao (mm) |—Mo|de n® 37
50,0 T
40,0 1
= 300 1
&\’
.4
7]
o
) ‘ \\ |
9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
Teor de umidade (%)
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PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO
RT N° 589 - B

REV.
0

PERIODO
Set-Out/23

FOLHA
18 de 23

CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

Cliente:  FDTE Obra: ~ OPra 05 - OBET4-05 - Jdio . 589-a4
Amanda
Local: Hortolandia/SP Material: ST 04: Areia argilosa marrom |Perjodo: out/23
COMPACTAGAO - CBR - EXPANSAO (NBR 9895)
Determinacao do Teor de Umidade
Recipiente (n°) 93 131 152 153 151
Solo umido + recipiente (g9) 121,8 112,1 118,2 131,1 129,2
Solo seco + recipiente (g9) 115,6 104,5 108,7 118,5 115,8
Recipiente (g9) 17,1 15,7 16,7 18,0 23,0
Agua (g) 6,2 7,6 9,5 12,6 13,4
Solo seco (9g9) 98,5 88,8 92,0 100,5 92,8
Teor de umidade (%) 6,3 8,6 10,3 12,5 14,4
Determinagido da Massa Especifica Aparente
Molde (n°) 32 36 38 39 37
Solo tmido + molde (g) 9.090 9.660 9.800 9.625 9.375
Molde (g) 5.360 5.375 5.390 5.355 5.345
Volume do molde (cm?) 2.087 2.087 2.087 2.087 2.087
Solo tmido (g) 3.730 4.285 4.410 4.270 4.030
Massa espec. apar. umida (g/lcm3)| 1,787 2,053 2,113 2,046 1,931
Massa espec. apar. seca ( g/cm3 )| 1,681 1,891 1,916 1,819 1,688
2,00 -
E
3, 1,95 1
© r= T
g 190 :
2 1
c )
o 1,85 -
2
®©
g 1,80 -
E 1,75
§ )
8 170 1
©
=
1,65 T T T T T T T 1
6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
Teor de umidade (%)
Energia Umidade 6tima MEAS max. CBR Expansio
Normal 99 % 1,919 g/cm? 10 % 01 %
Obs: Amostra coletada na obra, através de sondagem a trado
fl: 1/2
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MEARSON
PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO REV.
RT N° 589 - B 0
PERIODO FOLHA
Set-Out/23 19 de 23
CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
. . 0 , -
Cliente: FDTE Obra: Amanda N°reg.  589-a4
Ay . ST 04: Areia argilosa
Local: Hortolandia/SP Material: 9 Per.: out/23
marrom
Determinagao da Expansao
Molde n°: 36 Molde n°: 38 | Molde n°: 39 30 -
Dias em| Altinic: 115 mm [Alt inic: 115 mm|Alt inic: 115 mm 2,5
imers&o Exp. Exp. Exp. | & 20
Leitura Leitura Leitura S
(%) (%) o |8 17
1 §_ 1,0 A
0,5 4
2 A A A N o
0,0 T = T T 1
3 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
4 019 i 017 | 012 | 0,10 | 0,03 | 0,02 Teor de umidade (%)
Penetracéo Constante do anel: 100,40 (Kgf/mm.cm?)
Tempo | Penetr. | Pressdo Molde n°: 36 Molde n°: 38 Molde n°: 39
em em padréo Pressdo kgfflcm? CBR Pressdo kgficm?| CBR Pressdo kgficm? CBR
Leitura Leitura Leitura
(min.) | (mm) [ kgflcm? Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%)
0,5 0,63 0,054 55 0,009 0,9 0,002 0,2
1,0 1,27 0,092 9,2 0,019 1,9 0,004 0,4
1,5 1,90 0,124 12,4 0,028 2,8 0,006 0,6
2,0 2,54 70 0,145 14,5 20,8 | 0,038 3,8 54 0,008 0,8 1,1
3,0 3,81 0,175 17,6 0,056 57 0,010 1,0
4,0 5,08 105 0,200 20,1 19,1 0,075 7,6 7,2 0,012 1,2 1,1
6,0 7,62 0,232 23,3 0,107 10,7 0,017 1,7
50,0
[ Molde n°: 36
& 40,0
£
£ 300
2
= 20,0
=t [ Molde n°: 38
@ 10,0
[
E 0,0 T T T T T T T T
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
0.
Penetragao (mm) |—Mo|de n° 39
50,0 T
40,0 1
= 30,0 1
s
& 200
o
1001 \
0,0 i T . | :
8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Teor de umidade (%)
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PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

cODIGO

REV.

RT N° 589 - B 0

PERIODO

Set-Out/23

FOLHA
20 de 23

CONTRATANTE

DOCUMENTO TECNICO FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

Cliente:  FDTE Obra: ~ OPra 05 - OB.ET4-05 - Jd.\\, . s5g9.a5
Amanda
Local: Hortolandia/SP Material: ST 05: Areia argilosa marrom Periodo: out/23
com entulho de obras
COMPACTAGAO - CBR - EXPANSAO (NBR 9895)
Determinacao do Teor de Umidade
Recipiente (n°) 31 7 13 14 12
Solo umido + recipiente (g) 113,8 109,0 110,3 113,9 108,6
Solo seco + recipiente (g) 106,4 100,7 100,2 102,2 96,1
Recipiente (g9) 11,9 13,5 13,4 16,0 16,4
Agua (g) 7.4 8,3 10,1 11,7 12,5
Solo seco (9g9) 94,5 87,2 86,8 86,2 79,7
Teor de umidade (%) 7,8 9,5 11,6 13,5 15,7
Determinagido da Massa Especifica Aparente
Molde (n°) 30 4 9 22 10
Solo tmido + molde (g) 8.410 8.800 9.170 9.055 8.878
Molde (g) 4.665 4,775 4.805 4.855 4.765
Volume do molde (cm®*) | 2.032 2.014 2.069 2.032 2.050
Solo tmido (g) 3.745 4.025 4.365 4.200 4113
Massa espec. apar. umida (g/lcm3 ) 1,843 1,999 2,110 2,067 2,006
Massa espec. apar. seca ( g/cm3 ) 1,710 1,825 1,890 1,821 1,734
1,95 -
E
S
(=)
= 1,90
g -
8
2
€ 1,85 -
g
®©
8 1,80 1
:‘5
[}
&
@ 1,75 |
2
©
=
1,70 T T T T T T T T 1
7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Teor de umidade (%)
Energia Umidade 6tima MEAS max. CBR Expansio
Normal 14 % 1,891 g/cm? 14 % 01 %
Obs: Amostra coletada na obra, através de sondagem a trado
fl: 1/2
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MEARSON
PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO
DE OBRAS E DE MATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO REV.
RT N° 589 - B 0
PERIODO FOLHA
Set-Out/23 21 de 23
CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
. . 0 , -
Cliente: FDTE Obra: Amanda N°reg.  589-a5
ST USTArela arginosa
Local: Hortolandia/SP Material: marrom com entulho de |Per.: out/23
abrac
Determinagao da Expansao
Molde n°: 4 Molde n°: 9 Molde n°: 22 30 -
Dias em| Altinic: 115 mm [Alt inic: 115 mm|Alt inic: 115 mm 2,5
imers&o Exp. Exp. Exp. | & 20
Leitura Leitura Leitura S
(%) (%) o |8 17
1 §_ 1,0 A
0,5 4
2 I = —
0,0 T T = T T 1
3 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
4 025 i 022 | 013 | 0,11 | 0,05 | 0,04 Teor de umidade (%)
Penetracéo Constante do anel: 100,40 (Kgf/mm.cm?)
Tempo | Penetr. | Pressdo Molde n°: 4 Molde n°: 9 Molde n°: 22
em em padréo Pressdo kgfflcm? CBR Pressdo kgficm?| CBR Pressdo kgficm? CBR
Leitura Leitura Leitura
(min.) | (mm) [ kgflcm? Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%)
0,5 0,63 0,050 5,0 0,012 1,2 0,002 0,2
1,0 1,27 0,080 8,0 0,024 2,4 0,004 0,4
1,5 1,90 0,108 10,8 0,038 3,8 0,007 0,7
2,0 2,54 70 0,133 13,4 19,1 0,054 5,4 7,7 0,010 1,0 1,4
3,0 3,81 0,166 16,7 0,090 9,0 0,015 1,5
4,0 5,08 105 0,187 18,8 17,9 | 0,135 13,6 12,9 | 0,020 2,0 1,9
6,0 7,62 0,223 22,4 0,190 19,1 0,029 2,9
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CONTRATANTE
FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

Cliente:  FDTE Obra: 2::3 05 - OBET4-05 - Jd|\o oy 589-a6
anda
Local: Hortolandia/SP Material: ST 06: Areia argilosa marrom Periodo: out/23
com entulho de obras
COMPACTAGAO - CBR - EXPANSAO (NBR 9895)
Determinacao do Teor de Umidade
Recipiente (n°) 94 87 93 131 152
Solo umido + recipiente (g9) 119,5 122,0 116,7 118,2 124,4
Solo seco + recipiente (g9) 112,1 112,6 106,2 105,7 109,9
Recipiente (9g9) 17,1 16,7 17,1 15,7 16,7
Agua (g) 7,4 9,4 10,5 12,5 14,5
Solo seco (9g9) 95,0 95,9 89,1 90,0 93,2
Teor de umidade (%) 7,7 9,8 11,8 13,8 15,6
Determinagido da Massa Especifica Aparente
Molde (n°) 26 24 25 27 28
Solo tmido + molde (g) 8.295 8.670 8.590 8.835 8.867
Molde (g) 4.730 4.820 4.450 4.615 4.770
Volume do molde (cm®*) | 2.032 2.032 2.032 2.032 2.014
Solo umido (g) 3.565 3.850 4.140 4.220 4.097
Massa espec. apar. umida (g/cm3 )| 1,755 1,895 2,037 2,077 2,034
Massa espec. apar. seca ( g/cm3 )| 1,629 1,726 1,822 1,825 1,760
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Energia Umidade 6tima MEAS max. CBR Expansio
Normal 12,8 % 1,837 g/lcm? 14 % 01 %
Obs: Amostra coletada na obra, através de sondagem a trado
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ENGENEHARIA

PROJETOS - CONTROLE TECNOLOGICO

DE OBRAS E DE M

ATERIAIS

DOCUMENTO TECNICO

cODIGO REV.
RT N° 589 - B 0
PERIODO FOLHA
Set-Out/23 23 de 23
CONTRATANTE

FUNDAGAO PARA O DESENV. TEC. DA ENGENHARIA

. Obra 05 - OB.ET4-05 - Jd.
. . 0 , -
Cliente: FDTE Obra: Amanda N°reg.  589-a6
Al s . ST 06: Areia argilosa marrom
Local: Hortolandia/SP Material: 9 Per.: out/23
com entulho de obras
Determinagao da Expansao
Molde n°: 24 Molde n°: 25 | Molde n°: 27 30 -
Dias em| Altinic: 115 mm [Alt inic: 115 mm|Alt inic: 115 mm 2,5
imers&o Exp. Exp. Exp. | & 20
Leitura Leitura Leitura S
(%) (%) o |8 17
1 §_ 1,0 A
0,5 A
2 I I A N -
0,0 T T T — 1
3 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
4 037 i 032 | 019 | 0,17 | 0,08 | 0,07 Teor de umidade (%)
Penetracéo Constante do anel: 100,40 (Kgf/mm.cm?)
Tempo | Penetr. | Pressdo Molde n°: 24 Molde n°: 25 Molde n°: 27
em em padréo Pressdo kgfflcm? CBR Pressdo kgficm?| CBR Pressdo kgficm? CBR
Leitura Leitura Leitura
(min.) | (mm) [ kgflcm? Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%) Calc. | Corrig. | (%)
0,5 0,63 0,043 4,3 0,052 52 0,008 0,8
1,0 1,27 0,056 5,6 0,083 8,3 0,013 1,3
1,5 1,90 0,064 6,4 0,110 11,0 0,019 1,9
2,0 2,54 70 0,071 71 10,2 0,126 12,7 18,1 0,024 2,4 3,4
3,0 3,81 0,079 7,9 0,160 16,1 0,034 3,4
4,0 5,08 105 0,086 8,6 8,2 0,189 19,0 18,1 0,045 4,5 4,3
6,0 7,62 0,101 10,1 0,237 23,8 0,066 6,6
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