140
@80 ‘
o [T @
PAR. |
2 paiil i i .
[~ aBipAll = 2
& 2 @ 6,3 C=81 -
ENTRE AS FIADAS T
A A g
0- a0
ZaN [ 9
Yy S
3 %
iy 26
q e — - — - — — — — — — — — — -
12 C/20
2728
/‘
D B
T 242 @ 8 CM=295 T
20 ‘ ‘ 20
VAR,
ESC.: 1:25
134 —~
O
2 @ 8 C=134 ; AN
e O

1+1 “ﬂ@

N
. peruNIliNE
3 RN
8| i 7 ' :
< @ \
: 7/ i
- T A | b o
&5 " \"K /‘H ‘
REAN i ‘
8 o~ |

ZXS 8

()

Cl20

2 @ 8 C=100

134

2 @ 8 C=182

VAR.

@ 2x8 @ 8 Cl20 CM=218

24 24

CORTE A-A - (PAR.1)

ESC.: 1:25

Cl20

ENTRE AS FIADAS

=

2@@,3 \
W

ENTRE AS FIADAS

A

114

@ 2 @ 8 C=134(2X)

20

140

19 8 C=140 (2X)

O,

@ 2 0 ENTRE AS FIADAS

}
g I
NN
|l
[ ;1\'— \
g RN |
Y
= =
MV o

=)
[

2x8 : Cr20

134

128

T
24“\4‘ 8@58@/2@ 14
- C=166

DOBRAR E AJUSTAR NA REGIAO

DA PONTA OU BOLSA DO TUBO

128 14

8 @ 8 Cl20
C=156

14

8 @ 8 C/20 C=100

VAR.

14 ‘ 14

2x3 @ 8 Cl20 CM=95

CORTE B-B - (PAR.2 e PAR.3)

ESC.: 1:25

85

‘ @ﬂ@@@

85 - (2x)

" 20
12 @ 6,3 CI20 C=150
LEGENDA:

L

SEPTO COM GRAUTE E ARMAGAOD

ENCHIMENTO (GRAUTE)

SEPTO PREENCHIDO COM GRAUTE EM VISTA

BLOCO CANALETA

LISTA DE FERRQOS
COMPRIMENTO (cm)
POS.| (@ | QUANT. "ynmTARID | T —

1 6.3 4 61 244
2 8 4 295 1180
3 8 2 134 268
4 8 4 138 552
5 8 2 100 200
6 8 2 182 364
7 8 12 CM=218 2816
8 8 6 134 804
] 8 8 166 1328
10 8 8 156 1248
11 8 8 100 800
12 8 8 CM=95 570
13 8 4 197 788
14 8 2 85 170
18 8 2 140 280
16 8 2 90 180
17 6,3 12 160 1800

RESUMO ACO CA-50
) | COMPRIMENTO(m) PESO(kg)

6,3 20,44 5

113,48 48
10
12,5
16
20
25

TOTAL 51

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa)
COM USO DE CIMENTO CP: lll - RS,

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3
- CONCRETO MAGRO- CLASSE C10 (fck > 10 MPa)

- AGO CA-50 (fyk > 500MPa)
- BLOCO EM CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL

-RESISTENCIA MINIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: bk > 4,5 MPa

-RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: fak > 6 MPa

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - ¢ = 3cm.

4 - PARA ARMAGAO VER DES. PP-DE-H07/031 a 035.

5 - GRAUTE :CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO,

COM "SLUMP” = 15¢m.
6 - O ENCHIMENTO SERA EXECUTADO COM Q GRAUTE,

7 - 0S8 SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER LIMPOS PREVIAMENTE.

8 - DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS: 18x39x19 / 19x19x18

9 - AS FACES INTERNAS DAS BOCAS DE BUEIROS DEVERAO SER
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

ESPESSURA = 2 em, COM USO DE CIMENTO CP-lI-RS E POLIMERQ IMPERMEABILIZANTE
10 - PARA AS BOCAS DE MONTANTE, OS TUBOS DEVERAO SER POSICIONADOS

A PARTIR DA BOLSA, ISTO E, COM A BOLSA NO MURO.
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