DR-10A-1 - DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETAS OU CANALETAS COM PEDRA ARGAMASSADA
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(FCK=15 MPa)
CORTE D-D
ESC. 1:50

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAC CONTRARIA.

2 - CASO EXISTA A NECESSIDADBE DE EXECUTAR BACIA DE CAPTACAG MAIS CONFINADA,

AJUSTAR INCLINAGAG DC TALUDE ATE 1,5:1,0(H:V).

DR-2A - VALETA DE CANTEIRO CENTRAL - REVESTIMENTO DE GRAMA EM PLACAS
ESC 1:20

MINIMO = 2,00

——
4 4

GRAMA EM PLACAS
CONSUMO MINIMO =2,06 m 2/m

DR-2B - VALETA DE CANTEIRO CENTRAL - REVESTIMENTO DE CONCRETO
ESC 1:20

MINIMO = 2,00

(LATERAIS REVESTIDAS COM GRAMA EM PLACAS)
L = VARIAVEL

GRAMA EM 4 T ' GRAMA EM
PLACAS S SR CONCRETO PLACAS
fck=15 MPa

DIMENSOES (m) | CONCRETO fck = 15 MPa | GRAMA EM PLACAS
TIPO , ,
L h (m2/m) (m2/m)
DR-2B-1 1,20 0,15 0,100 0,82
DR-2B-2 1,60 0,20 0,132 0,41
DR-2B-3 2,00 0,25 0,165 -

LIMITE DA FAIXA DE DOMINIO

DR-3B - VALETA DE PROTECAO TRAPEZOIDAL - REVESTIMENTO DE CONCRETO

PROTEGAO DE CRISTA DE CORTE

ESC. 1:50

X

REVESTIMENTO VEGETAL

X

TERRENO

NATURAL

CONCRETO
fck=15 MPa

PROTECAO DE PE DE ATERRO
ESC 1:50

REVESTIMENTO VEGETAL

REVESTIMENTO VEGETAL

3,00 minimo

ATERRO COMPACTADO UTILIZAR

0,50

0,50

MATERIAL ESCAVADO

GRAMA EM PLACAS

TALUDE DE CORTE

TALUDE DE ATERRO

LIMITE DA FAIXA>PE QOI\éIJNIO

TERRENO

NATURAL 1

1,50 (minimo)

1,50

CONCRETO

ATERRO COMPACTADO UTILIZAR

fck=15 MPa

VALETAS REVESTIDAS | 4 | »
DE CONCRETO (TIPO) | ™ | ™M | %)

QUANT./m

ESCAV. |CONCR.

15 MPa

(m*)
DR-3B-1 0,20 | 0,20 | 0,153 | 0,073
DR-3B-2 0,30 | 0,20 | 0,181 0,081
DR-3B-4 0,30 | 0,30 | 0,284 | 0,104
DR-3B-6 0,40 10,35 | 0,386 | 0,123
DR-3B-8 0,50 | 0,40 | 0,503 | 0,142

CONSUMO MINIMO DE GRAMA EM PLACAS = 3,00 m 2/ m

NOTAS:

1- MEDIDAS EM METRO,

EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

MATERIAL ESCAVADO

2 - DEVERA SER MANTIDA UMA DECLIVIDADE MiNIMA DE 0,5% NAS VALETAS.
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