DLR - DRENOS LONGITUDINAIS RASOS
DETALHE 1

z

iﬁ\ﬂﬂ/@\ DO DRENO DETALHE DE JUNTAS ELEXIVEIS COM MANTA GEOTEXTIL
1 SIESC.

0,25

NOTAS:
L ANTA 1- MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
DLR-2 2. AS POSICOES E PROFUNDIDADE DOS DRENOS LONGITUDINAIS RASOS DEVERAO SER INDICADAS
NAS SECOES TIPO DE PAVIMENTO, E AS INDICACOES DE INICIO E LANGAMENTO DOS
GEOTEXTIL AMARRADO MESMOS DEVERAO SER REPRESENTADAS NAS PLANTAS DE DRENAGEM.
023 (VER NOTA 11)
VERNOTA 3 MANTA GEOTEXTIL 3 - A UTILIZAGAO DE DRENOS DE PAVIMENTO COM MANTA GEOTEXTIL ABERTA OU FEGHADA
S SERA DEFINIDA EM FUNGAQ DO TIPO DE PAVIMENTO, DEVENDO SER INDICADA
N NOS DESENHOS DA SERIE POS.
MANTA GEOTEXTIL TIFQ A (F/ DLR-2) PN . =l PN 4 - AS SAIDAS DOS DRENOS RASOS PODERAO SER EM BOCA TIPO BSD1, 2, E 3,
MANTA GEQTEXTIL TIPO B (P/ DTR) — - = | R — CAIXAS COLETORAS, BOCAS DE LOBO OU DESCIDAS D'AGUA.
(LARGURA = 1,43m) =
« (VER TABELA) o <§§§% SO T 5- PARA AS SAIDAS DOS DRENOS RASOS TIPO DLR-1 E DLR-3 DEVERA SER UTILIZADO
%gi MATERIAL DRENANTE = UM TRECHO DE 3 METROS DE DRENG TIPO DLR-2 OU DLR-4, ANTES DA CURVA DE SAIDA
BRITA 2 OU LIGAGAO EM CAIXA DE PASSAGEM.
0,35 ) ) CONGRETO SOBREPOSICAC 6- PARA AS SAIDAS DOS DRENOS LONGITUDINAIS RASOS (EM GREIDE) DEVERAO SER UTILIZADAS
g&é@R g Apg ERHGH@ E%QR g fé‘; ERI]GH@ - g i > 15 1P MINIMA DUAS CURVAS DE 45° DE PVC E NOS PONTOS BAIXOS CAIXAS DE PASSAGEM.
PERFURADO & 0,10 PERFURADO @ 0,10 VER NOTA 7 DRENO 7 - AS SECOES DOS DRENOS LONGITUDINAIS RASOS DEVERAO SER PRISMATICAS ATE 0,60m
TRECHO SEM ANTES DO LANCAMENTO FINAL. CONFORME DETALHE 1.

PERFURAGAD
8 - AS CAIXAS DE PASSAGEM PARA DRENOS DEVERAO SER PRE-MOLDADAS DE CONGRETO,

A CONEXAQ DOS TUBOS DEVERA SER FEITA DE MODO QUE AS ABERTURAS SEJAM
PREENCHIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.

CORTE A-A 9 - AS SAIDAS DOS DRENOS A PARTIR DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER FEITAS COM
TUBOS DE PVC @ 0,90 NAO PERFURADOS.

10 - AS DIMENSOES b E h REFEREM-SE, RESPECTIVAMENTE, A LARGURA E A ALTURA DO DRENO

N Q.
MANTA GEOTEXTIL PROJETADO

11- O GEQTEXTIL DEVERA SER AMARRADQ EM VOLTA DO TUBQ, NA SAIDA DOS DRENOS EM BOCAS DE
GEQTEXTIL AMARRADQ SAIDA OU DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, DE FORMA A EVITAR QUALQUER PASSAGEM DE FINGS DO

(VER NOTA 11) SOLO DO SUBLEITO.

g 12- OS VALORES DAS PROPRIEDADES DAS MANTAS GEOTEXTEIS INDICADOS NA TABELA
<
= BOCA DE SAIDA QU . DEVEM SER COMPROVADOS POR MEIO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE
<12 CAIXA COLETORA CONSUMOS MEDIOS PARA DRENOS RASOS DADO PELO FABRICANTE CONTENDO OS RESULTADOS DOS ENSAIOS
e - 5
Pt C C B .
& Sl DISCRIMINAGAOD UNID. DLRS REALIZADOS PARA O LOTE DE FABRICAGAO RESPECTIVO
= o B
v T\ ESCAVACAO m3/m 0,09
MANTA GEOTEXTIL TIPO A m2/m 1,43
TUBO DE PVC RIGIDO
CORRUGADO E - CONCRETO MANTA GEOTEXTIL TIPO m2/m -
PERFURADO @ 0,10 <
0,50 P fck 215 MPa BRITA 2 m3im 0,08
PERFURAGAO “
QUANTIDADES PARA UMA CAIXA DE PASSAGEM
EFORMAS CONCRETO ARGAMASSA DE
TIPO » CLASSE C15 ENCHIMENTO
(m®) 3 3
(m®) (m®)
i 0,75 0,04 0,01
CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA
PARA DRENO
PROPRIEDADES DE MANTAS GEOTEXTEIS NAO TECIDAS
VER NOTA 12
MANTA GEOTEXTIL
PROPRIEDADE NORMA
TAMPA PRE-MOLDADA TIPO A TIPO
CONCRETO fck = 15 MPa RESISTENCIA A TRACAO ABNT . .
FAIXA LARGA NBR 12824 2 12k 2 14kN/m
v o 4 a
aQ <« < 4 a
> < ABNT
o o % *
i L | ALONGAMENTO NER 13894 <75% < 75%
= RESISTENCIA A TRAGAO ASTM . .
. . i > BOON > 960N
S .,
RESISTENCIA AO ABNT > 2 5kN > 3,0kN
: PUNCIONAMENTO CBR | NBR 13359
‘ > .. | CONCRETO
4 fok 2 15 MPa PERMEABILIDADE Aizg"; 2 0,350m/s 2 0,35cm/s
e
q 040 | 0,45 | 0,0
ABERTURA APARENTE ASTM
0,35 AOS (0gs) 4751 0,11 2 0,21 mm 0,08 a 0,19 mm
CORTE B-B MATERIA PRIMA POLIESTER

SIESC.
* DIREGAO DE MENOR RESISTENCIA

0,10 0,18 0,10
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