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CORTE B-B - (PAR.2 e PAR.3)

ESC.: 1:25

LEGENDA:

e

SEPTO COM GRAUTE E ARMACAC

ENCHIMENTO (GRAUTE)

BLOCO CANALETA

65

‘M 13 8 C

85 - (2%)

N
(=]

ISTA DE FERROS

o

©

(@)
N

COMPRIMENTO (cm)

QUANT. "UNITARIO | TOTAL

1 8,3 A 55 220
2 8 2 184 308
3 8 6 114 684
4 8 4 135 540
5 8 2 100 200
(5] 8 2 162 324
7 8 12 142 1704
8 8 6 134 804
9 8 7 151 1057
10 8 7 141 987
11 8 7 100 700
12 8,3 7 180 1080
13 8 4 185 620
14 8 2 85 170

RESUMO ACO CA-50
) | COMPRIMENTO(m) PESO(kg)
6,3 12,70 3
79,98 32
10
12,5
16
20
25
TOTAL 35

NOTAS:
1 -MEDIDAS EM CENTIMETRQ, EXCETO ONDE INDICADQ.
2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa)
COM USO DE CIMENTO CP: lll - RS,

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3
- CONCRETO MAGRO- CLASSE C10 (fck > 10 MPa)

- ACO CA-50 (fyk > S00MPa)
- BLOCO EM CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL

-RESISTENCIA MINIMA DO GRAUTE: fgk > 15 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: bk > 4,5 MPa
-RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: fak > & MPa
3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - ¢ = 3cm.
4 - GRAUTE :CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO,
COM "SLUMP” = 18¢m.
5 - O ENCHIMENTO SERA EXECUTADO COM Q GRAUTE,

6 - OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER LIMPOS PREVIAMENTE.
7 - DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS: 19x39x19 / 19x19x19

8 - AS FACES INTERNAS DAS BOCAS DE BUEIROS DEVERAO SER
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

ESPESSURA = 2 em, COM USQ DE CIMENTO CP-lI-RS E POLIMERD IMPERMEABILIZANTE

g - PARA AS BOCAS DE MONTANTE, OS TUBOS DEVERAO SER POSICIONADOS
A PARTIR DA BOLSA, ISTO E, COM A BOLSA NO MURO.
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