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1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAD CONTRARIA
QUANTIDADE DE ACQ p/ 1,00m 2 - A ARCAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REJUNTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO
DEVERA SER NO TRACO 1:3
POS @ QUANT. COMPRIVENTO tom) 3.-0S TUBOS DEVERAD OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8880/2003.
LI TOTAL 4 - TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO
! 180 2 100 1200 NOTAS: § - 0S DENTES DOS BERCOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS EM TODOS OS BUEIROS
100 20 208 4120 1- MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. g%iﬁﬂéQEﬁ%Y[iﬂ%ﬂ\%ER%?TR@%%%?E%%%%{@PREH?@@NR%QS©% ¢S EEPALEEE D
3 10,0 8 100 800 ) ) .
2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS: & - NOS DENTES SERAQ COLOCADAS ARMADURAS DE ESPERA 2 @ 10mm A CADA 1,00m
CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE €20 ( fok > 20 MPa) COM COMPRIMENTO g = g 3 * 8% Eﬁgﬁ gﬂn < %vgg E
N = + 0, > 1,
RESUMQ DE ACO CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO AS BARRAS DUPLAS E\H/ERZ@\@ SER P@SH@H@NAHAS NAS EXTREMIDADES @SEER@&
) COM RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,0 em, E ESPACADAS DE MANEIRA HOMOGENEA
- = - - CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa) NA PARTE GENTRAL DO BERGO,
10,0 0,63 49 31 AGO CA-S0 (fyk > 500 MPa) 7 - 0 CONCGRETO PARA A EXECUCAC DOS BERCOS DEVERA SER DO TIPO CLASSE G15 (fek > 15,0 MFa)
150 160 2 s 3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - ¢ = 3cm. E PARA A EXHECU@/Z@ DOS DENTES SOB O BERCO DEVERA SER DO TIPQ CLASSE C20 (fck > 20,0 MPa);
v 5 = 3 .
TOTAL 50 4 - 08 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DEVERAO APRESENTAR CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* BE CONCRETO;
CARGAS DE RUPTURA DE ACORDO COM A NORMA
NBR-8690/2003.
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