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RESTAURAGAO DA PISTA DE ROLAMENTO CONTEMPLANDO A FRESAGEM DE 2,0 cm DO REVESTIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, RECOMPOSIGAO COM 5,0 cm DE CBUQ (FAIXA IIl)
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IMPLANTAGAO DE PAVIMENTO NOVO PARA DUPLICAGAO DA PISTA EXISTENTE E IMPLANTAGAO DE CICLOVIA E PASSEIO
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SARJETA CANTEIRO GRAMADO CICLOVIA' A SER IMPLANTADA

PASSEIO

NOTAS:
01— ESTE PROJETO TEM COMO UNICA FINALIDADE A ANALISE E APROVACAO DO
TRAGCADO VIARIO, PORTANTO, DEVERA SER ELABORADO PROJETO EXECUTIVO DE

PROJETO DE

IMPLANTACAO DA PROPOSTA IN LOCO.
UNIDADE DE MEDIDA EM METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

02—
03—
04—
05—
06—

PC = PONTO DE CONCORDANCIA;
L = LARGURA DA VIA DE GUIA A GUIA;

GEOMETRIA HORIZONTAL E VERTICAL PARA

LOCAIS ONDE FOR NECESSARIO PAVIMENTACAO, COSOLIDAR COM O EXISTENTE;
DEVERAO SER CONFIRMADAS AS CONDIGOES DE SUPORTE DO SUBSOLO LOCAL
(ADMITIDO CBR>6%) E REDIMENSIONADO O PAVIMENTO COM A INCLUSAO DE

FUNCAO DA NOVA

REFORGO DO SUB-LEITO, CASO NECESSARIO;

07— ADEQUAR O SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE EM

PROJETO DE GEOMETRIA E PAVIMENTACAO;

08— ADEQUAR GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO VEICULAR EXISTENTES DE ACORDO
COM A NOVA GEOMETRIA;

09—

A CIRCULACAO DE PEDESTRES DEVERA SER PRESERVADA COM SEGURANGCA

DURANTE TODAS AS ETAPAS DA OBRA;

10— AS RAMPAS DE ACESSO A TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERAO TER INCLINAGAO
MAXIMA DE 8,33% CONFORME NBR 9050;
11— O PISO DAS RAMPAS DE ACESSO A TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERA SER
ANTIDERRAPANTE;
12— TODAS AS GUIAS REBAIXADAS ESPECIFICADAS EM PLANTA PARA TRAVESSIA DE
PEDESTRES A SEREM CONSTRUIDAS, DEVERAO RECEBER PISO PODOTACTIL
CONFORME NBR 9050;
TODOS 0OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E
CONSTRUGCAO DE CALCADAS DEVERAO SEGUIR AS INSTRUGCOES DE EXECUCAO DO
ORGAO DE TRANSITO LOCAL;
14— TODOS OS SERVICOS RELATIVOS A PAVIMENTAGAO DEVERAO SEGUIR AS
INSTRUCOES DE EXECUCAO DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

15— 0S SERVICOS E MATERIAIS DEVERAO OBEDECER AS INSTRUCOES DO ORGAO DE
TRANSITO LOCAL;
16— O EXECUTOR DA OBRA DEVERA PROVIDENCIAR O CADASTRO DE INTERFERENCIAS
JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS, BEM COMO PROCEDER A
VERIFICACAO "IN LOCO” ANTES DE INICIAR OS SERVICOS;
AS ESCAVAGCOES DEVERAO SER REALIZADAS COM CAUTELA QUANDO DA EXECUGAO

13—

17—

DA OBRA;

18— ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE EM LEVANTAMENTO EM CAMPO.
EM CASO DE DUVIDA NA LOCACAO DA OBRA ACIONAR O PROJETISTA;

19— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

20— CORTES NA FOLHA DE DETALHE;

TABELA | - ESPECIFICACOES TECNICAS

LEGENDA

MATERIAL

ESPECIFICAGAO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA "I

ET-DE-P00/027 — DER/SP

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE CONVENCIONAL

ET-DE-P00/020 — DER/SP

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA "I

ET-DE-P00/027 — DER/SP

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

ET-DE-P0O0/019 — DER/SP

BRITA GRADUADA SIMPLES — FAIXA "B”

ET-DE-P00/008 — DER/SP

000000000

RACHAO INTERTRAVADO ET-P00/042 — DERSA

MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO — CBR > 10,0% E EXP. < 2,0% ET-DE—P00/001 — DER/SP
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIFICADA POR POLIMEROS ET-DE-P00/020 — DER/SP
FRESAGEM DO REVESTIMENTO EXISTENTE ET-DE-P00/038 — DER/SP
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