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DE SEGURANCA — EXEMPLOS DE APLICACAO

DSO - DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL-PROTECAO DE OBSTACULOS
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NOTAS TECNICAS:

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

1— UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO.

2— O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES PREVISTAS NO
MANUAL DE SINALIZACAO RODOVIARIA DO DNER—1999, CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO (CTB) VIGENTE,
RESOLUGAO 160/2004, 180/2007, 236/2007 E 243/2007 DO CONTRAN E ESPECIFICAGOES TECNICAS
CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT.

3— DEFENSAS METALICAS

a) NORMAS:

AS DEFENSAS METALICAS SEMI—MALEAVEIS SIMPLES E SEUS RESPECTIVOS TERMINAIS DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR—-6970, NBR-69/71 E NBR—-6152 E DO

DNER ES—144/1985, EM—370/1997 E IE—146/1985 QUANTO AS ESPECIFICAGOES DE
SERVICOS, MATERIAIS E ENSAIOS.

b) MATERIAIS:

— ACO CARBONO DEVE POSSUIR PROPRIEDADES MECANICAS DE ACORDO COM NBR 6970
DEFENSAS METALICAS DE PERFIL ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE; NBR 6971 DEFENSA
(PROCEDIMENTO) E AASHTO M180 (CORRUGATED STEEL HIGWAYS GUARDRAIL).

— PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVEM SER DE AGCO, DE ACORDO COM A NORMA NBR 8855
CLASSE 4.6, NBR 10062 CLASSE 5 E NBR 5871, RESPECTIVAMENTE.

c) ACABAMENTO/TRATAMENTO:

— TODOS OS COMPONENTES METALICOS DAS DEFENSAS DEVEM SER ZINCADOS POR IMERSAO
A QUENTE, PARA PROTECAO CONTRA CORROSAO DE ACORDO COM A NBR 6323.
A ZINCAGEM DEVE PROPORCIONAR REVESTIMENTO MINIMO DE 350 g/m2, COM ESPESSURA
MINIMA DE 50 MICRA EM CADA FACE REVESTIDA.

4— A TRANSICAO VERTICAL DA BARREIRA RIGIDA DEVE SER REALIZADA COM INCLINACAO DE
15 + 2° EM RELACAO A HORIZONTAL, DESDE O TOPO ATE A GUIA DA BARREIRA.

5— A FORMA, DIMENSOES, TOLERANCIAS E CARACTERISTICAS DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO
CONJUNTO DA DEFENSA, ESPECIFICADOS NA NBR 6971, SAO SUFICIENTES PARA PROPORCIONAR A
MONTAGEM DA DEFENSA COM TODOS OS ELEMENTOS PREVISTOS DE LIGAGAOQ, ASSEGURANDO A FORMAGAO
DE CONJUNTO, COM CAPACIDADE DE MAXIMA ABSORCAO DE ENERGIA CINETICA, SEM VERIFICAR ROMPIMENTOS
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