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CANTOS CHANFRADOS NA FORMA

FIXAÇÃO TERMINAL DA LÂMINA SUPERIOR
4  PARAFUSOS M16 x 250 COM PORCA E ARRUELA

CONJUNTO CHUMBADOR  UR Ø 15,875mm

NICHO P/ FIXAÇÃO DA LÂMINA SUPERIOR
DE TERMINAL TIPO "D" (OPCIONAL)
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DEFENSA METÁLICA - LÂMINA SUPERIOR

TERMINAL TIPO "D"
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                                                                                                  CABE AO PROJETISTA A DETERMINAÇÃO DO VALOR EXATO DAS JUNTAS DE
                                                                                                                   DILATAÇÃO  (ABERTURA)  E  A  DISTÂNCIA ENTRE AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO.

                                                                                                                  AS JUNTAS DE BARREIRAS RÍGICAS DEVEM SER COINCIDENTES COM AS JUNTAS  DO
                                                PAVIMENTO, QUANDO ESTE FOR DE CONCRETO.

COBRIMENTO :  MASTIQUE

MATERIAL DE DILATAÇÃO: ISOPOR

JUNTA DE DILATAÇÃO

FIXAÇÃO TERMINAL DA LÂMINA SUPERIOR
4  PARAFUSOS M16 x 250 COM PORCA E ARRUELA
CONJUNTO CHUMBADOR  UR Ø 15,875mm

DET.  "2"
ESCALA: 1:10
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DEFENSA METLÁLICA - LÂMINA SUPERIOR

TERMINAL TIPO "D"

CONCRETO fck ≥ 25mpa (CLASSE DE AGRESSIVIDADE II);

AÇO CA-50 fYK ≥ 500 mpa
   CONCRETO MAGRO fck ≥ 10 mpa;

FATOR ÁGUA/CIMENTO ≤ 0,60;
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2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS;
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DEVE HAVER JUNTAS DE RETRAÇÃO DO TIPO SEÇÃO ENFRAQUECIDA, CONTIDAS EM UM MESMO
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PLANO TRANSVERSAL DA BARREIRA, POR SERRAGEM OU MOLDAGEM DE SULCO, COM ABERTURA
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5- JUNTAS DE DILATAÇÃO:
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DEVE HAVER JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 30 m, COM ABERTURA DE 3 cm, CABENDO AO
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PROJETISTA A DETERMINAÇÃO DO VALOR EXATO.
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DE ACORDO COM O ITEM 4.3.4.4 DA NBR 14885, NO CASO DE BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO,
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6- JUNTAS DE CONSTRUÇÃO:
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DEVEM SER EXECUTADAS JUNTAS DE CONSTRUÇÃO SEMPRE QUE HOUVER INTERRUPÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
CONCRETAGEM, PROGRAMADA OU IMPREVISTA, ASSEGURANDO-SE A CONTINUIDADE DA ARMADURA.
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A TRANSIÇÃO VERTICAL DA BARREIRA RÍGIDA DEVE SER REALIZADA COM INCLINAÇÃO DE 15%%D %%P 2%%D EM RELAÇÃO
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 À HORIZONTAL, DESDE O TOPO ATÉ A GUIA DA BARREIRA.
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3- COBERTURA DA ARMADURA: 3,0cm;
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4- JUNTAS DE RETRAÇÃO:
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