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14x∅ 25cm - 5 m
Concreto circular: ∅25.0 cm
Capacidade de carga em combinações permanentes: 10.0 t
Capacidade de carga em combinações acidentais: 10.0 t

Tabela de estacas
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PLANTA DE LOCAÇÃO

Escala 1:50
Nível 0,00 m

LAJE TRELIÇADA

Altura do bloco/molde: 8 cm

Espessura camada de compressão: 4 cm

Entre-eixos: 43 cm

Bloco/Molde: CERÂMICO

Largura da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 63 l/m2

Peso próprio: 0.176 tf/m2

LAJE PARA 1.50 KN/M2

CAPA DA LAJE = FCK 25 MPA
VIGOTA PROTENDIDA = FCK 25 MPA

VÃOS MÁXIMOS PARA ESCORAMENTO

0-ESCORA 1-ESCORA 2-ESCORAS

3.20 M 5.20 M 5.2 M

MALHA POP = 15 X 15 CM, COM BITOLA DE 4.2 MM

LAJE TRELIÇADA H 12

12

12 43 12
Detalhe da laje

sem escala

Laje - TRELIÇA UNIDIRECIONAL

LEGENDA :

PILAR QUE NASCE 

PILAR QUE MORRE

SENTIDO DE APOIO DA LAJE. 

VIGA DE CONCRETO ARMADO

PILAR QUE CONTINUA

LAJE PRÉ FABRICADA TIPO TRELIÇADA

VIGAS DE FUNDAÇÃO
Escala 1:50

VIGAS DE COBERTURA
Escala 1:50 PLATIBANDAS

Escala 1:50

DET. TÍPICO DOS ARRASAMENTOS

Detalhe das estacas
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