W.C. PNE

Notas

NOTA 01: TODOS OS CABOS DE COBRE POSSUEM ISOLACAO EM EPR 0,6/1 kV.

NOTA 02: INSTALAR FECHADURA E CADEADO EM TODOS OS QUADROS (TOTAL 1).

NOTA 03: TODOS OS CABOS DESTA PRANCHA SAO UNIPOLARES DE COBRE.

NOTA 04: OS ELETRODUTOS ESTAO IDENTIFICADOS CONFORME MATERIAL.

NOTA 05: TODOS OS ELETRODUTOS DEVEM CONTORNAR, EM QUALQUER
SITUACAO, VIGAS E PILARES DE MODO A NAO COMPROMETER

A ESTRUTURA DA EDIFICACAO.

NOTA 06

NOTA 07

Elétrica

Meédia

Piso

Elétrica (Iluminagao e TUGs)

Direta

Teto

Elétrica (TUEs)

Teto

Alta

Meédia

Piso

: CABO DE COBRE NAO COTADO E DE 2,5MMz.

: ELETRODUTO NAO COTADO E DE 1" (DN = 25MM).
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400x400x400 Concreto Pré-Moldada - 400x400x400 mm
Led-CX Tubular - 1x18 W (CX)
Led-CX Tubular - 2x18 W (CX) HW\OHQH..H.O

PRANCHA 01/04: IMPLANTACAO GERAL, ENTRADA DE ENERGIA, QUADROS E ALIMENTADORES.

D Caixa de Passagem

m Entrada de Servico

8 Interruptor Bipolar Simples 1 tecla - 1,20m do Piso

EH@B@@Q@ Led (1x18W) Com Caixa PVC Octagonal

EH@B@@Q@ Led (2x18W) Com Caixa PVC Octagonal

QD1  Quadro de Distribuicio

Quadro de Medicao

v Tomada Baixa a 0,30m do Piso

PRANCHA 02/04: CABOS, ELETRODUTOS / ELETROCALHAS, LUMINARIAS, TUG'S E DETALHAMENTOS.

PRANCHA 03/04: CABOS, ELETRODUTOS / ELETROCALHAS, TUE'S, DETALHAMENTOS, LISTA DE

MATERIAIS E ATERRAMENTO DO QUADRO QD1.

CONSTRUTIVOS.

PRANCHA 04/04: DIAGRAMA UNIFILAR E MULTIFILAR DO QUADRO QD1 E DETALHAMENTOS

\ DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS/FIAGAO J

NOTAS

TERRA

ENVELOPAMENTO
DE CONCRETO

ELETRODUTO

CAMPO DE FUTEBOL

CORES DA FIAGAO:

FASES - MARRON/PRETO/VERMELHO.
NEUTRO - AZUL CLARO.

TERRA

- VERDE OU NU, CF. PROJETO.

sem escala \

CX4 QM1

400x400x400

]

Padrao de Entrada Classe B2 (CPFL).
Modelo AE-19 do FDE. Vide
Detalhamento (Pagina O1/05) Nesta

Prancha.
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ARMAGAO SECUNDARIA DE AGO GALV.

n
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750

135

MINIMO 600

A FOGO DE UM ESTRIBO l/
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—=— PORCA, ARRUELA E PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO

n
-

60

POSTE METALICO OU DE CONCRETO / 7,50m

CURVA DE AGO GALVANIZADO A FOGO — 180°

CONDUTORES

(VER NOTAS
ELETRODUTO

| B—

CAIXA DE
MEDIGAQ
(VER TABELA 1 E 2)

DISUUNTOR BIPOLAR
OU TRIPOLAR
(VER NOTA 1)

TERRA
(VER NOTA 2)

ELETRODUTO
PVC ¢ 20mm
PARA ATERRAMENTO

CABO DE COBRE
(VER NOTA 6)

FASE COR PRETA/NEUTRO COR AZUL—CLARO

4e7)
E LUVAS DE AGO GALVANIZADO A FOGO

(VER NOTA 5)

ALGA PARA

TELEFONE

ABRAGADEIRA DE AGO GALVANIZADO A FOGO

CURVA DE A

GO GALVANIZADO A FOGO — 180°

ABRAGADEIRAS DE AGO GALVANIZADO A FOGO
OU CINTA DE AGO GALVANIZADO A FOGO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO

TELEFONE ¢

25mm
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ELETRODUTO PVC #20mm
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DPS—DISPOSITIVO DE PROTEGAQ
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CAVALETE DE
AGUA

CONTRA SURTOS—40kA
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CAIXA DE
PADRAO INSPEGAO
CONCESSIONARIA

HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO COPPERWELD
® 5/8" X 2,40m :
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/ ATERRAMENTO (VER NOTA 3)

1 — UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE DIMENSIONADA NA TABELA 1.
2 — O NEUTRO DA CONCESSIONARIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA,
ATRAVES DE CONEXAO MECANICA.
3 — O ATERRAMENTO £ COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEGAO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER
INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE DE ACORDO COM A TABELA 1.
4 — CONDUTORES TEM SUA SECAO PREVISTA EM FUNGAO DOS PADROES DAS CONCESSIONARIAS
E DEMANDA CALCULADA NA TABELA 1.
5 — ELETRODUTOS VERIFICAR NA TABELA 1 OS EXIGIDOS PELAS CONCESSIONARIAS.
6 — CONDUTOR TERRA TEM SEGAQ PREVISTA EM FUNGAO DA CONCESSIONARIA NA TABELA 1.
7 — NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 50cm (NO MINIMO) NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.

CAIXA TELEFONE (15x25x10)cm

/’ PARA CONTINUAGAO VER

PROJETO EXECUTIVO —
ELETRICA

VISTA FRONTAL

SEM ESC.

Componentes

AE-19

|
Abrigo e
entrada

de energia

caixall,IVouE

AES ELETROPAULO
BANDEIRANTE
CPFL

ELEKTRO
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Respeite o Meio Ambiente.
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FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

PLANTA _V

TAMPA EM CONCRETO

FUNDO COM

| ||

BRITA N.2

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
EM CONCRETO PRE—MOLDADA

Fo e

CORTE A—-A

400x400x400 MM.

S3AANV SOd VHIFH1IAdY0D VMY

N NN

Caixa de Passagem

Caixa de Passagem - Embutir

]

Concreto Pré-Moldada,
400x400x400mm
Tampa 400x400x50mm

1pg
1pg

Quadro de Distribuigao

QD1

Quadro Distribui¢ao, Chapa Pintada - Embutir

Item Detalhado na Lista de Materiais
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TURA MUNICIPAL
ORTOLANDIA

ADMINISTRACAO

ZEZE GOMES

2021-2024

COORDENAGAO

SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

COORDENAGAO TECNICA

PAUL A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.

OBRAJOBJETO

VESTIARIO CAMPO

SOCIETY JARDIM NOVA EUROPA.

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

LOCAL

RUA CORDILHEIRA

DOS ANDES. JARDIM NOVA EUROPA.

HORTOLANDIA / SP. CEP: 13184-853.
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