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GUIA FECHAMENTO SEM ESCALA

FECHAMENTO TELHAS
FRENTE E FUNDO DA QUADRA

DETALHE FECHAMENTO TELA PROTEGAO

CONTRA NIDIFICAGAO DE PASSAROS POR TELA
SOLDADA EM CANTONEIRA COM HASTE E CONECTOR
DE CHAPA APARAFUSADO EM ESTRUTURA EXISTENTE
FRENTE E FUNDO DA QUADRA

ESC: 1/100

FECHAMENTO TELHAS
FECHAMENTO TELHAS LATERAL DA QUADRA/
LATERAIS DA QUADRA VESTIARIO

DETALHE FECHAMENTO TELA PROTEGAO
CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS POR TELA SOLDADA EM CANTONEIRA COM
HASTE E CONECTOR DE CHAPA APARAFUSADO EM ESTRUTURA EXISTENTE

LATERAIS DA QUADRA
ESC: 1/100
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GUIA FECHAMENTO SEM ESCALA
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Tela de ago galvanizada em

chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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Tela de ago galvanizada em T
chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

4.96

.50

(espessura da chapa: 25,4mm

.75

Tela de ago galvanizada em

chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm

soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com

arame galvanizado n° 16.

Tela de a¢o galvanizada em

chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

4.82

|

Cantoneira de ago galvanizada

(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com

1.10
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Tela de ago galvanizada em
chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantgmeira.
T L ,
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Tela de ago galvanizada em

chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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Tela de a¢o galvanizada em
chapa expandida 10mm x

99y

—e

—

omm, espessura 0.75mm

80¢C

soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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Tela de ago galvanizada em
chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
/ soldada na cantoneira.
Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
/ arame galvanizado n° 16.
\i B —

Tela de ago galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

»
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4.96

Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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Tela de ago galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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2.73
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1.50
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5.01
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_ arame galvanizado n° 16.

Tela de ago galvanizada em

chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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4.96
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(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Tela de ago galvanizada em

Tela de ago galvanizada em

chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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6.32

E

chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

4.52

Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com

. arame galvanizado n° 16.
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Tela de ago galvanizada em

chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

.50

LEGENDA

Tela de ago galvanizada em
chapa expandida 10mm x
omm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

(PILARES E

Protecao contra
nidificacao de
passaros por tela
soldada em cantoneira
com haste e conector
de chapa aparafusado
em estrutura existente

TELHAS)= 399,52 m?

Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Parafuso

Kit Parafuso

Sextavado Com
Porca 1/4 X 1/2

(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Tela de aco galvanizada

Tela de ago galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

2.73

em chapa expandida
10mm x 5mm,
espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago

3.21

Protecao contra nidificacao de passaros

por tela soldada em cantoneira com
haste e conector de chapa aparafusado
em estrutura existente (TELHAS)

galvanizada
(espessura da chapa:
25,4mm X 4,76mm)
« amarrada com arame
" galvanizado n° 16.

Tela de ago galvanizada em
chapa expandida 10mm x

omm, espessura 0.75mm

soldada na cantoneira.

Cantoneira de ago galvanizada

(espessura da chapa: 25,4mm

X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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M:‘jelo '?rga S ta' Total FECHAMENTO ENTRE AS
: 9 M TELHAS NOS VERTICES DA
A.2 1,45m? | 8 QUADRA
B.1/C1 3,16 m?| 8
B.2/[C.2 | 241 m? | 16
D.1 6,9 m? 4
D.2 517m? | 8
E.1 25m2 | 4
E.2 2,48 m? | 14 , PAULO ADMINISTRACAO
F.1 25m2 | 3 386,12 m ANTONIO PREFEITURA MUNICIPAL JOSE NAZARENO
F o 248 me 11 CUERING DE HORTOLANDIA ZEZE GOMES
F.3 1,36 m? | 1 VASQUES: | N 2021-2024
FA4 2,23 m? | 1 77960416 SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
F . 5 7 ! 2 1 mz 2 672 o TE;ifJALO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS -
F6 7, 1 7 m2 1 Assinado de OBRA/OBJETO PEDRO é)srsrir?:((jio ?tzl or
G.1 717 m2 | 3 forma digital por Reforma Ginasio Poliesportivo Nelson Cancian PAULO  pebRo pAULO
. ; PAULO ANTONIO _ : PEDROZO PEDROZ0:32882
G.2 7,21 m? 11 \G#L\JSES'L’J\‘EC; o504 LOCAL Rua Joao Barreto da Silva,505. 3288274 |1)43802
: Vila Real Santista- Hortolandia -Sp : a OT
G.3 3,98 m* | 1 16672 5802 omon g
H 2,24 m? | 11 2023.10.10 Elevacoes
TOTAL DE CANTONEIRAS (EM e T om0 a0 pEDROZO0 e | s |
P I LARES E TELHAS)= 1 . 3 1 4, 1 9 m ESCALAS DESENHOS REVISAO PROCESSO 3/4
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