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Instalagoes Elétricas - Implantacgao / @
i Yvan Gutnik 29/08/2022 / 1 Yvan Gutnik 29/08/2022 / 1 Yvan Gutnik 29/08/2022
Cabo .C.B.—HUO—MPH. AOOUH.&V ‘ >_.ﬁo D_ Municipio de Hortolandia 16:20:29 ‘ >_.ﬁo D_ Municipio de Hortolandia 16:20:29 ‘ >_.ﬁo D_ Municipio de Hortolandia 16:20:29
Ne Descricao Item uantidade | Unidade Observacao
Y G
- ~ . sa . P 2 -
1,0/lsol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV |95 mm? - Branco 107,44 m Alimentacio QFL-Geral Lista de Materiais — Projeto Elétrico 50 mm 1,20 m Metalon Quadrado de Ago omz%;amo ;
. 5 Reforma Iluminacdo Interna da Quadra — Poliesportivo Nelson Cancian Caixa de Passagem — Sobrepor Inclusive Soldagem em Estrutura Metélica (Pilares/Tesouras) — Instalado a 12,00m do
2,0{IsolL. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 95 mm? - Preto 107,44 m Alimentagao QFL-Geral Aluminio Piso
3,0[Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 95 mm? - Vermelho 107,44 m Alimentacao QFL-Geral Acessérios Para Eletrodutos 200x200x100mm 1 pg 50x50x1,55mm (15,2kg / batra de 6,00m) 133,90 m
5 5 » Cata PVC Dispositivo Elétrico — Embutido Iluminacgao de Emergéncia
4,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 95 mm? - Azul claro 107,44 m Alimentagao QFL-Geral %mw:_wm - Placa 2x4" Bloco Autonomo Plugdvel - Aclaramento
. . . ~ X. p¢ < .
5,0{IsolL. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 50 mm? - Verde 107,44 m Alimentagao QFL-Geral Condulote Alwmin: o T © Placa Para 1 Fungio 6 g Autonomia 1h — 200lm 9 pg
ondulete Aluminio encaixe Tipo Sem Placa Proictor Led Sob _ Fixad Metal
muo HmOMH‘EwHUW = mﬁow.mu/\»P = Oum\:m/\ 16 EEN - Branco MLM 1m »P_Mamﬁﬁmmmb @WHW@QNQH@ 1%" Com Tampa 16 pe - wH T (NBR 14136 5P T 30A ; rojetor Le obrepor ixado em etalon
i — — omada Hexagonal ( ) 2P+ p¢ IP66 / Eficiéncia Minima de 125lm - W — Instalado a 12,00m do Piso
7,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Preto 2,12 m Alimentacio QFL-Quadra Condulete Aluminio encaixe Tipo F Dispositivo Elétrico — Sobrepor 200W 16 pe
. - 1" Sem Tampa 10 Sem Pl - . . .
8,0|Iso. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 16 mm? - Vermelho 2,12 m Alimentacdo QFL-Quadra I —— B L Remogdes Diversas — Materiais Instalados a 12,00m do Piso
Condulete Aluminio encaixe Tipo T Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 9 pg Remogio Cabo de Cobre de Até 16mm? 1800 m
9,0|/Isol. HEPR - ench.EVA - D»O\HW/\ 16 mm? - Azul claro 2,12 m Alimentagio QFL-Quadra 1%" Com Tampa 2 p¢ Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pg Remogao Perfilado 38x38mm S0 m
10,0|Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV |16 mm? - Verde 2,12 m Alimentacio QFL-Quadra 2' Com Tampa 1 pg Tampa Aluminio Para Condulete 1 Remogao Refletor Tipo Prismatico 12 pg
el e 6 (O el Condulete Aluminio Encaixe Tipo X 1 m,ﬂbmmzyo Wmdmbmc_mﬁ. 9 p¢ Barramento Trifasico, Neutro e Terra, Disjuntor Geral, DIN (QFL-Quadra)
14" Com Tampa 1 pg 2 Fungdes Hexagonais 1 pg Quadro de Comando 700x600x200 mm 1 pg
Ne vawnu.mmmo Item @Gmﬂwnmﬂm&@ Unidade OUwOH./\NmMO Luva Aco Galvanizado Pesado Dispositivo de Protecao Barramento de Cobre (Fase/Neutro/Terra) — In = 73 A (1/8” x 3/8”) — 0,269 kg/m 0.269 ke
X " Disjuntor Tripolar Termomagnético Caixa Moldada (220 V/127 V) — DIN (1,00 m) ’
1,0|Porta Cadeado Zincado 5" 2,00 In; n r FL-Ger i L 7pg :
? ? p¢ stalar nos quadros @ Geral e Quadra 14" 26 pc 40A — 10kA 1 pc Barramento de Cobre (Derivagdes) — In = 48 A (1/4” x 1/8”) — 0,179 kg/m (1,35 m) 0,242 kg
2,0 Cadeado com Chave 30mm 2,00 PC Instalar nos @C@QH‘Om @@Hﬁ@@w@_ e @C@QH‘@ " 3 pc Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V)  DIN Isolador Epéxi de 1 kV Para Barramento 7 pg
UmmHvOmm&mA\O de HUHOH@W.MO Acessérios Uso Geral 16A — 5kA 2 pe Terminal de Compressao Para Cabo 16 mm? 5 p¢
N 5 — . e [ Unidad on - Bucha de Nylon 10A — 5kA 3 pe Terminal de .QOBUHmwwmo Para Cabo 50 mm? . : : 2 p¢
o €sCricao tem @GNS&— ade nidade servacao S6 162 pe Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) — DIN Placa de Mvoromlco:m;o — Espessura de 4 mm (Protegdo Contra Contatos Acidentais / 0.16 m?
o 3 2 40x40 cm ’
Disjuntor Tripolar Termomagnético - Parafuso Fenda Galvanizado Cabega Panela 25A — 5kA 1 p¢
1,0 porma DIN (Curva C) 200 A - 10 kA (caixa moldada) 1,00 PS Circuito alimentador do QFL-Geral. Instalar no QDG 12x32mm Autontarrachante 164 pe Dispositivo de Protecio Contra Surto
Disiuntor Trinolar T ‘i Plugue Fémea 175 V — 40 kKA 4 pg
isjuntor Tripolar Termomagnético - ) . . o ) . - — B
wvo 175 A - 10 kKA Aomﬁun@ HEOHQ@Q@V HvDD e UH& untor W.mu.m& do @HUHWQ@H& 2P+T 10A 16 pg Interruptor Diferencial Residual Bipolar de Alta Sensibilidade — In=30mA — DIN
norma DIN AQCH)\@ Ov Plugue Macho 25 A 4 pg
) Disjuntor Tripolar Termomagnético - . 2P+T 10A 16 p¢ Dispositivo de Comando
.,wuo DIN (C C 150 A - 10 kKA AGN,HN@ H:OU—QNL.@V “_JCO PC Instalar no @ﬁbl@@ﬁ& Prensa Cabo Chave Contatora Bipolar
norma (Curva C) 1/2' 16 pg 32 A 2 pg
Disjuntor Tripolar Termomagnético - . Cabo Unipolar de Cobre — Classe 5 Botoeira Para Painel
4,0 50 A - 10 kA (caixa moldada) 1,00 ol Instalar no QFL-Geral . - ; Bipolar _ Start / Sto 9
norma DIN m Curva Qv Isolagao em HEPR — Enchimento em PVC Flexivel - 0,6/1 kV p P p¢
1.5 mm? - Preto 67.60 m Eletroduto Metéalico Flexivel Com Capa
5,0|Dispositivo de protecdo contra surto |175 V - 40 kA 4,00 PS Instalar no QFL-Geral L5 mom? - Vermelho 67.60 m Pesado — Incluso Rasgo e Recomposicio em Alvenaria
Interferéncias, Reparos e Remoco6es 1.5 mm? - Verde 67,60 m 1" 13,20 m
2.5 mm? - Branco 44.30 m Eletroduto Metalico Rigido Pesado
C . -~ . . -~ k)
N “_UmmOH.mmm.O ltem @ENS&—QN&@ Unidade OUmQH.<m.mmwO 2.5 mm? - Preto 44,30 m Bragadeira Galvanizado Tipo Cunha
- e , . .. . Remover os trés quadros existentes que foram 2.5 mm? - Verde 44,30 m T 52 e
1,0|Reamocao de Quadro de Distribuicéo [Até 32 Disjuntores Monopolares 3,00 jole s 4 mm? - Branco 75,80 m E 102 pe
4 mm? - Preto 110,70 m 2" 10e pe
2,0|Remocao de Disjuntor Tripolar Até 200A. 4,00 p¢ Remover os disjuntores que sobraram 4 mm? - Azul Claro 35,00 m Eletroduto Galvanizado — Tnstalado a 12,00m do Piso
. . * ~ 2. W
Quadro de Distribui¢ao - QFL-Geral 4 mm? - Verde 110,70 m 1 39,30 m
Cabo de Cobre Nu — Classe 2 115" 114.80 m
Ne Descricao Item Quantidade | Unidade Observacgao Incluso Rasgo e Recomposicio em Alvenaria o 10.90 m
Qaudro de Comando em Chapa
1,0 . 600x600x200mm 1,00 PS Quadro com porta, placa de montagem e fecho
Metélica
2,0|Barramento de Cobre In = 211A (3/4"x3/16") - 0,807 kg/m - 1,30m 1,05 kg Barramento principal
3,0|Barramento de Cobre In = 175A (5/8"'x3/16") - 0,673 kg/m - 1,20m  |0,91 kg Derivacoes do barramento principal
4,0[Isolador Epéxi 1kV 7,00 ol Fixagao dos barramentos fase, neutro e terra AltoQi Lumine V4 1 AltoQi Lumine V4 9
; e 9 G o N
5,0[Terminal de Compressao 95mm 4,00 PC Terminais do circuito alimentador de QFL-Geral ‘/ >_._” 0 D_ YVvan Gutnik 30/08,/2023 ‘/ >_._” 0 D_ YVvan Gutnik 30/08,/2023
6,0| Terminal de Compressao 50mm?2 1,00 peC Terminal do circuito alimentador de QFL-Geral Municipio de Hortolandia 15:24:03 Municipio de Hortolandia 15:24:03
7,0l Terminal de Compressao 16mm? 5,00 PG Terminais do circuito alimentador de QFL-Quadra
i 2 5 : ; Lista de Materiais — Projeto Elétrico Eletroduto Pesado
8,0[Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 40x40cm 0,16 m Protecdo contra contatos acidentais L . . . o
Iluminacio Externa da Quadra — Poliesportivo Nelson Cancian 1% 95,60 m
“_./\HGSHOHHUHO de Hortolandia Escavacdo, Reaterro e Envelopamento do Eletroduto de 1%” 95,60 m
Acessorios Para Eletrodutos Rasgo e Nmooaﬁo%m.wo mE\w.Mmo Cimentado (Passagem Eletroduto de 1%%”) 8,50 m
Condulete Aluminio Encaixe Tipo C Eletroduto Metalico Rigido Pesado
. oL " Bragadeira Galvanizada Tipo Cunha
Diagrama Trifilar: QFL QUDRA Li4' Com Tampa 27 pg
— — 11" 113 pe
Condulete Aluminio Encaixe Tipo E
@H‘JH\ @G»PUHW»P 14" Com Tampa 5 po Eletroduto de A¢o Galvanizado a Fogo — Instalado a 8,80m do Piso
QFL QUADRA / Mapeamento e Identificagio das Anilhas 1' Sem Tampa 10 pe 14! 132,40 m
B.S/T - BO A STA Conduto p2}" NOTA 01: ESTE QUADRO DE COMANDO POSSUI BARRAMENTO Bitola de Condulete Aluminio Encaixe Tipo LR W\Jﬂm._osmnﬁm%mmo am Wﬂo Q%M\M%Nmmwg w —
- \ - TOEIRA ST HWH,\MH,OHV. 3#16(16)16 mm? DE 70A; ADEMAIS, & CONSTITUIDO EM CHAPA Circuito / Fungio Anilha . Fasemento 1" Com Tampa 1 pe :o usive Soldagem em Estrutura Metalica (Pilares/Tesouras) — Instalado a 8,80m do
CKT - CHAVE CONTATORA BIPOLAR. t X . i Cabo (mm?) Luva Aco Galvanizado Tipo Pesado Piso
% _ _ METALICA; TIPO EMBUTIR. 1 18 R e oo 50x50x1,55mm (15,2kg / barra de 6,00m) 123,50 m
— 40A NOTA 02: DIMENSOES DO QUADRO SAO 700x600x200MM. — ) 2 16 S Acessorios Uso Geral Projetor Led Sobrepor — Fixado em Metalon
o - o Alimentador do Quadro
2799 NOTA 03: DISJUNTOR DE 40A E EM CAIXA MOLDADA. ALM 3 16 T Bucha de Nylon IP66 / Eficiéncia Minima de 125lm - W - Instalado a 8,80m ou 12,00m do Piso
o}
NOTA 04: TODOS IDR's SAO BIPOLARES E DE ALTA SENSIBILIDADE. ° QFL QUADRA 4 16 N S6 113 p¢ 200W 27 p¢
© - do T NOTA 05: INSTALAR ANILHAS CONFORME PLANILHA ANEXA. © 5 16 PE Parafuso Fenda Galvanizado Cabega Panela Espagador de Nylon — Fixacdo de Projetores Externos Por Cima da Telha Metdlica
o} o}
arramento de Terra NOTA 06: INSTALAR PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTECAO e o R 4,2x32mm Autoatarrachante 113 pg ?30mmx25mm — Furo 8mm 54 pe
o o . _ ? Plugue Fémea Projetor Led em Poste Metélico
o N N N N Waﬂm\\»oiw CONTRA CONTATOS ACIDENTALIS, 30x40CM. . 1 Tluminagao 01-02 7 2,5 T 2P 4T 10A 97 pe Ttom 11106 do FDE 16q
8 2,5 PE 2P+T 20A 5 pg
© © ® O
Plugue Macho
IHI Barramento de Neutro | o 9 4 R &
T . — 2 Tluminagéo 02-02 10 4 S 2P+T 10A 27 pe
" 1 PE 2P+ T 20A 5 pe
12 2 S Prensa Cabo
1/2" 32 pg
25 A 25 A = U o - N Cabo Unipolar (Cobre)
CKT 16A 16A CKT 14 4 PE laca hi lexivel
l/ } o5 o5 4 Isolagdo em HEPR — Enchimento em PVC Flexivel — 0,6/1kV
#25 | 1o 110l72 #4 T\ 5kA SkA TN #2 #2, 011 120l 15 1,5 R 4 mm? - Amarelo 387,00 m
— 2 1600W  |Iluminagio 02-02 oA A P 0ma Huminacio 01-02|  1600W 1 4 Iluminagio de Emergéncia 16 1,5 S 4 mm?” - Branco 26,90 m
014 130 o) ¢S 0 oS 0l3 140 17 1.5 PE 4 mm? - Preto 26,90 m
| I | [ — 9
Al A2 A2 Al 18 1 R 4 mm? - Verde 209,40 m
g g g g . Iluminagao Externa o 1 3 6 mm? - Amarelo 233,70 m
_n_n_J 10A 10A _n_n_J Postes Metélicos 6 mm? - Branco 54,90 m
#1,5 T 5kA 5kA TN\ #1,5 20 4 PE 6 mm? - Preto 55,30 m
RN AN 21 6 R 2
B-S/T ol/o ol/o B-S/T Iluminagao Externa 6 mm” - Verde 198,60 m
6 22 6 T 6 mm? - Vermelho 110,20 m
Projetores 01/02 . s
23 6 PE Dispositivo de Comando
Relé Fotoelétrico Bipolar
24 6 S H
. Iluminagdo Externa v 5 - 290V  2000W Com Fotocélula 5 pe _U> C _Io Assinado de forma
10A 25 A Projetores 02/02 26 p s Dispositivo de Protecéio >ZI_I Z _ Q_@_.ﬂm_ por PAULO
Disjuntor Bipolar Termomagnético (220V / 127V)  DIN O O
25 A 25A ..WLFPO\TO #1,5 #1,5 20A - 5kA 3 pc >Z|_|OZ_O mcmx_zo
IDR Iluminacao de X X X . 01
#4 ain #4 O\To 5kA ol/o 30mA| Emergéncia IW 4 [ Interruptor Diferencial Residual Bipolar de Alta Sensibilidade  In=30mA DIN m C m x_ Z O <>moc mm“NNQOOAﬂ_ 66
25A 3 pg
L , | IDR L
3 700w TUG's pomay Eletroduto PEAD Flexivel V >mo UES:7796 /2
L]
— Dados: 2023.10.10
0416672 16:41:46 -03'00'
25 A 25 A
20A 20A
#4 A g ohy kA BkA TN #6 s #6
Iluminagao Externa IDR IDR Iluminagao Externa
—1 5 800W Postes Metélicos BOmA 30mA i - 3000W 6 [ X
O}O O}O Huﬂo,_mnOm.mm 01-02 é..ﬁ OF.AQQ >D—/\__Z _m|_|m> >O
— — b PREFEITURA MUNICIPAL
=1 ZEZE GOMES
b DE HORTOLANDIA o
Zde Ao 1017,
25A 20A COORDENAGAO ] )
#6 #6 } KA SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
5
Iluminagao Externa DR o O — —_——
s ssinado digitalmente por
— 7 | 2400w Projetores 02/02 boma PN COORDENAGAO TECNICA pAUL A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORGA. YVAN GUTNikasesastes?
° © RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO. %.rm%,x\_.cmﬁ.v__w oo OUAC
. 27595543000155, OU=
OPRAORIFTO REFORMA DA QUADRA GUTNIK: PFAS, ONawAR e
° GUTNIK'35653588822
- 2| = POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN. SECRETARIA DE ESPORTES. d0:
Poténcia Instalada Adm\.v m - mm [$) w m m m w mm m Mwwwﬂmmwomoc o autor deste
Zl 2 el = LOCAL X A Localizagdo: 22°52'11.65"S
R 3504 =1 I I RUA JOAO BARRETO DA SILVA, 505. JARDIM NOVA HORTOLANDIA. 822 Py
5 3104 1= HORTOLANDIA/SP. CEP 1318355 R e
% — wamm Lo PROJETO ELETRICO. mmmmowmwmf wm%zao
ota
Verde DETALHAMENTO QD1 E LISTAS DE MATERIAIS. bo FROJE
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK.
5063781733 28027230231196528
- ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
SEM ESCALA REV. 01 OK 02/08/2023 03/03
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