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Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.
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Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.
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Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.
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3 Cantoneira de aço galvanizada

(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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F.6

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.
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FECHAMENTO TELHAS
FRENTE E FUNDO DA QUADRA C.2B.2 .
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4.82

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.
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FECHAMENTO TELHAS
LATERAL DA QUADRA/
VESTIÁRIO

FECHAMENTO TELHAS
LATERAIS DA QUADRA

GFE

1

2

1

1

2

1

3

4

5

6

1

2

1

1

2

3

G.1

4
.
9

6

.75

.
1

5

.75

4
.
6

6

.75

.
1

5

.75

5
.
0

1

.75

.
3

0

.75

4
.
5

6

.75 .75

.
1

5

G.2
2

.
5

8

.
1

5

.75 .75

2
.
7

3

1.50

G.3

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Tela de aço galvanizada em
chapa expandida 10mm x
5mm, espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

Cantoneira de aço galvanizada
(espessura da chapa: 25,4mm
X 4,76mm) amarrada com
arame galvanizado n° 16.

LEGENDA
Proteção contra

nidificação de

pássaros por tela

soldada em cantoneira

com haste e conector

de chapa aparafusado

em estrutura existente

(PILARES E

TELHAS)= 399,52 m²

Kit Parafuso

Sextavado Com

Porca 1/4 X 1/2

Parafuso

A.1

A.2

B.1/C.1

B.2/C.2
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386,12 m²

Proteção contra nidificação de pássaros

por tela soldada em cantoneira com

haste e conector de chapa aparafusado

em estrutura existente (TELHAS)

Modelo

Área
Qnt.

Total

TOTAL DE CANTONEIRAS (EM

PILARES E TELHAS)= 1.314,19 m

Cantoneira de aço
galvanizada
(espessura da chapa:
25,4mm X 4,76mm)
amarrada com arame
galvanizado n° 16.

Tela de aço galvanizada
em chapa expandida
10mm x 5mm,
espessura 0.75mm
soldada na cantoneira.
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FECHAMENTO ENTRE AS
TELHAS NOS VÉRTICES DA
QUADRA
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FRENTE E FUNDO DA QUADRA

DETALHE FECHAMENTO TELA PROTEÇÃO 

CONTRA NIDIFICAÇÃO DE PÁSSAROS POR TELA

SOLDADA EM CANTONEIRA COM HASTE E CONECTOR

DE CHAPA APARAFUSADO EM ESTRUTURA EXISTENTE

ESC: 1/100

LATERAIS DA QUADRA

DETALHE FECHAMENTO TELA PROTEÇÃO 

CONTRA NIDIFICAÇÃO DE PÁSSAROS POR TELA SOLDADA EM CANTONEIRA COM

HASTE E CONECTOR DE CHAPA APARAFUSADO EM ESTRUTURA EXISTENTE

GUIA FECHAMENTO SEM ESCALA

GUIA FECHAMENTO SEM ESCALA


	Sheets and Views
	Layout2


		2023-10-06T10:54:00-0300
	PEDRO PAULO PEDROZO:32882145802


		2023-10-10T15:26:26-0300
	PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES:77960416672




