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TODO CAMINHAMENTO DO ALIMENTADOR QFL-GERAL (#95)
(ELETRODUTOS E CAXAS DE PASSAGEM) E EXISTENTE.
INSTALAR FECHADURA E CADEADO EM TODOS OS QUADROS
DE DISTRIBUICAO (TOTAL TRES).
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DIAGRAMA TRIFILAR (QFL—GERAL)

R S T PE
Q \r/ (3F)#95.0mm? + (IN)#95.0mm? + (1PE)#50.0mm? — 2 x 93"
VEM DO QDG EXISTENTE
NEUTRO |°
Secdo MTnima
2
6 mm
- OO0 |0 DPS
DTM 40 kA
o100 |0
Secdo MTnima
2

6 mm

— DTM = DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
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NOTAS
NOTA 1: 0 QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO DE DISTRIBUIGAO
"QFL-GERAL", PRINCIPALMENTE PELO FATO DE POSSUIR DISJUNTORES TRIPOLARES
NOS CIRCUITOS TERMINAIS E CIRCUITO DE 95MM? NA ENTRADA.
NOTA 2: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. R,S,T: FASES. N: NEUTRO. T: TERRA/PROTECAO (PE).
NOTA 3: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.
NOTA 4: A PLACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO
CONTATOS ACIDENTAIS.
DISTANCIA Ip CONDUTOR ADOTADO (mm2) | PROTECAO Dm
Circuito ORIGEM CORRENTE ADOTADA (%)
(m) (A) FASE |NEUTRO| TERRA (A) °
ALIMENTACAO QFL_QUADRA QDG 100 132 3x95 95 50 200 3,26

\

JARDIM
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50 X 50cm I 50cm
MURETA
COZINHA/DEPASITO/ADMINISTRAGAO ENTRADA [ALMOXARIFALD JARDIM
QDG
~ Aob ot (EXISTENTE)
IMPLANT >O AO GERAL ©0scaBos DO ALIMENTADOR QFL-GERAL (#95) Ty
DEVERAO POSSUIR ISOLACAO ELETRICA DE EPR G
OU XLPE E SUPORTAR TEMPERATURA DE 90 °C Zxi
EM SERVICO CONTINUO. DUTO SECO

-

— TRAFO EXISTENTE

= 150KVA.

— INSTALAR DISJUNTOR DE 200 A — TRIPOLAR PARA PROTEGAO DO CIRCUITO ALIMENTADOR
(QFL—GERAL). A DERIVAGAO A PARTIR DO BARRAMENTO DEVE SER EM CABO DE 95MM?Z.

— O TRAGADO DO CIRCUITO ALIMENTADOR DEVERA SER CONFORME O EXITENTE.

— A UTILIZAGAO DE DUTOS E/OU CAIXAS DE PASSAGENS EXISTENTES SOMENTE SERAO
ACEITAS APOS APROVAGAO/LIBERAGAO DO CONTRATANTE.

~
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1 x 50 mm?

CALCULO DE DEMANDA (QFL-GERAL)

C
itens _:mwmq_mm_m _umao_‘%o_m _Wﬂam:o_m Mm_:_m_sum
(VA) otado alculada
QFL-QUADRA 4155 1,00 4155
QFL-VESTIARIOS 42880 0,80 34304
Bombas-Recalque 17400 0,6724 11700
TOTAL 50,16 kVA

SECOES DOS CONDUTORES NEUTRO E DE PROTECAO
NEUTRO PROTECAO
SEGAO DO SEGCAO MINIMA DO SEGAO DO SEGAO MINIMA DO
CONDUTOR FASE CONDUTOR NEUTRO CONDUTOR FASE CONDUTOR DE PROTEGA
(mm2) (mm2) (mm2) (mm2)
S ¢ 25 s 1.5 1.5
35 25 2.5 2.5
50 25 4 4
70 35 6 6
95 50 10 10
120 70 16,25 E 35 16
150 70 50 25
185 95 70 35
240 120 95 50
300 150 120 70
400 185 150 E 185 95
240 120
— — 300 150
BALANCEAMENTO DAS FASES
QUADRO FASES TOTAL
QFL—QUADRA R=1600 VA S=1504 VA T=804 VA 4155 VA
QFL—VESTIARIOS R=14000 VA S=13500 VA T=14000 VA 42947 VA
BOMBA—RECALQUE R=5800 VA S= 5800 VA T=5800 VA 17400 VA
TOTAL R=21400 VA S=20804 VA T=20604 VA 62808 VA
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