
chapa metálica dobrada em aço, acabamento com
pintura esmalte brilhante (cor Branco) sobre fundo
anti-corrosivo

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½" - acabamento em
pintura esmalte sintético brilhante (cor Branco) sobre
fundo anti-corrosivo

fixação por parafuso
e bucha de nylon

montante em tubo metálico Ø=2", acabamento
em pintura esmalte sintético brilhante branco
sobre fundo anti-corrosivo

fixação do montante
parafuso com bucha de nylon

projeção do corrimão

parafuso fixado com bucha
de nylon

chapa metálica
Ø=10cm

montante em tubo metálico,
Ø=2", acabamento em pintura
esmalte sintético brilhante
branco sobre fundo
anti-corrosivo

chapa metálica Ø=10cm

DETALHE 02

Esc 1:5

DETALHE 03

Esc 1:5

DETALHE 04

Esc 1:5
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TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1"
acabamento em pintura esmalte brilhante
(cor branco) sobre fundo p/ galvanizados

BARRA CHATA 1 x 14" acabamento em
pintura esmalte brilhante (cor branco) sobre
fundo p/ galvanizados

máx. 2,00

0
.
2
3

.
2
3

.
1
1

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½"
acabamento em pintura esmalte brilhante (cor
branco) sobre fundo p/ galvanizados

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½"
acabamento em pintura esmalte brilhante (cor
branco) sobre fundo p/ galvanizados
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fixação no piso
ver detalhes 3 e 4

fixação no piso
ver detalhes 3 e 4

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1½"
acabamento em pintura esmalte brilhante
(cor branco) sobre fundo p/ galvanizados

DETALHE 2

GUARDA-CORPO

Esc 1:25

DETALHE 1 GUARDA-CORPO

Esc 1:25

4,80m x 3,10m

3,35m x 3,10m

1 unid.

4 unid.

Esmalte sintético sobre superfície metálica exceto perfil

P3
P4

PINTURA EM PORTÕES
TOTAL

112,84 m²

29,76 m²

20,77 m²

Pintura nos dois lados =

Pintura nos dois lados =

PINTURA
Pintura externa de parede em

latex acrílico= 328,65 m²

Pintura arquibancada com tinta

acrílica = 230,13 m²

Pintura interna de parede em latex

acrílico = 284 m²

Pintura telhas metálicas da

fachada com esmalte sintético

brilhante sobre superfície =

1.217,86 m²

A.1

A.2

B.1

B.2

C.1

0,13 m²

0,72 m²

0,13 m²

0,62 m²

0,27 m²

5

5

5

5

20

13,4 m²

Proteção contra nidificação de pássaros

por tela soldada em cantoneira com

haste e conector de chapa aparafusado

em estrutura existente (PILARES)

Modelo

Área
Qnt.

TotalFECHAMENTO PILARES
FUNDO DA QUADRA
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B.1 B.2

FECHAMENTO PILARES
LATERAIS DA QUADRA

.90

.
3
0

C.1

Cabo de aço a implantar= 190,40 m

Proteção contra nidificação de pássaros

por tela soldada em cantoneira com haste

e conector de chapa aparafusado em

estrutura existente (PILARES E

TELHAS)= 399,52 m²

Kit Parafuso Sextavado Com Porca

1/4 X 1/2

Parafuso

Rede de proteção esportiva de nylon fio

2, malha 5  a implantar = 1.403,06 m²

LEGENDA
Calçada de concreto a construir= 109,30 m²

Guarda-corpo a implantar= 20,48 m

Projetor Led Fixado a 8,80m de altura a

implantar. 27 unidades

Poste Metálico de 3,30m de

Altura Com Luminária a implantar.

16 unidades

Substituir telhas que estão danificadas 10 telhas de 1,40mx6,00m=
8,4 m² a substituir. Total= 84 m².
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rede de proteção suspensa por cabo de aço

ELEVAÇÃO 03

ELEVAÇÃO 01

ELEVAÇÃO 02

ELEVAÇÃO 04
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1.223.60

28.60

4.82

2.40
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2.40

Guarda-Corpo

20.48

Guarda-Corpo Guarda-Corpo

Projeção do Projetor Led Fixado a 8,80m de altura

Poste Metálico de 3,30m de Altura Com Luminária.

2.40

Projeção do Projetor Led Fixado a 8,80m de altura

Poste Metálico de 3,30m de Altura Com Luminária.

Projeção do Projetor Led Fixado a 8,80m de altura

DETALHE FECHAMENTO

proteção contra nidificação de pássaros por tela

soldada em cantoneira com haste e conector de

chapa aparafusado em estrutura existente

frente e fundo da quadra

P3

P4P4

P4 P4

DETALHE FECHAMENTO

proteção contra nidificação de pássaros por tela

soldada em cantoneira com haste e conector de

chapa aparafusado em estrutura existente

frente e fundo da quadra

FECHAMENTO PILARES
FRENTE DA QUADRA
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A.1 A.2
Substituir telhas que estão
danificadas
1,40mx6,00m= 84 m² a substituir.
 Total= 10 telhas.

Substituir telhas que estão
danificadas
1,40mx6,00m= 84 m² a substituir.
 Total= 10 telhas.

Substituir telhas que estão
danificadas
1,40mx6,00m= 84 m² a substituir.
 Total= 10 telhas.

Substituir telhas que estão
danificadas
1,40mx6,00m= 84 m² a substituir.
 Total= 10 telhas.

A.1

A.2

B.1/C.1

B.2/C.2

D.1

D.2

13,24 m

10,24 m

13,64 m

10,64 m

14,84 m

11,84 m
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8

16
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E.1

E.2

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

G.1

G.2

G.3

H

11 m

10,92 m

11 m

10,92 m

6,46 m

7,46 m

12,92 m

13 m

13 m

12,92 m

8,46 m

7,83 m
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1

1

2

1

3

11

1
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1.246,79 m

Cantoneira da proteção contra

nidificação de pássaros (TELHAS)

Modelo Perímetro Qnt.
Total

A.1

A.2

B.1

B.2

C.1

1,45 m

5,40 m

1,45 m

4,70 m

2,40 m

Cantoneira da proteção contra

nidificação de pássaros (PILARES)

Modelo Perímetro Qnt.
Total

5

5

5

5

20

TOTAL (EM PILARES E TELHAS)=

1.314,19 m

67,40 m
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