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46 [luminagao Ampliagio F4F+T Bl 20V 8 440 396 R+S 198 198 ) ) 0.90 { 1.00 | 1.00 | 1.5 | 2.0 25 |30 b 10 0.16 0.88 OK Acossérios Para Eletrodut
cessorios Para Lletrodutos
47 TUGS Ampliacao F+N+T Bl 127V 215 589 530 R 530 3.8 0.90 | 1.00 | 1.00 | 3.8 | 46 4 201 5 32 0.29 1.00 OK (Caixa PVC
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M(‘,t“ l'lcx. Zl z S SCHI Pla[a
TOTAL 8 2|8 2 L 7659 6893 R+3+T 2228 2432 23 [nterruptor 1 Tecla Dupla Bipolar Simples Ipg
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/ / _ . ) _ . 600W Placa 2x4"
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/ _ _
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QD4 (Quadro Distribuicao da Ampliagao)
9]
3#10(10)10mm?
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) NOTAS - QD2
NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 70 A, TIPO EMBUTIR, EM
Salas 08/09 l /l_ CHAPA METALICA, DIMENSOES DE 600x500x120 MM.
/
Sa | a 07 I%I l/ 40 A \>K \>i \>i NOTA 2: TODOS DISJUNTORES POSSUEM Ick = 5 kA.
NOTA 3: CARACTERISTICAS DOS OUTROS QUADROS E DISJUNTORES SAO

ESPECIFICADAS SEPARADAMENTE (POR QUADRO).
NOTA 4: ANILHAR OS CABOS, CONFORME PLANILHA ANEXA.
NOTA 5: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEGAO
CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x40 CM.
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NOTAS

NOTA 1: O QUADRO ACIMA SERVE DE MODELO CONSTRUTIVO PARA O QUADRO QD1, PRINCIPALMENTE PELO FATO

DE POSSUIR OS IDR'S (30 mA) COMO PROT

NOTA 3: R,S,T: FASES. N:

NEUTRO. T: TERRA/PROTECAO (

ECAO TERMINAL DE CADA CIRCUITO DE TOMADA.

: DTM: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. IDR: INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.

NOTA 4: CADA CIRCUITO DEVE SER IDENTIFICADO. OS CABOS NOS BORNES DEVEM ESTAR ANILHADOS.

NOTA 5: AP

LACA DE POLICARBONATO DEVE COBRIR TODA A AREA DO BARRAMENTO, IMPEDINDO CONTATOS ACIDENTALIS.

Lista de Materiais
Instalacoes Elétricas (Ampliacao)
Acessorios Para Eletrodutos
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacgao
1,0| Caixa PVC 4x2" 12,00 pS TUGS e TUES.
2,0]Caixa PVC 4x4" 7,00 PG Interruptores (6) e Ponto Ar-Cond. (1).
3,0]Caixa PVC Octogonal 4"x4" 14,00 pS Tluminagéo Saldo Multiuso.
Acessérios Uso Geral
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacao
1,0|Plug 2P+T Plug Fémea - 250V / 10A 8,00 pS Tluminagéo Saldo Multiuso.
2,0|Plug 2P+ T Plug Macho - 250V / 10A 8,00 pC Tluminagao Saldo Multiuso.
3,0|Prensa Cabo 3/4" 1,00 pS Ponto Ar-Condicionado.
Cabo Unipolar (Cobre)
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0]Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Amarelo 72,80 m Circuitos 46 e 48.
2,0lIsolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Azul claro 18,19 m Circuitos 46 e 48.
3,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Branco 52,90 m Circuitos 46 e 48.
4,0lIsolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Preto 34,71 m Circuitos 46 e 48.
5,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm? - Verde 55,80 m Circuitos 46 e 48.
6,0]Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Azul claro 63,58 m Circuitos 47, 49 e 50.
7,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Branco 63,58 m Circuitos 47, 49 e 50.
8,0lIsolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Preto 7,08 m Circuitos 47, 49 e 50.
9,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Verde 70,66 m Circuitos 47, 49 e 50.
10,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm? - Vermelho 7,08 m Circuitos 47, 49 e 50.
11,0{Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm? - Preto 2,00 m Interligagdo DPS.
12,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm? - Verde 0,50 m Interligagao DPS.
13,0[Isolagao em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm? - Branco 47,15 m Circuito Alimentador QDA4.
14,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm? - Preto 47,15 m Circuito Alimentador QD4.
15,0[Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm? - Vermelho 47,15 m Circuito Alimentador QD4.
16,0|Isolagdo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm? - Azul Claro 47,15 m Circuito Alimentador QD4.
17,0|Isolaggo em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm? - Verde 47,15 m Circuito Alimentador QD4.
Fechaduras e Cadeados
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacao
1,0|Porta Cadeado Zincado 5" 1,00 pS Instalar no quadro QD1.
2,0l Cadeado com Chave 30mm 1,00 PS Instalar no quadro QD1.
Dispositivo Elétrico - Embutido
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacao
1,0]Placa 2x4" Placa Para 1 Fungao 12,00 PS TUGS e TUES.
2,0|Placa 4x4" Placa Com Furo 1,00 PS Ponto Ar-Cond.
3,0]Placa 4x4" Placa Para 1 Funcao 6,00 PG Interruptores.
4,0]Sem Placa Interruptor 1 tecla dupla bipolar simples 6,00 PS Interruptores.
5,01Sem Placa Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A [2,00 pS Tomadas Sirene.
6,0]Sem Placa Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 10,00 pe TUGS e TUES.
Dispositivo de Protecao
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacao
1,0] Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 10A-5kA 1,00 pS Circuito 46 (QD4).
2,0] Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 16 A -5kA 1,00 PG Circuito Reserva 01 (QD4).
3,0| Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 32A-5kA 1,00 pS Circuito 50 (QD4).
4,0] Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) |40 A - 5 kA 1,00 PG Disjuntor de Manutengao de QD4.
5,0| Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) |50 A - 5 kA 1,00 pS Circuito QD4. Instalado no QGBT.
6,0| Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) |20 A - 5 kA 3,00 PS Desconexao DPS's (QD4).
7,0 Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) |25 A - 5 kA 2,00 9 Circuitos 48 e Reserva 02 (QD4).
8,0|Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) [32 A - 5 kA 2,00 o Circuito 49 (QD4).
9,0| Dispositivo de Prote¢ao Contra Surto 175V - 40kA - Classe I e II 4,00 pe DPS's de QDA4.
10,0]Interruptor Bipolar DR (Fase/Fase - In 30mA) - DIN 25 A 2,00 PC Circuitos 46 ¢ Reserva 01 (QD4).
11,0[Interruptor Bipolar DR (Fase/Neutro - In 30mA) - DIN 25 A 2,00 e Circuitos 48 e Reserva 02 (QD4).
12,0]Interruptor Bipolar DR (Fase/Neutro - In 30mA) - DIN 40 A 3,00 PC Circuitos 47, 49 e 50.
Eletroduto Metélico Flexivel Com Capa
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observacgao
1,0]Eletroduto Pesado 1" 39,48 m Incluir Rasgo e Recomposi¢ao em Alvenaria.
2,0|Eletroduto Pesado 1.1/2" 42,35 m Incluir Rasgo e Recomposi¢ao em Alvenaria.
Eletroduto Metalico Rigido Pesado
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observagao
1,0|Bragadeira Galvanizada Tipo U 1.1/2" 5,00 PG Interligagdo QGBT-QD4 e Eletrocalha-CX8.
2,0|Eletroduto Galvanizado a Fogo 1.1/2" 5,50 m Interligacaio QGBT-QD4 e Eletrocalha-CX8.
Eletroduto PEAD
Ne Descrigao Item Quantidade [ Unidade Observagao
1,0|Eletroduto Pesado 2" 12,95 pS Interligagao CX8-CXQD4.
2,0]|Escavagdo e Reaterro Vala 30x50cm 10,75 m Passagem Eletroduto PEAD de 2".
3,0]Envelopamento Eletroduto Envelope 30x25¢m 10,75 pS Protecao Eletroduto PEAD de 2".
Luminaria e Acessérios
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0]Luminéria Led Embutir - Completa Paflon Quadrado 36W 8,00 PG Tluminagao Saldo Multiuso.
2,0| Luminaria Led Sobrepor - Completa Paflon Quadrado 18W 6,00 PS Tluminagdo Banheiros.
Quadro de Distribui¢ao - QD4
Ne Descrigao Item Quantidade | Unidade Observagao
Quadro Com Porta, Placa de Montagem e
1,0]Quadro de Comando em Chapa Metalica 600x500x120mm 1,00 e .
2,0|Barramento de Cobre In = 73A (1/8'x3/8") - 0,269 kg/m - 1,00m  |0,27 kg Barramento Principal.
3,0|Barramento de Cobre In = 48A (1/4'x1/8") - 0,179 kg/m - 1,00m 0,18 kg Derivagoes do Barramento Principal.
Fixacao dos Barramentos Fase, Neutro e
4,0}Isolador Epéxi 1kV 7,00 ol
Terra.
5,0/ Terminal de Compressao 10mm? 20,00 pC Terminais do Circuito Alimentador de QD4.
6,0|Borne Tipo SAK 10mm? 5,00 PS Bornes do Circuito Alimentador de QD4.
7,0|Borne Tipo SAK 4mm? 21,00 pS Bornes dos Circuitos Terminais de QD4.
8,0|Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 30x40cm 0,12 m? Protegao Contra Contatos Acidentais.
Municipio de Hortolandia
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COORDENACAO

SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

COORDENAGAO TECNICA

PAUL A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA.
RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.

Eu Sou o Autor

YVAN

GUTNIK:305e

CBRAVOBJETO AMPLIACAO E ADEQUAGOES DA ESCOLA DE MUSICA.
SECRETARIA DE CULTURA. 56 5 3 5 8 8 8
LocaL RUA VICENTE PALHAO, N° 30. JARDIM SANTA CANDIDA. 2 2 2024.05.24
HORTOLANDIA / SP. CEP: 13185-383. 16:02:06-03'00"
TITULO PROJETO ELETRICO. RESPONSAVEL TECNICO
- DO PROJETO
NOVA AMPLIAGAO. PROJETO COMPLETO.
AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK.
5063781733 2620240899374
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
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