
Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Haste de Aterramento - Cobreada 5/8" x 3,00m 3,00 pç Três Postes Realocados.

2,0 Cabo de Cobre Nú - Classe 2 50mm% 60,40 m Incluir Escavação e Reaterro da Vala 50x30cm.

3,0 Solda Exotérmica Tipo "X" 8,00 sd
Solda Entre Cabo (50mm%) e Hastes (5/8"). Refere-se aos Três Postes 

Realocados Mais as Extremidades do Cabo de Cobre Nu de 50mm%.

4,0 Terminal de Compressão Para Cabo de Cobre 50mm% 3,00 pç Elo Entre a Estrutura Metálica do Poste e o Cabo de Cobre Nu de 50mm%.

Aterramento Postes de Iluminação

Aterramento
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Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm% - Branco 82,20 m Iluminação Externa (Postes Metálicos)

2,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm% - Preto 82,20 m Iluminação Externa (Postes Metálicos)

3,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm% - Verde 82,20 m Iluminação Externa (Postes Metálicos)

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Concreto Pré-Moldada 400x400x400mm 3,00 pç Caixas Para Postes Metálicos - Iluminação Externa.

2,0 Concreto Pré-Moldada Tampa 400x400x50mm 3,00 pç

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Eletroduto leve 1" 3,00 m Interligação Caixas de Passagem - Postes Metálicos.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Eletroduto Pesado 1.1/2" 67,20 m
Circuito Alimentador das Luminárias (Postes Metálicos). 

Incluir Escavação e Reaterro de Vala 50x30cm.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Eletroduto PEAD 1.1/2" 67,20 m Circuito Alimentador das Luminárias (Postes Metálicos).

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Base Para Poste Metálico 40x40x60cm 3,00 pç Fixação Poste Metálico - Base Flangeada

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Remoção e Recolocação Poste Metálico Base Flangeada - 10 Metros Livres 3,00 pç Postes Metálicos Reaproveitados.

2,0 Remoção e Recolocação de Luminária Led 100W 3,00 pç Luminárias Reaproveitadas.

3,0 Remoção de Cabo de Cobre Bitola de até 4mm% 246,60 m Fiação Inutilizada.
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Eletroduto PEAD

Interferências, Reparos e Remoções

Eletroduto PVC Flexível
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