
Anilhas
Bitola de 

Cabo (mm�)
Fasemento

1 10 R

2 10 S

3 10 T

4 10 N

5 10 PE

6 2,5 R

7 2,5 S

8 2,5 PE

9 4 R

10 4 N

11 4 PE

12 2,5 R

13 2,5 N

14 2,5 PE

15 4 R

16 4 N

17 4 PE

18 4 S

19 4 T

20 4 PE

21 2,5 R

22 2,5 S

23 2,5 PE

24 4 R

25 4 N

26 4 PE

4
TUES Ampliação

(Banheiros)

6 Reserva 01

7 Reserva 02

QD4 / Mapeamento e Identificação das Anilhas e Bornes

Circuito / Função

ALM
Alimentador do Quadro 

QD3

1 Iluminação Ampliação

2 TUGS Ampliação

3 TUES Ampliação (Palco)

5
Ar-Condicionado 

48.000BTU Ampliação

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Caixa PVC 4x2" 12,00 pç TUGS e TUES.

2,0 Caixa PVC 4x4" 7,00 pç Interruptores (6) e Ponto Ar-Cond. (1).

3,0 Caixa PVC Octogonal 4"x4" 14,00 pç Iluminação Salão Multiuso.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Plug 2P+T Plug Fêmea - 250V / 10A 8,00 pç Iluminação Salão Multiuso.

2,0 Plug 2P+T Plug Macho - 250V / 10A 8,00 pç Iluminação Salão Multiuso.

3,0 Prensa Cabo 3/4" 1,00 pç Ponto Ar-Condicionado.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm8 - Amarelo 72,80 m Circuitos 46 e 48.

2,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm8 - Azul claro 18,19 m Circuitos 46 e 48.

3,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm8 - Branco 52,90 m Circuitos 46 e 48.

4,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm8 - Preto 34,71 m Circuitos 46 e 48.

5,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 2.5 mm8 - Verde 55,80 m Circuitos 46 e 48.

6,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm8 - Azul claro 63,58 m Circuitos 47, 49 e 50.

7,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm8 - Branco 63,58 m Circuitos 47, 49 e 50.

8,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm8 - Preto 7,08 m Circuitos 47, 49 e 50.

9,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm8 - Verde 70,66 m Circuitos 47, 49 e 50.

10,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 4 mm8 - Vermelho 7,08 m Circuitos 47, 49 e 50.

11,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm8 - Preto 2,00 m Interligação DPS.

12,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm8 - Verde 0,50 m Interligação DPS.

13,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm8 - Branco 47,15 m Circuito Alimentador QD4.

14,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm8 - Preto 47,15 m Circuito Alimentador QD4.

15,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm8 - Vermelho 47,15 m Circuito Alimentador QD4.

16,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm8 - Azul Claro 47,15 m Circuito Alimentador QD4.

17,0 Isolação em HEPR - Enchimento em EVA - 0,6/1kV 10 mm8 - Verde 47,15 m Circuito Alimentador QD4.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Porta Cadeado Zincado 5" 1,00 pç Instalar no quadro QD1.

2,0 Cadeado com Chave 30mm 1,00 pç Instalar no quadro QD1.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Placa 2x4" Placa Para 1 Função 12,00 pç TUGS e TUES.

2,0 Placa 4x4" Placa Com Furo 1,00 pç Ponto Ar-Cond.

3,0 Placa 4x4" Placa Para 1 Função 6,00 pç Interruptores.

4,0 Sem Placa Interruptor 1 tecla dupla bipolar simples 6,00 pç Interruptores.

5,0 Sem Placa Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2,00 pç Tomadas Sirene.

6,0 Sem Placa Tomada Hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 10,00 pç TUGS e TUES.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 10 A - 5 kA 1,00 pç Circuito 46 (QD4).

2,0 Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 16 A - 5 kA 1,00 pç Circuito Reserva 01 (QD4).

3,0 Disjuntor Bipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 32 A - 5 kA 1,00 pç Circuito 50 (QD4).

4,0 Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 40 A - 5 kA 1,00 pç Disjuntor de Manutenção de QD4.

5,0 Disjuntor Tripolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 50 A - 5 kA 1,00 pç Circuito QD4. Instalado no QGBT.

6,0 Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 20 A - 5 kA 3,00 pç Desconexão DPS's (QD4).

7,0 Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 25 A - 5 kA 2,00 pç Circuitos 48 e Reserva 02 (QD4).

8,0 Disjuntor Unipolar Termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) 32 A - 5 kA 2,00 pç Circuito 49 (QD4).

9,0 Dispositivo de Proteção Contra Surto 175V - 40kA - Classe I e II 4,00 pç DPS's de QD4.

10,0 Interruptor Bipolar DR (Fase/Fase - In 30mA) - DIN 25 A 2,00 pç Circuitos 46 e Reserva 01 (QD4).

11,0 Interruptor Bipolar DR (Fase/Neutro - In 30mA) - DIN 25 A 2,00 pç Circuitos 48 e Reserva 02 (QD4).

12,0 Interruptor Bipolar DR (Fase/Neutro - In 30mA) - DIN 40 A 3,00 pç Circuitos 47, 49 e 50.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Eletroduto Pesado 1" 39,48 m Incluir Rasgo e Recomposição em Alvenaria.

2,0 Eletroduto Pesado 1.1/2" 42,35 m Incluir Rasgo e Recomposição em Alvenaria.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Braçadeira Galvanizada Tipo U 1.1/2" 5,00 pç Interligação QGBT-QD4 e Eletrocalha-CX8.

2,0 Eletroduto Galvanizado a Fogo 1.1/2" 5,50 m Interligação QGBT-QD4 e Eletrocalha-CX8.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Eletroduto Pesado 2" 12,95 pç Interligação CX8-CXQD4.

2,0 Escavação e Reaterro Vala 30x50cm 10,75 m Passagem Eletroduto PEAD de 2".

3,0 Envelopamento Eletroduto Envelope 30x25cm 10,75 pç Proteção Eletroduto PEAD de 2".

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Luminária Led Embutir - Completa Paflon Quadrado 36W 8,00 pç Iluminação Salão Multiuso.

2,0 Luminária Led Sobrepor - Completa Paflon Quadrado 18W 6,00 pç Iluminação Banheiros.

Nº Descrição Item Quantidade Unidade Observação

1,0 Quadro de Comando em Chapa Metálica 600x500x120mm 1,00 pç
Quadro Com Porta, Placa de Montagem e 

Fecho.

2,0 Barramento de Cobre In = 73A (1/8"x3/8") - 0,269 kg/m - 1,00m 0,27 kg Barramento Principal.

3,0 Barramento de Cobre In = 48A (1/4"x1/8") - 0,179 kg/m - 1,00m 0,18 kg Derivações do Barramento Principal.

4,0 Isolador Epóxi 1kV 7,00 pç
Fixação dos Barramentos Fase, Neutro e 

Terra.

5,0 Terminal de Compressão 10mm8 20,00 pç Terminais do Circuito Alimentador de QD4.

6,0 Borne Tipo SAK 10mm8 5,00 pç Bornes do Circuito Alimentador de QD4.

7,0 Borne Tipo SAK 4mm8 21,00 pç Bornes dos Circuitos Terminais de QD4.

8,0 Placa de Policarbonato Espessura de 4mm - 30x40cm 0,12 m8 Proteção Contra Contatos Acidentais.
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