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OBRA/OBJETO

AUTOR DO PROJETO

ESCALAS

TÍTULO

LOCAIS

DATA

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

FOLHA

VISTO

06 - JUNHO - 2024

02/12

REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA

PROJETO DE ESTRURA DE CONCRETO ARMADO - PRÉDIO PRINCIPAL

INDICADAS

ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO 5069435090

CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO 

2021-2024
ZEZÉ GOMES

RUA VICENTE PALHÃO, Nº 30 - JD. SANTA CÂNDIDA

REVISÕES

N° DATADESCRIÇÃO

01 - -

ART

2620241104058

APROVAÇÃO

DETALHAMENTO TÍPICO
VERGA E CONTRA VERGA

DETALHE CONSTRUTIVO
Sem escala

NOTA:

Prever vergas e contravergas nas
aberturas de vão de portas e
janelas de até 2,40m.

Usar Viga Canaleta com 2 barras
de Ø8.0mm.

-Apoiar na parede, e quando não
for possível, esgastar as vesgas e
contravergas nos pilares
adjacentes.

BLOCO CANALETA DE CONCRETO
PARA PERCINTA

PERCINTAS
2 x (2xØ8.0)

ESCADA 01

ESCADA 02

P44-A
(19x19)

P44-A
(19x19)


