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APROVAÇÃO

DETALHAMENTO TÍPICO
VERGA E CONTRA VERGA

DETALHE CONSTRUTIVO
Sem escala

NOTA:

Prever vergas e contravergas nas
aberturas de vão de portas e
janelas de até 2,40m.

Usar Viga Canaleta com 2 barras
de Ø8.0mm.

-Apoiar na parede, e quando não
for possível, esgastar as vesgas e
contravergas nos pilares
adjacentes.

BLOCO CANALETA DE CONCRETO
PARA PERCINTA

PERCINTAS
2 x (2xØ8.0)

LAJE TRELIÇADA
Altura do bloco/molde: 12 cm
Espessura camada de compressão: 4 cm
Entre-eixos: 43 cm
Bloco/Molde: CERÂMICO
Largura da nervura: 12 cm
Volume de concreto: 63 l/m2
Peso próprio: 0.176 tf/m2

LAJE PARA 2.50 KN/M2

CAPA DA LAJE = FCK 25 MPA
VIGOTA PROTENDIDA = FCK 25 MPA

VÃOS MÁXIMOS PARA ESCORAMENTO

0-ESCORA 1-ESCORA 2-ESCORAS

1.20 M 3.20 M 4.50 M

MALHA POP = 15 X 15 CM, COM BITOLA DE 4.2 MM

LAJE TRELIÇADA H 16

 1
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12 43 12
Detalhe da laje

sem escala
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