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Cob. 1
Piso
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50

V1
h=12+4

V 1

V 2

V
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V 4

V
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P17
(30x14)

P18
(30x14)

P19
(14x30)

P20
(14x30)

P21
(30x14)

P22
(30x14)

P23
(14x30)

P29
(14x30)

P30
(15x30)

P31
(30x14)

P32
(30x14)

P34
(30x14)

P44
(16x36)

14

30 30

2

Cob. 2
Piso
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50
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APROVAÇÃO

LAJE TRELIÇADA
Altura do bloco/molde: 8 cm
Espessura camada de compressão: 4 cm
Entre-eixos: 43 cm
Bloco/Molde: CERÂMICO
Largura da nervura: 12 cm
Volume de concreto: 58 l/m2
Peso próprio: 0.150 tf/m2

LAJE PARA 1.50 KN/M2

CAPA DA LAJE = FCK 25 MPA
VIGOTA PROTENDIDA = FCK 25 MPA

VÃOS MÁXIMOS PARA ESCORAMENTO

0-ESCORA 1-ESCORA 2-ESCORAS

1.20 M 3.20 M 4.50 M

MALHA POP = 15 X 15 CM, COM BITOLA DE 4.2 MM

LAJE TRELIÇADA H 12

12
 à

 1
6

12 43 12
Detalhe da laje

sem escala

Laje - TRELIÇA UNIDIRECIONAL

A

A

C C

B

B

A

A

C C

B

B

LAJE TRELIÇADA
Altura do bloco/molde: 12 cm
Espessura camada de compressão: 4 cm
Entre-eixos: 43 cm
Bloco/Molde: CERÂMICO
Largura da nervura: 12 cm
Volume de concreto: 63 l/m2
Peso próprio: 0.176 tf/m2

LAJE PARA 2.50 KN/M2

CAPA DA LAJE = FCK 25 MPA
VIGOTA PROTENDIDA = FCK 25 MPA

VÃOS MÁXIMOS PARA ESCORAMENTO

0-ESCORA 1-ESCORA 2-ESCORAS

1.20 M 3.20 M 4.50 M

MALHA POP = 15 X 15 CM, COM BITOLA DE 4.2 MM

LAJE TRELIÇADA H 16

P44-A
(19x19)


