
Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 Ø10 4 25
416

25
466 1864 11.5

2 Ø5 25 25

9

5
76 1900 3.0

12.7 3.3Total+10%:
V 2 1 Ø10 2 400 400 800 4.9

2 Ø10 2 25 400

25 450 900 5.5

3 Ø5 26 25

9

5
76 1976 3.1

11.4 3.4Total+10%:
V 3 1 Ø10 2 25

288 313 626 3.9

2 Ø10 4 25
137 162 648 4.0

3 Ø10 2 25 288

25 338 676 4.2

4 Ø5 24 25

9

5
76 1824 2.9

13.3 3.2Total+10%:
V 4 1 Ø10 4 25

288

25
338 1352 8.3

2 Ø5 16 25

9

5
76 1216 1.9

9.1 2.1Total+10%:
V 5 1 Ø10 2 25

288 313 626 3.9

2 Ø10 2 25 288

25 338 676 4.2

3 Ø5 16 25

9

5
76 1216 1.9

8.9 2.1Total+10%:
V 6 1 Ø10 2 25

635

25
685 1370 8.4

2 Ø10 2 25 205 230 460 2.8

3 Ø10 2 34 194

25 253 506 3.1

4 Ø10 2 635

25 660 1320 8.1

5 Ø5 62 25

9

5
76 4712 7.4

24.6 8.1Total+10%:
V 7 1 Ø10 2 194

25
219 438 2.7

2 Ø10 2 230 230 460 2.8

3 Ø10 2 25 205 230 460 2.8

4 Ø10 2 34 194

25 253 506 3.1

5 Ø5 24 25

9

5
76 1824 2.9

12.5 3.2Total+10%:
V 8 1 Ø10 2 618 618 1236 7.6

2 Ø10 2 25 618

25 668 1336 8.2

3 Ø5 34 25

9

5
76 2584 4.1

17.4 4.5Total+10%:
Ø5: 0.0 29.9
Ø10: 109.9 0.0
Total: 109.9 29.9

V 1

14

30
12

4.213
P22 P21

25x1eN2Ø5 c/15
36130 30

 C=4662N1Ø10

2525  C=4662N1Ø10

V 2

14

30
12

4.053
P26 P25

26x1eN3Ø5 c/15
37714 14

 C=4002N1Ø10

2525  C=4502N2Ø10

V 3

14

30
1612

2.782 1.271
P29 P31 P28

17x1eN4Ø5 c/15
24914 15

c/15
7x1eN4Ø5

9815 14

 C=3132N1Ø10

 C=1622N2Ø10

25

25

 C=3382N3Ø10

25

 C=1622N2Ø10

V 4

14

30
16 12

2.932
P32 P34

16x1eN2Ø5 c/15
23330 30

 C=3382N1Ø10

2525  C=3382N1Ø10

V 5

14

30
12

2.932
P33 P35

16x1eN3Ø5 c/15
23330 30

 C=3132N1Ø10

2525  C=3382N2Ø10

V 6

14

30
12

1.92 1.768 3.101 3.145
P33 P32 P29 P26 P22

12x1eN5Ø5 c/15
17114 7

11x1eN5Ø5 c/15
1557 15

19x1eN5Ø5 c/15
28015 15

20x1eN5Ø5 c/15
28515 14

 C=6852N1Ø10

25  C=2302N2Ø10

34 25

 C=2532N3Ø10

25

 C=6602N4Ø10

V 7

14

30
12

1.92 1.92
P35 P34 P31

12x1eN5Ø5 c/15
17114 7

12x1eN5Ø5 c/15
1717 14

 C=2192N1Ø10

 C=2302N2Ø10

25  C=2302N3Ø10

2534  C=2532N4Ø10

Cob. 1
Desenho de vigas
Concreto: C20, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 8

14

30
12

1.32 1.77 1.294 1.851
P28 P27 P25 P24 P21

c/15
6x1eN3Ø5

8730 15
10x1eN3Ø5 c/15

14715 15
c/15

7x1eN3Ø5

9915 15
11x1eN3Ø5 c/15

15615 14

 C=6182N1Ø10

2525  C=6682N2Ø10

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 162.6 110 110
CA-60 Ø5 172.5 30 30

Total 140

Total

OBRA/OBJETO

AUTOR DO PROJETO

ESCALAS

TÍTULO

LOCAIS

DATA

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

FOLHA

VISTO

06 - JUNHO - 2024

08/12

REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA

PROJETO DE ESTRURA DE CONCRETO ARMADO - PRÉDIO PRINCIPAL

INDICADAS

ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO 5069435090

CREA

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO 

2021-2024
ZEZÉ GOMES

RUA VICENTE PALHÃO, Nº 30 - JD. SANTA CÂNDIDA

REVISÕES

N° DATADESCRIÇÃO

01 - -

ART

2620241104058

APROVAÇÃO

Recobrimentos e espaçamentos entre pilares e vigas.

2Ø

Øe

Ø

Ø

 1.20 Tam. - Dim. máxima Agregado
 Ø máx.ou Ø equivalente 
 2 cm 

 Ø máx.ou Ø equivalente 
 2 cm 

3.5Øe
R = 

1.5 cm (Mínimo.) 

1.5
 cm

 (M
íni

mo
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1.5 cm (Mínimo) 
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