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PLANTA BAIXA - A CONSTRUIR / REFORMAR

ESCALA 1:100

Rua Vicente Palhado

R4

423

&
5.26

Nome | Tam. | Quant.| Material | Tipo Local
P1 0.80 04 Madeira | Porta c/Visor Salas de Aula
P2 0.80 02 Madeira | Porta Abrir Diretoria/lnstr.
P3 0.80 02 Madeira | Porta Abrir WCs
P4 1.60 02 Aluminio | Porta Abrir - 2 Folhas Secretaria/Hall
P5 140 | 01 Aluminio | Porta Abrir - 2 Folhas ¢/ Visor Sala 08-09
P6 1.00 01 Aluminio | Porta Abrir Deposito Instr.
P7 1.00 02 Aluminio | Porta Abrir ¢/ Veneziana Deposito Limpeza
P11 1.00 01 Aluminio | Porta Abrir - AUTOMATIZAR Gradil Enrij.(Muro)
P12 | 3.50 01 Aluminio | Portdo Correr - AUTOMATIZAR Gradil Enrij.(Muro)
P13 | 4.00 01 Aluminio | Portdo Correr - AUTOMATIZAR Gradil Enrij.(Muro)
Nome Tam. Quant.| Material Tipo Local
J1 —2'0822)'20 06 Aluminio | Janela Correr - Vidros 6mm Salas de Aula
J2 —2-0822)-20 01 | Aluminio | Janela Tipo Guilhotina Secretaria
OBS:

DETALHAMENTO E TABELA DE ESQUADRIA DA SALA MULTI USO E BANHEIROS ACESSIVEIS
VERIFICAR FOLHAS 04/06 , 05/06 E 06/06.

QUARDA CORPO E CORRIMAOS (Colocar sinalizag&o visual e tatil nos corriméos)

Rampa A - 8,33% / Escada / Quarda Corpo e Corrimaos Duplos 29,10ml
Rampa B - 6,00% / Quarda Corpo e Corrimaos Duplos 9,44ml

Escada B / Quarda Corpo e Corrimaos Duplos 2,40ml

Rampa C - 7,2% / Escada / Quarda Corpo e Corrimaos Duplos 18,60ml
Rampa D - 6,0% / Escada / Quarda Corpo e Corrimaos Duplos 8,40ml

Pintura Total , tanto externa quanto interna.
Pintura de Esquadrias - Portas e Janelas.

Quadro de Areas

\ Existente
Sala de Ensaios A=203,00m?
Escola A= 351,12m?

Depésito Ext. A= 28,30m?
Area Existente A= 582,42m?
\ A Construir

Sala Multi Uso e Banhos A= 152,30m?

Area Total A= 734,72m?

ADMINISTRAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE NAZARENO

2021-2024
— COORDENAGAO
OBSERVAGOES GERAIS || AUDITORIO — SALA DE ENSAIOS || PINTURA TOTAL — INTERNA /EXTERNA | EscoLA DE MGsICA I ACABAMENTOS SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNIGIPAL DE OBRAS
LEGENDA - A CONSTRUIR MURO - GRADE EXTERNA _REVISKO E MANUTENGAO DA PARTE HIDRAULICA —SALA DE ENSAIOS (AUDITORIO) FAZER A MANUTENGAO COORDENAGAG TEGNIGA visTo
. ’ —AVALIAR O REBOCO ANTES DA PINTURA, POIS TEM MUITOS —~PORTAS E JANELAS — SALAS DE AULA VER TABELAS .
W Existente -Gradil Enrijecido (Branco) & Construir 145,00 ml —FAZER ESGOTO GERAL (HOJE € FOSSA) PO PISO DE MADEIRA. CA > A PIso PAUO VASQUES - DIRETOR DE PROIETOS £ ORGAMENTOS SONIA  Assinadode
B A Construir A= 152,30m?2 . CJ _ - ’ _ ' —SALA DE ENSAIOS (AUDITORIO) INSTALAR FORRO PONTOS DE INFILTRAGAO. (01/02/03/04/08/09) Eg B : PAREDE e forma digital por
-Portdo a Construir L= 4,00 m (correr) - Automatizar ~INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO EM TODOS OS AMBIENTES ACUSTICO _PINTURA EM TODAS AS JANELAS E GRADES — TINTA ESMALTE —PISQ C/ ISOLAMENTO ACUSTICO NAS SALAS DE AULA (01/02/03/04/08/09) C: TETO REFORMA ESCOLA DE MUSICA NUNES  sonia NUNES
-Portéo a Construir L= 1,00 m (abrir) - Automatizar —LIMPEZA E MANUTENGAO DE TODAS AS GRELHAS E CANALETAS —ELIMINAR O DESNIVEL DO ACESSO PRINCIPAL(SOLEIRA) SINTETICO SEMI—BRILHO NA COR BRANCA CARPETE DE MADEIRA, LAMINADO OU VINILICO LOSSO LOSSO:10796588
-Portéo a Construir L= 3,50 m (correr) - Automatizar DE AGUAS PLUVIAIS ’ —FORRO DE PLACA MINERAL / FORRO ACUSTICO (VER PROJETO) 1: PISO CERAMICO BRANCO 40X40 PEI V oo RUA VICENTE PALHAG - JD. SANTA CANDIDA 110 4
Portdo & Construir L= 1,00 m (abrir) _PINTURA E MANUTENGAO DA TENDA EXTERNA (COBERTURA) DEPOSITO (Redondo) ‘—TODAS AS PORTAS RECEBERAO PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 2: PINTURA EM LATEX ACRILICO BRANCO. 79658882 Dados:
’ - SEMI-BRILHO NA COR BRANCA EXCETO AS PORTAS DE DIVISORIAS. 3: PINTURA EM LATEX ACRILICO CINZA T 2024.07.16
—REVESTIMENTO EM CERAMICA 20X20 PAREDE H=2.00m BANHEIROS 4: FORRO (VER PROJETO) PLANTA BAIXA - CONSTRUIR 1 09:21:44 -03'00'
—CALGADAS EXTERNAS — MANUTENGAO _ —0S BATENTES RECEBERAO PINTURA EM ESMALTE SINTETICO .
RAMPAS ¢ ¢ ) PISO EM CERAMICA 30X30 SEMI—BRILHO NA COR BRANCA —LAVATORIO DE LOUGA BRANCA — COLUNA SUSPENSA — QUANT. 02 5: CERAMICA COR BRANCA 20x20 H=2.00 AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART FOLHA
‘ . —CALGADAS INTERNAS E RAMPAS (CONCRETO) A=253,70m —P7 PORTA DE ABRIR 0.80 X 2.10 QUANT. 02 . —VASO SAN. LOUGCA BRANCA — QUANT. 02 PINTURA EM LATEX ACRILICO BRANCO. SONIA NUNES LOSSO A- 87660 - 7 14137411
-Rampas a Construir 55,50 m? ACABAMENTO: ALUMINIO C/ VENEZIANA —TROCA DE’P|SO A= 25m? E CERAMlC;A A=22 00m? DOS BANHOS INTERNOS 6: PISO LAMINADO ACUSTICO OU SIMILAR - ) 02/06
MURO (VER PROJETO E TABELA) —TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS DAS JANELAS =5,2om =24,0Um E: PISO CERAMICO EXISTENTE ESCALAS DESENHOS REVISAO PROCESSO DATA
INSTALAGAO DE GRADIL ENRIJECIDO E TROCA DOS PORTOES —PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA (FL 03/03) —SALA MUSICOS —AUMENTO DA DIVISORIA EUCATEX 3,30ml E PORTA (0,80) INDICADAS X X X JANEIRO 2024




